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Parts & Components 
1. Brake Lever 12. Disc Brake Caliper 
2. Grip Cover 13. Mudguard 
3. Electric shifter 14. Mudguard Support 
4.pisplay 15. Frame 
5. Mechanic Shifter 16. Pedal 
6. Basket 17. Chain Wheel 
7. Headlight 18. Chain 
8.FrontFork 19. Battery 
9.Tire 20. Chain Cover 
10. DiscBrake Rotor 21. Kickstand 
11. Quick Release 22 Derailleur 

Tools and accessories include: 

One Multifunctional 
spanner 

One Charger 
With Cable 

one pair of 
pedals 

One Warranty 
card 
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23. Motor 
24. Spoke 
25. Wheel Reflector 
26. Pannier Rack 
27. Taillight 
28. Seat Tube Quick Release 
29. Seat Tube 
30. saddle 

One Battery 

And One 
Owners Manual 
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Warranty Statement 
should the product you purchased comes with missing or damaged parts or functions (within the scope of warranty), DYU shail provide you with 
repair and replacement service within the specified period of warranty (which can be tracked by the order number on the DYU official website, or 
by the proof of purchase that can be obtained from the retailer). 

Please note that the warranty applies to purchase from the DYU official website or designated retailer only. DYU shall not 
provide the repair and replacement service to any produce purchased from elsewhere 

For details, please visit: 

https: // dyucycle.com/pages/ warranty 

1. Assembly 

Parts to be assembled: Handlebar (demonstration video is available via the QR code on the eBike), Basket, Front Wheel, Seat Tube, Pedals, Front Mudguard, 
and Headlight



1.1Front Wheel 

How to assemble 

I. Basic mechanical principle with the quick release lever 

Turn the adjusting nut clockwise to increase clamping, and counterclockwise to decrease. 

For the quick release lever to bein the CLOSE position, turn the adjusting nut clockwise. As the nut screws inwards, the wheel is clamped 
onto the frame and locked into the correct position. 

OPEN Position 
stronger | Adjusting 

Mo= Nut Q Close Quick Adjusting B nil 
Adjusting Weaker Release Nut i 
Nut Lever, 

II. How toinstall 

1. Open the quick release lever, and insert the front wheel all the way into the dropouts of the front fork. 

[7 
Correct Wrong / 

2. With your left hand, turn the adjusting nut clockwise to 
fasten up, and with your right hand, close the quick lease 
lever. Continue to turn the adjusting nut till the lever runs 
parallel to the hub (as indicated below) and resistance 
from the lever is felt 1/8 of a circle 

for each turn of 
the adjusting nut 

3. Hold the legs of the front fork with your fingers, and use My 
your palm to press on the quick release lever to lock into 
place. The CLOSE mark should face outwards, and the lever 

1.2Handlebar 

How to assemble 

1. Pull the riser up, and align it with the head tube and front fork 

2.Press down with your hand, and insert the part with handlebar 
all the way into the head tube. Adjust the angle, and fasten 
the screws. 

Demonstration videois available. 

1.3seat 

IS 1 Loosen the seat tube clamp. Insert the sect tube into the frame. 

should be ahead of the legs or parallel to them (as 
indicated below) 

Adjust the seat tube to desired height, 
but never go below the minimum mark. 
Tighten the nut and close the clamp. 

¢bvuy 

3 Push the seat left and right to confirm 
the stability. If rotation occurs, please 
turn the nut clockwise for half a circle, 
close the clamp, and check again



1.4 Pedal 

How to assemble 

Insert the pedal marked" into the threaded hole 
on the crank end on the right side of riding 

Hold the pedal with your hand, and tum it 
clockwise for a few rounds. Then clamp the pedal 
shaft with the spanner in the package, and turn it 
clockwise until fastened 

IS 
3 Find the L pedal and repeat the above steps (but 

rotate counterclockwise) 

IS 

immediately remove the pedal to avoid possible 
damage. Attach the pedal again and make sure 
the pedal shaft is perpendicular to the threaded 
hole on the crank. Proceed with the rest of the 
steps. 

1.5 Battery 

If you feel resistance when turning the pedal shaft, 

Battery Define: 

INTRODUCTION TO METER 

PUSH LOCK: Can remove baitery in lock 
tongue retracted state remove battery case 
after remove; 

thekey: 
OFF: Rermove the key when lock tongue 
extended, non power-on; battery case 
locked, immovable; 
ON: Remove the key when lock tongue 
extended, in power-on state; battery case 
locked, immovable; 

Charge the battery 

LOCK: 

The battery is not engaged. The key can be 
removed The battery can be removed 
when unlocked. The power cannot be turned 
out when charging 

ON: 

The battery is engaged. The key can be 
removed. The power cannot be turned out 
when charging 

OFF: 

The battery is not engaged. The key can be 
removed. The battery cannot be removed 
when locked. The power cannot be tured 
out when charging 

¢bvuy 

For charging, the battery can stay inside the frame (via the charging port) or be removed from the frame. 

Remove the battery 

Press the buckle under the saddle, lift the saddle, and remove the battery. 



1. When battery stays inside the frame, ensure normal 3 Plug the charger to the mains to start charging, When 
connection of the battery first the charging indicator light is red the battery is 

charging. When the light turns green, the charge is 
complete. A full charge takes 5-6 hours. Disconnect the 
charger after charging 

2. Connect the charging cable with the charger, and then to 
the charging port on the frame. 

4. Close the charging port cover 

CHARGING PORT WITH COVER ~~ 

|. CHARGING. 
INDICATOR LIGHT 

ATTENTION: 
1. Pleaseuse the charger from the package. 

. Pleasekeep the charging portcover closedwhen not charging. 
Porton tn while charging, | CHARGING INDICATOR LIGHT ON THE CHARGER 

2 
3 
4 © CHARGING 
5. Unplug the charger immediately when theindicator light turns. © CHARGING COMPLETE 

green. 
. Do not disassemble the battery. To charge the battery away from the frame, remove the 

battery first. 

1.6 Tires 

Before every ride, check the tires for proper tire pressure. 

Inflate the tires 

Unscrew the valve cap counterclockwise. 

IS Clip the purmp on the valve, and start pumping. Each push should 
be even 

3 Stop pumping when there is enough tire pressure, and detach the 
pump. 
Screw the valve cap back clockwise IS 

ovu SMART PRO INSTRUCTION 
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2.Functions 

Light Switch ant swie] Shifter 

Brake Lever Brake Lever 

Grip Cover Button Cover 

2.1 Kickstand 

1. Kick the kickstand backward with your foot, and it shall lft up to a position parallel to the ground 

2 Gently press down the kickstand towards the ground with your foot, and it shall support the Bike against the ground. 

Note: Please be sure to swing the kickstand up before riding. 

ow | on



2.2 Brake 

Brake control 

The left brake controls the rear wheel, and the right brake controls the front wheel 

3. Riding 

3.1Riding modes 

When the power is on, shift to Gear 1, 2 or 3. 
While you are pedaling, the motor also 
provides power for an easier and more: 
energy-efficient ride. 

® Power is off and there is no motor output. 
sport Pedal and exercise: 

When the power is on, twist the throttle 
to accelerate and start the ride without 

Throttle pedalling. 
Mode 

Note: Whenyour pedaling speed exceeds the maximum speed that the motor pr. 
mode. 

3.2 Motorized ride 

When the power is on, gently twist the throttle on the right-hand side to engage the motor for extra power. The further you tum the throttle, the 
more acceleration the motor provides. Therefore, to avoid abrupt high speed, twist the throttle slowly. 

3.3 Derailleur system 

The derailleur system includes the front and rear derailleur, the shift levers, and the derailleur control cables, all of which must function properly for 
smooth gear shifting to occur. 
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Rear Derailleur 

Begin by shifting the rear swifter to largest number indicated, loosen 
the cable from the rear derailleur cable anchor bolt, and place the 
chain on the smallest sprocket 

Hich Gear 
Adiustment Screw 

Low Gear 
Adjustment Screw 

Barrel Adjuster 

Rear Derailleur Side View 

Adjust the high limit screw so that the guide pulley and the smallest 
sprocket are lined up vertically. Re-tighten the cable, pull out any slack, 
and re-tighten the anchor bolt securely. Shifting through the gears, 
making sure that each gear is achieved quietly and without hesitation 
If necessary, use the barrel adjuster to fine tune the cable tension by 
turning it the direction you want the chain to go. For example, turning 
clockwise will loose the cable tension and move the chain away from 
the wheel, while tuning counter-clockwise will tighten cable tension 
and direct the chain tothe wheel 

3.4 Riding safety 
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Derailleur 

Although the front and rear derailleur are initially adjusted in 
ourfactory, you will need to inspect and read just both before riding 

Freewheel Pullcy Adjustment 
py Screw 

Guide Pulley 

Adjustment 
Screws 

Tension Pulley ting 
able Barr 
Adjuster 

ATTENTION 

Always keep your feet on the pedals when riding, whether you need to 
pedal or not Riding with your feet dragging on the ground is strictly 
prohibited. 

The maximum speed in each ride may vary, depending on the 
weather, ricing behavior, load and many other factors. For the test 
conditions of rated maximum speed, please refer to the Specification 
toward the end of this manual 

Please note that in case of any violation of laws in your region or the requirements in this manual, DYU shall not be 
responsible for any resulting product damage, personal, mental or property damage, and related dispute. 

ATTENTION 

Although this product is a means of transportation for leisure and entertainment, once it enters the transportation system, it shall be regarded 
as a motor vehicle with legal rights and responsibilities. Please be sure to learn and understand the local traffic laws before riding 

Please apply common knowledge on traffic. The faster you rick, the longer the braking time and distance which respectively multiplies. While 
traffic conditions are ever-changing ride at a safe and slow speed to prevent accidents caused by others. When you are behind pedestrians, 
please ring the bell but do not startle them (especially children). Remember to slow down when passing a crosswalk to minimize danger. 

Before lending this product, please make sure that the borrower is aware of the content in this manual and all applicable laws. The borrower 
shall have a helmet and other protective equipment ready to wear. 

Before each ride, please check for any loose part and abnormal sound. Also check battery level, tire pressure, and the display. In the event of 
any abnormality, please do not insist on riding but contact customer service on DYU official website immediately for help. 

Weather and terrain 

1. When riding in rain or snow, the braking distance shall be extended, 
, so please ride slowly. In severe weather such as heavy rain, avoid 

traveling 

Slow down when going downhill or on bumpy roads. On any 
non-rmotor vehicle lane, downhill and paved road, the speed shall 
not exceed 15 km/h (or 9.32 mph) 

Caution 

1. Do not ride indoors. 

2. Do not accelerate while waking your eBike. 

3. Always keep your hands on the handlebar. 

4. Do not swing wildly from side to side: 
5 Please use fitting basket and seat (additional purchase) for 

carrying goods and passenger. 
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Check before riding 

1. The recommended tire pressure is 35-45 PS. 

2 The power circuit, lighting circuit, etc. should be normal 

3. The front and rear brakes should function normally. Pull the brakes and check if they can control the wheels tightly. The reflectors should not be 
damaged or soiled 

4. When adjusting the handlebar or saddle, be careful not to go beyond the safety marks 

Speed limit 

©) The speed limit may vary in different regions. Please check your locd laws and regulations before riding, and strictly abide 
by them. 

4. Storage and maintenance 

4.1 storage 

11Indoor storage 

Keep the eBike unfolded as a normal bike. Alternatively, fold the eBike and store itin a corner. Do not keep the battery connected to the mains 
while the eBike is in long storage, but charge the battery regularly to maintain battery life. 

4.2 Maintenance 

4.2.1Cleaning 

Never rinse the eBike. Wipe with a damp cloth to clean After riding, please store the car in a place without direct sunlight or 
rain 

NSTRUCTION 
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4.2.2 Regular inspection 

When unpacking 

Check all screws in case any is loosened. Reinforce them from time to time to keep them fastened 

Recommended torque: handlebar screw 80-80 kgf.cm (or 52.08-69.44 Ibsf.in), steering stem screw 175-200 kgf.cm (or 151.90-173.60 Ibsfin), 

saddle screw 175-250 kgf.cm (or 151.90-217.00 Ibsfin), and wheel screw 320-450 kgf.cm (or 277.70-390.60 Ibsfin) 

Regular inspection 

Regularly check the tension of the chain, which can be adjusted via the chain regulator 

Check the motor and brake frequently. Do not oil the brake. 

Always check the tires for scratches, cracks or excessive wear. The inner tube and valve must be perpendicular to the wheel hub at all times. 

4.2.3Replacement of parts 

Tirereplacement 

punctured, damaged or excessively worn inner tube and tire must be replaced immediately. For repairing and replacing your tire cover, please 
contact professional technicians. DYU does not provide replacement. 

Modification is prohibited 

itis forbidden to modify key structural parts including the frame, front fork and steerer tube, and any electrical parts. The warranty shall not apply 
to any part and component that is not original from DYU. The owner shall take sole responsibilty for any loss or damage due to modification. 

4.2.4 Battery and charging 

Storage conditions 

Never put the battery in acid or alkaline liquid. Keep away from rain, fire, heat and high temperature. Do not connect the positive to negative, or 
vice versa. Do not damage, disassemble, or short-circuit the battery. 

When not in use, store the battery in a dry (relative humidity at 520%) and cool (temperature at 10-35°C, or 50-95°F) place. Make sure to 
charge the battery for two hours each month 

Charge the battery 

Use the original charger from the package to charge the battery. Do not disassemble the charger or replace parts and components in the 
charger on your own.. The charging current should not exceed 2A. The charger must match with the battery type and applicable voltage. Never 
mix the use of different chargers 

Charge only in a well-ventilated area, away from sun and heat. Connect the charger and battery before plugging the charger into the mains 

When charging, if the charging indicator light appears abnormal, a smell is released, or the charger overheats, stop charging immediately. 
service or replace the charger. 

To stop charging, unplug from the mains before disconnecting the charger and battery When the charging indicator turns green, stop charging 
Do not leave the charger connected to any AC power source when not charging, 

When in use or in storage, avoid water, other liquid, or other foreign matter inside the battery to prevent short circuit. Itis advisable not to carry 
the charger with your eBike. If you must, place the charger in a toolbox upon shock absorption treatment. 

Recycle the battery 

A 
- Waste battery is classified as hazardous. Do not dissemble the waste battery on your own. Please contact 
ud professional agency for its recycle. 
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Specification 
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Throttle mode 45+2 km (or 27.96+1.24 mi) 
Range 

Pedal Assist mode 70+2 km (or 4350+1.24 mi) 

Headlight Type LED 

Rear light Type Battery taillight 

Charging Input AC 100-240V 

output 4v/2A 

size 26x 2.125 mm (or 1.0236x0.0872 in) 

Tire Type Pneumatic 

Tire pressure 350 kpa 

Min (height from ground) 875 mm (or 34.45 in) 

seat Max (height from ground) 1045 mm (or 4114 in) 

Adjustable height Yes 

Display Type (LED/LCD/OLED) LED digital display 

Application smart application / 

Cruising / 

Choice of unit systems Yes 

Speed limit removed / 

Features 

Others 

The eBike automatically powers off upon ten minutes 
of inactivity. Press and hold the minus button (-) at 
the display may activate the Pedal Assist Mode with 

the speed at 4.5 km/h (or 280 mph) 

Model: C6 Pro 

Packing size 1510*240*790 mm (or 59.45%9.45*31.10 in) 
Packaging 

Gross weight 36.2+1kg (or 79.80+2.20 Ios) 

Expanded size 1820*650*1160 mm (or 71.65*25.59*45.67 in) 

Folded size / 

Net weight 321 kg (or 70.55%2.20 Ibs) 

Handlebar width 580 mm (or 22.83 in) 

Pedal ground clearance 100 mm (or 3.94 in) 

Max load 120 kg (or 264.55 Ios) 

General IP rating P54 

Frame material High-carbon steel 

15 km/h (or 9.32 mph) 

Speed in Gear 1/2/3 20 km/h (or 12.43 mph) 

25 km/h (or 15.53 mph) 

Brake system (disc brake/ Front: mechanical disc brake 
electric brake/ drum brake | 

other to be specified) Rear: mechanical disc brake 

Hill climbing capacity 15 degrees 

Max speed 25 km/h (or 15.53 mph) 

Type High-speed motor 

Rated power 250W 
Motor 

Standard voltage 36V 

Location (hub/ mid-drive/ other in-wheel) spoke motor 

Brand Chinese 

Type Power lithium battery 

Battery Capacity 15.6 Ah 

Voltage 36V 

Charging time 7-8 hours 

ovu SMART 

Note: The maximum speed may vary, depending on the battery level, load, tire pressure, terrain, lubrication 
state of the chain and bearings, etc. The ranges are determined upon tests at the ambient temperature of 
25°C (or 77°F), at the speed of 15 to 20 km/h (or 9.32 t012.43 mph), on smooth and firm terrain, with a load of 

60 kg (or 132.30 Ibs.), and within an uninterrupted period from full to zero battery level. The ranges may vary, 
depending on your riding behavior, ambient temperature, load, tire pressure, terrain, etc. 
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Trademark 

, 
is a registered trademark held by DYU Intelligent Mobility Technology Co. Ltd. The company is entitied to ll rights pertaining to the 
trademark. DYU eBike’ is a trademark registered and used by Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co, Ltd. Only the branch(es) of the 
company upon authorization may use the trademark legally. 

©2023 Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co, Ltd. Al rights reserved. 

This manual is applicable to Model C2 only. The product functions of other models may vary due to technical iteration and design difference, so 
please refer to the actual product If necessary, please scan the QR code ot the end of this manual to get the latest information 

Disclaimer 

The company reserves the right of modification and final interpretation of the product model, specification or related information mentioned in 
this manual 

Any modification or change of the product model, specification or related information mentioned in this manual will not be notified 

Without the prior written permission of the company, the contents of this manual shall not be copied, modified, reproduced, disseminated or 
published in any form. 

Please read this manual carefully before using the product, and operate in accordance with the instructions. Otherwise, the company will not be 
responsible for product damage or personal or property loss caused by improper use or mistakes 

Contactus 

\/ 
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A  L pr er TE 
hitpe:// ww facebook com groups/dyucy cle 

Supervisor: DYU NETHERLANDS B.V. 

Factory: Jin Chang Sheng Intemational Co. Ltd. 

Factory Address: No. 83 and 85, Aly. 141, Ln. 134, Guangzheng Rd., Dali Dist, Taichung City 

(0) https: www. youtube.com/@DYUeycle 

https: [www.instagram.com/dyucycle 
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Liste des composants du produit 
1.Levier defrein 12 Freins a disque 
2. Guidon 13. Garde-boue 
3.Palette daccélération 14. Support de garde-boue 
4. Instrument 15. Cadre 

5. Palette de vitesse variable 16. Repose-pieds 
6. Panier 17. Disque 
7.Phare 18. Chaine 

8. Fourche 19. Batterie 
9.Pneu 20. Cache-chaine 
10. Plaquettes de frein a disque 21. Porte-bagages 
11. Poignée & dégagement rapide 22 Dérailleur arriére 

Les accessoires de I'outil comprennent: 

une clé multifonctionnelle 

un bloc dalimentation et un 
cable de chargement chacun 

ne paire de pedales 

I carte de garantie, 
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23. Moteur 
24.Rayons 
25. Roues Réflecteur 

26. Porte-bagages arrisre 
27. Feu arriére 
28. Blocage rapide de la tige de selle 
29. Tige de selle 
30. selle 
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Description de la garantie 
DYU vous fournira une garantie et un service de remplacement pour le produit que vous avez acheté et dont certaines pieces ou fonctions sont 
manguantes ou endommagées (couvertes par la garantie) pendant une période déterminée & partir du moment oll vous avez acheté le 
produit (vérifiez le numéro de commande sur le site Web officiel, ou consultez le détaillant pour obtenir une preuve de la date dachat). 

Cependant, veuillez noter que vous devez vous assurer que votre produit a été acheté sur le site officiel de DYU ou 
auprés de vendeurs désignés, sinon DYU ne fournira pas de services de garantie et de remplacement 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site: 

https: // dyucycle.com/pages/ warranty 

1. Vitrines 

Pigces a assembler - guidon (scannez le code QR du corps pour voir la vidéo dinstallation), panier, foue avant, tige de selle, pédales, garde-boue.



| rR ¢bvu 

1.1 Assemblage de la roue avant 1.2 Assemblage du guidon 

Méthodes etprocédures de montage des roues avant. Comment assembler 

I. Mécanisme de base du levier de déclenchementrapide. 

La “force de serrage est réglée en tournant lécrou de réglage: La force de serrage augmente lorsque le boulon est tour dans le sens des 
aiguilles dune montre et diminue lorsauil est toumé dans le sens inverse des aiguilles dune montre. 

Lorsque le boulon est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre de maniére & ce quele levier de blocage rapide soit en position fermée, 
Iécrou du levier se déplace vers l'intérieur, et cette force serre laroue sur le cadre et lamaintient fermement dans la bonne position. 

1. Tirer Iélévateur vers le haut pour [aligner avec les élévateurs 
de la fourche 

Position OUVERTE 2 Appuyer avec la main vers lintérieur, insérer le guidon vers le 
Plus fort bas, ajuster langle pour bloquer les vis (linstallation 

Levier de écrous ~ §) position spécifique peut étre vue dans la vidéo du code QR) 
é & dajustement ecrous OUVERTE écrous Plus déblocage J 
dajustement faible rapide dajustement — 

II. Processus dinstallation 

1 Fixer le moyeu & dégagement rapide Poussez le levier de blocage rapide en position OUVERTE et maintenez la roue contre lintérieur 
du bas de la fourche 

[] [] 1.3 Installation du coussin de siége 

Correctement / ye Erreur 
dinstallation Comment assembler 

2 Serrer [écrou dans le sens des aiguilles dune montre 
Serrez lentement ecrou de réglage dans le sens des \ 
aiguilles dune montre avec votre main gauche tout en \ 
ouvrant et en fermant le levier de blocage rapide avec Tl 
Votre main droite. Continuez & serrer [ecrou Jusqua ce A 
que vous sentiez une résistance de la tige lorsquielle ol) 
atteint une position paralléle au moyeu (illustrée par la V8 detouralafois fi 
ligne pointiliée dans la figure ci-dessous) 

3 Tenir les pieds de fourche avec les doigts et utiliser la 
paume de la main pour exercer une force sur le levier de 1. Desserrer le collier de la tige de selle. 2. Insérez la tige de selle dans le tube du cadre, 3. Secouez le coussin de siege d'un coté a 
blocage rapide. La force appliquée doit étre suffisante tirez la tige de selle vers le haut et vers le bas lautre pour vous assurer quil est bien 
pour serrer complétement le levier.  Le mot "CLOSE pour lajuster a la borne hauteur de condite fixe (si le tube de siege tourne, 
marqué sur la barre doit &tre orienté vers lextérieur. La (notez que la tige de selle doit &tre insérée tournez-le d'un demi-tour dans le sens 
barre doit se trouver devant ou paraliélement aux pieds de dans le cadre & une profondeur supérieure & des aiguilles d'une montre, puis 
fourche, comme le montre illustration ci-dessous. poignée la ligne de sécurité), ajustez le serrage de bloquez-le avant de confirmer que le 
noire dans la position des dossiers avec votre main. Iécrou de fixation et serrez la poignée en la coussin est bien fixe) 

tirant vers lintérieur.



1.4 Repose-pieds Installation 
Comment assembler 

o 
= 

3 

Insérer la pédale marquée R' dans la manivelle 

Tenez la pédle dans votre main et tournez-la 
dans le sens des aiguilles dune montre plusieurs 
fois, utilisez la clé fournie pour serrer [arbre de la 
pédale et continuez & tourer dans le sens des 
aiguilles dune montre jusqu ce ail soit bien 
sere 

Localisez la pede L et répétez les tapes 
ci-dessus (rotation dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre) 

Si vous sentez une résistance lors de la rotation de 

arbre de la pédale, retirez immédiaterment la 
pédale pour éviter dendommager les pieces. 
Assurez-vous que larbre de la pédle est 
perpendiculaire au trou fileté de la manivelle et 
faites tourner la pédiale. 

1.5 Batterie 

Retirer la batterie 

S— 
Pays des 
merveilles batterie 

Retirez la batterie en appuyant sur les clips situés sous le coussin du siége et en 
basculart le siege vers le haut 

Retirer la 

1.6 Battery Define: 

INTRODUCTION AU COMPTEUR 

Définition de la batterie. PUSH LOCK: 
Pet retirer la batterie lorsque la languette 
de verrouillage est rétractée et que le botier 
de la batterie est retiré apres avoir enlevé la 
cle 

ON: 

Retirer la clé lorsque la languette de 
verrouilage est sortie, pas de mise sous 
tension ; le boitier de la batterie est 
verrouilé, inamovible. 

OFF: 

Retirer la clé lorsque la languette de 
verrouilage est déployée, en état de 
marche ; le bottier de la batterie est 
verrouillé, inamovible. 

1.7 Chargement de la batterie 

La batterie peut étre chargée a lide du port de charge externe ou retirée pour étre rechargée 

¢bvuy
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1. Vérifiez que la batterie est correctement connectée. 3. Le chargeur est branché sur [alimentation électrique et io ° 
Commence & se charger Lorsaue fe térmoin amine du 2. Affichage sur le guidon 
chargeur est rouge, cela signifie quiil est en cours de 
chargement, et le témoin vert signifie quil est plein. Ce 

processus devrait durer de 6 & 7 heures. Retirez le chargeur 
lorsque la charge est terminée.Close the charging port cover. 

2. Connectez le cable de chargement au chargeur et 
branchez le cable de chargement dans le port de 
chargement de la batterie. 

4. Fermez le couvercle du port de charge. 
Cloches - Pics a doigts a vitesse variable 

Poignée de frein Poignée de frein 
— = | 

0 Instrumentation 

Power La prise en main 
3 2 utiliser le chargeur correspondent. 
. Gardezle couvercle du port de charge fermé lorsauil n'est pas en charge. 
. Nouwrezpes labatterie pendant qu'elle est en charge. 
. Pour préserver la durée devie de labatterie, chargez-la complétementd chaque 

fois. {CHARGING 
Le chargeur peutétre débranché lorsquil affiche unelumiére verte. | & CHARGING COMPLETE 
Le démontage des piles est strictementintercit. i 

La prise en main 

CHARGING INDICATOR LIGHT ON THE CHARGER 

Pour charger la batterie séparément, retirez-la. 

2.1 Plateaux de stationnement 

1.8 Les pneumatiques 

Vérifiez la pression des pneus avant chaque trajet. 

Insufflation 

1. Devisser lécrou de lorifice de gonflage dans le sens inverse des 
aiguilles dune montre. 

2 Connecter la pompe a [orifice de gonflage et appuyer sur la 
pompe avec une force réguliére & chaque fois 

3 Arrétez le pomnpage lorsquiune certaine pression de pneu est 
atteinte et retirez la pormpe. 

4. Revisser écrou de [orifice de gonflage dans le sens des aiguiles 
dune mortre. 

1. Donnez un coup de pied au cadre de stationnement vers ariere jusqu ce ail se souléve automatiquement pour atteindre une position 
paraliéle au sol 

2. Appuyez doucement sur le cadre de stationnement avec votre pied jusquia ce quil se mette automatiquement en position dappui sur le sol 

Remarque: Veillez a ranger le porte-bagages avant de rouler ! 
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2.2Freins 3.3 Indication du réglage de la vitesse variable 

Méthode de freinage correspondante Systéme dérailleur 

Le systéme de dérailleur comprend un Dérailleur avant et arriére, un levier de vitesses et un tiroir de commande de dérailleur, qui doivent tous Le levier de frein gauche commande le frein arriére et le levier de frein droit commande le frein avant 
fonctionner correctement pour un changement de vitesse en douceur 

Derailleur 

Bien que les dérailleurs avant et arriére cient été cjustés a lorigine dans Freewheel Pulley Adjustment 
notre usine, vous devez vérifier et ire les deux avant de faire du vélo. serew 

Guide Pulley 

Adjustment 
Screws 

Tension Pulley Cotta 
able Barret 
Adjuster 

érailleur arriére 

Tout dabord, déplacez la transmission arriere jusquau nombre maximal 
indiqué, reldichez le cordon sur le boulon de fixation du dércilleur arriére et 

3. Démarrer la course Het chat at ei pet Fm 
Ajustez la vis de limite haute de sorte que la roue de guidage et le pignon le 

. plus petit soient dlignés verticalement. Resserrez le cable. Retirez toute 
3.1 Apercu du modéle de vitesse partie léche et serrez fermement le boulon du pied de terre. Changement ich Gear 

de vitesse. Assurez - vous que chaque rapport est fait en silence et sans Adustmert screw 
hesitation. Si nécessaire, utlisez un régulateur & tambour pour affiner la 

Low Gear tension du fil de traction en le tournant dans le sens souhaité pour la chaine Acumen: Screw 
Mettez la puissance en marche et profitez de Par exemple, une rotation dans le sens horaire reléchera la tension du cable 

Ponce piss Ss enor Lnise2loiorcs) 2 la poussée assistée lorsque vous pédalez ce et éloignera la chaine de la roue, tandis quune rotation dans le sens 
aL et profiter du Roulage qui rend le roulage plus facile et plus antihoraire resserrera la tension du cable et orientera la chaine vers la roue. _ a 

confortable que le roulage traditionnel. Assisté Ajustez la vis de limite haute de sorte que la roue de guidage et le pignon le 
plus petit soient alignés verticalement. Resserrez le cdble. Retirez toute 
partie lache et serrez fermement le boulon du pied de terre. Changement 
de vitesse. Assurez - vous que chaque rapport est fait en silence et sans 
hesitation. Si nécessaire, utiisez un régulateur & tambour pour affiner la 
tension du fil de traction en le tournant dans le sens souhaité pour la chine. 

Rear Derailleur Side View 

Allumnez le courant et tournez le bouton 

pour faire avancer le véhicule. La 
Rouler a conduite électrique est rapide et permet Par exemple, une rotation dans le sens horaire reléehera la tension du céble 
PEORIPE  cleconomiser de Iénergie. et éloignera la chaine de la roue, tandis quune rotation dans le sens 

antihoraire resserrera la tension du cable et orientera la chaine vers la roue. 
lenkt 

Remarque: Toutefois, si vous appuyez sur lapéddle d une vitesse supérieure alalimite supérieure, le moteur électrique ne fournira plus 
d'assistance, méme sile véhicule est toujours en mode d'assistance électrique. 

Prendre note 

Gardez toujours les pies sur les pédales, que vous soyez en position de conclite ou non. Il est strictement interdit de rouler avec les pieds qui 
trainent par terre. 

é . 0 x 2 . La limite de vitesse supérieure spécifique est affectée par les conditions météorologiques, le style de conduite, le poids du conducteur et 
3.2 Equitation d moteur électrique . " as . od ; ! dautres facteurs. Veuillez vous référer @ la “Spécification du produit” dans la section suivante pour les conditions dessai de ces données. 

Mettez linterrupteur en marche et tournez lenterment le bouton de droite pour lentrainement électrique. Plus la rotation du bouton est importante, 
plus le moteur fournira de puissance. Par conséquent, pour éviter datteindre soudainement une vitesse trop élevée, tournez le bouton lentement. 
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3.4 Sécurité enselle 

Veuillez noter que lentreprise nest pas responsable des dommages causés au proc, des dommages 
personnels, mentaux ou matériels, ni des litiges résultant dune violation des lois nationales et des exigences du 
présert manuel 

Notes: 

Ce produit est certainement un véhicule de loisir, mais une fois ail entre dans le systéme de circulation, il sera toujours consickré comme un 
véhicule & moteur avec des avantages légaux, et devia assumer les droits et responsabilités légaux pertinents que les véhicules & moteur ont. 
Par conséquent, assurez-vous de bien comprendre le code de la route local avant de rouler. 

Respectez les regles élémentaires du code de la route. Plus vous roulez vite, plus il vous faut de temps pour freiner. Les conditions de circulation 
étant en constante évolution, veilez & rouler lenternent afin déviter que les accidents causés par limprudence des autres ne vous fassent du 
tort. Klaxonnez également pour avertir les piétons que vous étes derriére eux mais ne les effrayez pas (en particulier les enfants). Noubliez pas 
de ralenti lorsque vous traversez un passage pour piétons afin de réduire la probabilté de danger. 

Lorsque vous prétez ce produit, assurez-vous que la personne & qui vous le prétez connait le contenu de ce manuel et les lois du pays, et quielle 
porte un équipement de protection tel quun casgue et un équipement de protection 

Avant chaque voyage, vérifiez que les pieces du produit ne sont pas desserrées et ne fort pas de bruit anormal, que la batterie est pas 
déchargée, que les preus ne sont pas froissés, que le cadran est bien affiché et que dautres conditions sont réunies. En cas danomalie, 
ninsistez pas, contactez immédiatement le service clientele du site officiel de DYU pour obtenir de cide. 

Attention aux conditions météorologiques, au terrain 

1. Lorsquon roule sous la pluie ou la neige, la distance de freinage est allongée, il faut donc veiller a ralenti ; éviter de rouler par mauvais temps, 
par exemple sous une pluie battante. 

2 Ralentir dans les descentes et sur les routes cahoteuses. Ne dépassez pas 15 km/h sur les routes non motorisées, les descentes et les routes 
pavees. 

Action dangereuse 

1 Ne pas rouler a fintérieur 

Nacceélérez pas lorsque vous poussez la voiture. 

Ne touchez pas au guidon 

Ne vous balancez pas de fagon spectaculaire dun coté a fautre. 

ao
s 

wo
n 

Utilisez le panier et le siége assortis pour transporter des personnes et des objets 

A vérifier avant de rouler 

Veuiilez verifier la pression des pneus, la pression recommandée étant de 35 a 45 kpa 

IS Veuillez vérifier [état du circuit dalimentation électrique, du circuit déclairage, etc. 

© Vérifiez que les portes avant et arriére fonctionnent correctement, que le guidon et les roues avant et arriere sont bien serrés et que le 
réflecteur nest pas endommage ou contaming. 

Lors du réglage du guidon ou de la selle, veillez i ne pas manquer les lignes de sécurité marquees sur les élévateurs du guidon et les tubes 
de la selle 

IS 

Limite de vitesse: 

tations de vitesse esse pour les vélos électriques varient dune région a l'autre. Veuillez vér 
légales avant de rouler et respectez strictement les lois en vigueur dans votre région. 

STRUCTION 
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4.Le stockage et I'entretien 

4.1 Stockage 

4.1.1Stockage a lintérieur 

Vous pouvez choisir de plier le véhicule pour le ranger dans un coin (veuillez ne pas le charger continuellement lorsque vous le rangez 
pendant une longue période et chargez-le régulirement pour maintenir la durée de vie de la batterie), ou vous pouvez déplier le véhicule et 
Iétendre. (Comme un vélo normal) 

4.2 Maintenance 

4.2.1Lavage des véhicules 

Ne pas rincer & leau, mais essuyer la surface du corps avec un Aprés avoir roulé, rangez le vélo dans un endroit a fabri du soleil et 
chiffon sermi-hurmid. de la pluie. 

2.2 Inspections réguliéres 

En dehors de la boite 

Verifiez régulierernent les vis et les endiroits qui doivent tre fixes et renforcez-les a intervalles réguliers 

Couple recommandé (unité © kgf. cm) - Vis du guidon 60-80, Vis du guidon 175-200, Vis de la selle 175 ~250, Vis de la roue 320-450. 

inspection réguliére 

Verifier régulisrement la tension de la chaire. 

Verifiez frécuernment le moteur et les freins, et ne remplissez pas les freins dhuile. 

Vérifiez toujours que vos pneus ne présentent pas de cicatrices, de fissures ou de zones dusure excessive. La chambre a dir et fembout doivent 
toujours étre perpenciculaires a la roue.



4.2.3Remplacement des composants 

Remplacement des pneus 

Les crevaisons accidentelles ou lusure excessive des pneus intérieurs et extérieurs doivent etre remplacées immeédiatement. Veuillez faire appel 
& un mécanicien professionnel pour réparer et remplacer vos pneus extérieurs. Nous ne fournissons pas de service de remplacement. 

Interdiction de modifications 

si vous modiifiez le cadre, la fourche, les élévateurs et dautres composants structurels clés ainsi que des piéces électriques, et auil savére quil 
sagit de pigces non originales, nous ne fournirons pas de service de replacement dans le cadre de la garantie de trois ans, et vous serez 
responsable de toute perte ou de tout dommage causé par la modification 

4.2.4 Batteries et charge 

Il est stricternent interdit de placer la batterie dans un liquide acide ou alcalin, déviter la pluie, de la tenir a lécart du feu, de la chaleur et dun 
environnement a haute température. Il est stricternent interdiit dinverser les bores positives et négatives de la batterie, et il est stricternent 
interdit de détruire, de démonter ou de court-circuiter la batterie. 

Lorsque la batterie (véhicule) nest pas utilisée pendant une longue période, conservez-la dans un endroit frais et sec, & une température 
comprise entre 10° et 35° et & une hurmidité relative de 65+20%, et chargez-la pendant deux heures tous les mois. 

fig. se reposer etrécupérer 

Veuillez utiliser le chargeur spécial dorigine lors de la charge, ne pas démonter ou remplacer les appareils dans le chargeur par vous-meme. 
Fates attention au type de piles que le chargeur peut charger et & la tension applicable, il est stricternent interdit de mélanger les chargeurs 
La charge doit étre effectuée dans un environnement ventilé et est strictement interdite dans un espace confiné ou dans un environnement 

chaud sous un soleil brélant. Lors de la charge, connectez dabord la borne CC de la batterie, puis la borne CA 
pendant le processus de charge, si le témoin lumineux est anormal, si une odeur étrange apparait ou si la coque du chargeur est surchauffée, la 
charge doit étre immédiaterent interromnpue et le chargeur doit étre révisé ou remplace. 
Lorsque falimentation est pleine, coupez dabord le coté CA du secteur, puis débranchez le coté CC du chargeur. Lorsque le voyant vert du 
chargeur est allumé, Idlimentation électrique doit étre coupée & temps, et il est interdiit de brancher le chargeur sur le secteur pendant une 
longue période sans le charger 
Lors de utilisation et du stockage, veillez & éviter entrée de corps étrangers, en particulier dieau ou dautres liquides, afin de ne pas provoquer 
de court-circuit interne du chargeur. Le chargeur ne doit pas étre transporté avec la voiture dans la mesure du possible | sil est nécessaire de le 
transporter, il doit étre place dans la boite & outils aprés un bon traiternent d absorption des chocs. 

l'industrie durecyclage 

A 
0 Waste battery is classified as hazardous. Do not dissemble the waste battery on your own. Please contact 
LX] professional agency for its recycle. 

DYU SMART ELE 

Paramétres du produit 
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Modéle : C6 Pro 

Informations Taille de lemballage extérieur (MM) 1510*240*790mm 
T'emball 
Ee poids brut (ke) 36.2+kg 

Dimensions du corps élargi (MM) 1820*650*1160mm 

Dimensions du corps plié (MM) / 

Poids net du produit (KG) 32+1kg 

Largeur du guidon (MM) 580mm 

Hauteur du repose-pieds par rapport au sol 100mm 

Capoacité de charge maximale (KG) 120kG 

. Indice détanchéité P54 
Parameétres de 
base duproduit Matériau du cadre Acier & haute teneur en carbone 

15km/h 

vitesse (KM/H) 20km/h 

25km [H 

systeme de freinage (frein a disque/ Avant : frein & disque mécanique 
frein électronique /frein a tambour 

autres a préciser, Arriere : frein & disque mécanique 

Degré descalade (degrés) 150 

Vitesse maximale (KM/H) 25km/[H 

Type de moteur Moteurs & grande vitesse 

puissance nominate (W) 250W 
Machines 
électriques Tension standard (Vv) BY 

Type de moteur (intégré/split/autres Roue a rayons 
moteurs de moyeu 

Nom de marque Fabriqué en Chine 

Type de batterie Batterie dalimentation au lithium 

les capoacité (AH) 15,6ah 

Tension (V) 36v 

temps de charge 7h-8n 



Portée maximale (kM) 45£2KM 

continue de 4 4 
ogre ase Portée boostée (KM) 70+2km 

lampe frontale Typologie LED 

feu arriére . re . 
(sur le véhicule) Typologie Feu arriere a batterie 

Paramétres Importation AC 100-240V 

duchorgeur Exportations 42V/[2A 

Taille (MM) 26x 2125 

Pneus Typologie pneu 

Pression des pneus 350 kpa 

Le plus bas (hauteur au-dessus du sol) 875 mm 

Selle Maximum (hauteur de sécurité 1045 mm 
au-dessus du sol, 

Relevage de siege Relevable 

écran d'affichage Type (LED/LCD/OLED) Affichage numérique LED 

fonctionnelle 

APP Avec ou sans APP / 

régulateur de vitesse / 

KM/H réglé sur MPH/ MLE KM/H 

Levée de la limitation de vitesse / 
Description 

} Arrét automatique aprés 10 minutes a larrét, appui 
Autres fonctions long sur le signe du compteur pour passer en mode 

boost 4,5km/h 

Remarques © [électricité, la charge, la pression des pneus, lenvironnerment routier, la lubrification de la chaine et 
de lessieu, etc. affectent la vitesse maximale ; [autonome est mesurée a 25°, charge de 60 kg, vitesse de 
15-20km/ h, sur route lisse et durcie, de la pleine charge a lépuisement complet de la batterie, test ininterrormpu ; 
les habitudes de condliite, la température, la charge, la pression des pneus, fenvironnement routier, etc. 
affectent la vitesse maximale et la durée de vie de lab 

Marque déposée 

Y 
CF ost une marque deposée detenue par DYU. Uentreprise jouit de tous les droits sur la marae. YU elke est Shenzhen DYU Technology Co. 
Ltd. une marque déposée et utilisée. Lutiisation legale de la marque doit étre est une succursale de lentreprise ou est utilisée sous autorisation 

©2023 Shenzhen Big Fish Intelligent Technology Co. 

Ce manuel s applique uniquement aux modéles CBPRO. Les fonctions des autres modeles peuvent varier en raison des itérations technologiques 
et des differences de conception, il convient donc de se référer au produit réel. Si nécessaire, veuillez scanner le code QR a la fin pour obtenir le 
dernier manuel 

DYU SMART ELECTR) 6 PRO INSTRUCTION 
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Déclaration de responsabilité 

Lentreprise se réserve le droit de modifier les modiles de prociits, les spécifications ou les informations connexes mentionnées dans le présent 
manuel, ainsi que le droit dinterprétation finale. 

Les modiles de produits, les spécifications ou les informations connexes mentionnées dans ce manuel sont susceptibles détre modifies ou 
changes sans préavis 

Le contenu de ce manuel ne peut étre copié, modifié, reprodiit, transmis ou publié sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite 
préalable de la société. 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant dutiliser le produit et suivre les instructions. Dans le cas contraire, nous ne serons pas responsables 
des dommages causés au produit ou des pertes personnelles ou matérielles résultant dune utilisation incorrecte ou dune erreur 

Nous contacter 

https:/[www facebook com/DYUCY CLE https://dyucycle.com/pages/warranty [ rocevooccouw | 
https: www facebook com/groups/dyucycle 

(0) perf fooryteie com/ @EVUeyele 

https:/[www.nstagr am. com/dyucycle 

<bvyu 

Producteur: DYU NETHERLANDS B.V. 

Fabricant: Jin Chang Sheng International Co. 

Adresse: N0.83. 85, Alley 141, Lane 134, Guangzheng Rd.
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Liste der Produktkomponenten 
1.Bremshebel 
2.Lenker 
3. Gasgriff 
4. Instrument 

5. Geschwindigkeitsregler 
6.Korb 
7.Scheinwerfer 
8. Gabel 
9.Reifen 
10. scheibenbremsbelége 
11. Schnellspanner 

12 Scheibenbremsen 
13.schutzblech 
14. schutzblechhalter 

15. Rahmen 

16. FuRrasten 

17.Scheibe 

18.Kette 

19. Batterie 

20. Kettenabdeckung 
21. Reflektor 
22. schaltwerk 

Das Werkzeugzubehdr umfasst 

inen Multifunktionsschlussel 

je ein Netz- und 
ein Ladekabel 

ein Pacr Fulpedale 

1 Garantiekarte 

[
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X
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23. Motor 
24. speiche 
25. Radreflektor 
26.Gepécktréger 
27.Riieklicht 
28.sattelstiitzenschnellspanner 
29.sattelstiitze 
30.sattel 

1 Gebrauchsanweisung 

@ EOD a 

® 
®
®
 

O
®
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Beschreibung der Garantie 
DYU bietet Ihnen Garantie- und Ersatzleistungen fur das von Ihnen gekaufte Produkt, das fehlt oder in Teilen oder in der Funktion beschadigt ist 
(von der Garantie abgedeckt), fur einen bestimmiten Zeitraum ab dem Zeitpunkt, an dem Sie das Produkt gekauft haben (uberprifen Sie die 
Bestellnummer auf der offiziellen Website oder wenden Sie sich an den Handler, um einen Nachweis fur den Zeitpunkt des Kaufs zu erhalten). 

Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie sicherstellen mussen, dass Ihr Produkt von der offiziellen Website von DYU oder von 
VAN ausgewiesenen Verkaufern enworben wurde, da DYU ansonsten keine Garantie- und Ersatzleistungen erbringt. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https: // dyucycle.com/pages/ warranty 

1. Schaukdsten 

Zu montierende Teile: Lenker (scannen Sie den QR-Code der Karosserie fur ein Montagevideo), Korb, Vorderrad, Sattelstutze, FuBrasten, Schutzbleche. 
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1.1Vorderradmontage 

Befestigung der Vorderréder 

Methoden/ Verfahren zur Montage der Vorderrader. 

I. Grundiegende Mechanik des Schnellspannhebels. 

Die Klernmkraft wird durch Drehen der Einstellmutter eingestellt. Die Klemmkraft ernoht sich, wenn die Schraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, 
und verringert sich, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn gecirent wird 

Wenn die Schraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, so dass sich der Schnellspannhebel in der ZU-Po 
Hebelmutter nach innen, und diese Kraft klemmt das Rad am Rahmen fest und hdlt es sicher in der richtigen Position. 

nbefindet, bewegt sich die 

schnellspannhebel 

starker 

die die 
Einstelmuttern  Schwacher Einstellmuttern 

Geoffnete 
Position 

=! 
die 
Einstellmuttern I 

Geoffnete 
Position 

IL. der Installationsprozess 

1. Befestigen Sie die Schneliverschiussnabe 
schieben Sie den Schnellspannhebel in die Position OPEN und halten Sie das Rad gegen die Innenseite der Unterseite der Gabel 

Korrekt Installationsfehler 

2 die Mutter im Uhrzeigersinn anziehen 

Ziehen Sie die Einstellmutter langsarm mit der linken Hand 
im Uhrzeigersinn an, wahrend Sie rit der rechten Hand 
den schnellspannhebel offnen und schiiefien. Ziehen Sie 
die Mutter weiter an, bis Sie einen Widerstand der Stange 

spuren, wenn diese eine Position parallel zur Nabe erreicht 
(in der Abbildung unten durch die gestrichelte Linie 
dargestellt) 

3. Halten Sie die Gabelbeine mit den Fingern und tben Sie 
mit der Handflache Kraft auf den Schnellspannhebel aus 
Es sollte genugend kraft aufgewendet werden, um den 
Hebel vollstandig festzuziehen. Das Wort ‘CLOSE” auf der 

Stange sollte nach aufen zeigen. Die Stange sollte sich vor 
oder parallel 2u den Gabelbeinen befinden, wie in der 
Abbildung unten dargestellt 

drticken Sie den schwarzen Griff in der Position der Ordner 
mit der Hand. 

1/8 Umdrehung 
auf einmal 

1.2 Montage des Lenkers 

Wie man montiert 

1. Ziehen Sie den Tragegurt nach oben, um ihn mit den 
Gabeltragegurten auszurichten 

2: Mit der Hand nach innen drticken, den Lenker nach unten 
einschieben, den Winkel einstellen, um die Schrauben zu verriegelt 
(die genaue Montage ist im QR-Code-Video zu sehen) 

1.3 sitzkissen Einbau 

Wie man montiert 

¢bvuy 

1. Losen Sie die Klemme der Sattelstutze. 2 Fuhren Sie die Sattelstutze in das Rahmenrohr 

ein, ziehen Sie sie nach oben und unten, um sie 
auf die richtige Fahihohe einzustelien 
(beachten Sie, dass die Sattelstutze oberhalb 

der Sicherheitslinie in den Rahmen eingefuhrt 
werden sollte), stellen Sie den Anzug der 

Klemmmutter ein und ziehen Sie den Griff fest, 
indem sie ihn nach innen schrauben 

3. schutteln Sie das Sitzpolster von einer 
Seite zur anderen, um sicherzustellen, 
dass es fest sitzt (wenn sich das 

sitzrohr dreht, drehen Sie es 1/2 
Urndrehung im Uhrzeigersinn und 
arretieren Sie es dann, bevor Sie 

bestatigen, dass das Polster fest sitzt)



1.4 FuBrasten Einbau 1.6 Beschreibung des Batterieschlosses 

Wie man montiert EINFUHRUNG IN DAS MESSWESEN 

Batterie Definieren. PUSH LOCK: 
Kann die Batterie im eingefahrenen Zustand 
der Schlosszunge entfernen, nachdem der 
schiussel entfernt wurde. 

stecken Sie das mit 'R” gekennzeichnete FuBpedal in 
die Kurbel 

Halten Sie das Pedal in der Hand und drehen Sie es 
einige Male im Unrzeigersinn. Verwenden Sie den 
mitgelieferten Schraubenschlussel, um die Pedalwelle 
2u spannen und drehen Sie sie weiter im Uhrzeigersinn, 
bis sie fest sitzt 

IS 

ON: 

Ziehen Sie den Schlussel ab, wenn die 
schlosszunge ausgefahren ist, im 
eingeschalteten Zustand; das Batteriefach 
ist verriegelt, unbeweglich 

3. Suchen Sie das L-Pedal und wiederholen Sie die 
obigen Schritte (gegen den Uhrzeigersinn drehen) 

IS Wenn Sie beim Drehen der Pedalwelle einen 
Widerstand sparen, entfernen Sie das Pedal sofort, um 
mogliche Schaden an Teilen zu vermeiden. 
Vergewissern Sie sich, dass die Pedalwelle senkrecht 
2ur Gewindebohrung der Kurbel steht, und drehen sie 
das Pedal AUS: 

schiussel abziehen, wenn die Sperrzunge 
ausgefahren ist, nicht einschaltbar; 
Batteriefach verschiossen, unbeweglich 

1.5 Batterie 1.7 Charge the battery 

Der Akku kann tber den externen Ladeanschluss geladen oder zum Laden entnormmen werden. 

Entfernen Sie die Batterie 

Entfernen Sie 
wunderland die Batterie 

Entfernen Sie die Batterie, indem Sie die Laschen unter dem Sitzpolster 

drucken und den sitz hochklappen 

¢bvuy 
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1. Uberprfen Sie, ob die Batterie richtig angeschlossen ist 3. Das Ladegerdt wird an das Stromnetz angeschiossen und ° 
beginnt mit dem Aufladen. Wenn die Anzeigeleuchte des 2. Lenker- Display 
Ladegerats rot leuchtet, bedeutet dies, dass es geladen wird, 
grunes Licht bedeutet, dass es voll ist. Dieser Vorgang wird 
voraussichtlich 6-7 Stunden dauern. Entfernen Sie das 
Ladegerat, wenn der Ladevorgang dbgeschiossen ist 

2. schliefen Sie das Ladekabel an das Ladegerat an und stecken 
sie das Ladekabel in den Ladeanschluss des Akkus. 

Die Glock 4. schliefen Sie die Abdeckung des Ladeanschiusses. ie Glocken Variable Geschwindigkeit Fingerpicks 

Bremsbarer Griff Bremsbarer Griff 

Instrumentierung 

Variable Geschwindigkeit Fingerpicks Griff |... CHARGING 
INDICATOR LIGHT Griff 

2urErinnerung: 
1. Bitteverwenden Sie das passende Ladeger&t. 
2. Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn 

sie nichtladen. j CHARGING INDICATOR LIGHT ON THE CHARGER 
3. Offnen Sie den Akku wéhrend des Ladevorgangs nicht. H © CHARGING 
4. Umdielebensdauer des Akkus zu verlangern, laden Sie den Akku bei + CHARGING COMPLETE 

jeclem Ladevorgang vollsténcig auf. 
5. Das Ladegeratkann ausgesteckt werden, sobald es griin leuchtet. 
6. Das Zerlegen von Batterienist streng verboten. Urn den Akku separat zu laden, nehmen Sie den Akku heraus 

2.1 Parkstdnder 

1.8 Bereifung 

Prufen Sie den Reifendruck vor jeder Fahrt. 

Insufflation 

1. Schrauben Sie die Mutter der Befulloffnung gegen den 
Uhrzeigersinn ab 

2. schiiefien Sie die Pumpe an die Aufblasoffiung an und drucken 
Sie ie Pumpe jedes Mal mit gleichmatiger Kraft 

3. Horen Sie auf zu pumpen, wenn ein bestimmiter Reifendruck 
erreicht ist, und ziehen Sie die Pumpe heraus 

4. schrauben sie die Mutter der Befulloffnung im Uhrzeigersinn 
aurick 

1. Treten Sie den Parkrahmen mit dem Ful nach hinten, bis er sich automatisch in eine Position parallel zum Boden hebt. 

2. Drucken Sie mit dem Fuf leicht auf den Parkrahmen, bis dieser automatisch in die Position schwenkt, in der er auf dem Boden aufliegt. 

Hinweis: Vergewissern ie sich, dass Sie den Gepécktréger vor der Fahrtweglegen! 
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2.2Bremsen 3.3 Anzeige der variablen Geschwindigkeitseinstellung 

Entsprechende Bremsmethode 
Freewheel Pulley Adjustment Derailleur-System 

Screw Mit dem linken Bremshebel wird diie Hinterradbrernse und rit dem rechten Bremshebel die Vorderradbremse betatigt 
Das Schaltwerk-System umfasst das Vorder- und Hinterwerk, die 

schalthebel und die Schaltzuge, die alle ordnungsgemaf funktionieren 
mussen, damit reibungslose Schaltvorgange stattfinden. 53 

Guide Pulley 

Adjustment 
Screws 

Tension Pulley 
Cable Barret 

Adjuster 

Derailleur 

Obwohl das Vorder- und das Schaltwerk zunachst in unserem Werk 
eingestellt werden, mussen Sie beide prufen und lesen, bevor Sie Fahrrad 
fahren 

. . Hich Gear 
Derailleur hinten Adiustment Screw 

Beginnen Sie damit, den hinteren Schnellnebel auf die grote angegebene owe 
Anzahl zu verschieben, losen Sie das Kabel vom Ankerbolzen des Aciustment Screw 

3 die Fahrt innen schaltwerks und setzen Sie die Kette auf das kleinste Ritzel 
. beg 

stellen Sie die Hochschraube so ein, dass die Fuhrungsrolle und das Kieinste pd 
Ritzel vertikal ausgerichtet sind. Ziehen Sie das Kabel wieder fest Ziehen Sie 

3.1 Uberblick tiber das Geschwindigkeitsmodell jede Lucke heraus und ziehen Sie den Arkerbolzen wieder fest. Schalten 
durch die Gange. Sicherstellen, dass jeder Gang leise und ohne Zogermn 
erreicht wird. Wenn notig, verwenden Sie den Laufversteller, um die 
seilspannung zu verfeinern, indem Sie sie in die gewunschte Richtung 
drehen. zum Beispiel wird durch Drehen im Uhrzeigersinn die Seilspannung 
gelost und diie Kette vom Rad weg bewegt, wahrend Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn die Seilspannung festzieht und die Kette auf das Rad lenkt 

Barrel Adjuster 

Rear Derdilleur Side View 
Schalten Sie den Strom ein und geniefen 
Sie den unterstutzten Schub beim Treten, 
der das Fahren einfacher und komfortabler 
macht als das traditionelle Fahren 

0) kein Stromanschiuss. Nutzen Sie die reine 
menschliche Kraft, um vorwarts zu kommen 
und geniefien Sie die wahre Freude am 
Fahren. 

Sportiiches 
Fahren 

zur Kenntnis nehmen 

Schalfen Sie deniSirony ein Und dishen| Sis stellen Sie Ihre Fie immer auf die Pediale, unabhangig davon, ob Sie fahren oder nicht. Es ist strengstens verboten, mit den Fen auf dem Boden 
den Drehknopf, um das Fahrzeug vorwarts zu 
bewegen. Elektrisches Fahren ist schnell und 
energiesparend Die spezifische Hochstgeschwindigkeit wird durch das Wetter, den Fahrstil, das Gewicht des Fahrers und andere Faktoren beeinflusst Die 

Testbedingungen fur diese Daten entnehrmen Sie bitte der ‘Produktspezifikation” im folgenden Abschnitt 

zu fahren 

Hinweis: Wenn sie das Pedal jedoch bei einer Geschwindigkeit betdtigen, die die obere Geschwindigkeitsgrenze liber schreitet, wird der 

Elektromotor nicht mehr unterstiizen, auch wenn sich das Fahrzeug noch im elektrischen Unterstiitzungsmodus befindet. 

3.4 sicherheit beim Reiten 

3.2Reiten mit elektrischem Antrieb 

Bitte beachten Sie, dass das Untemehrmen nicht fur Schaden am Produkt, Personen-, Geistes- oder Sachschaden 
oder fur Streitigkeiten verantwortlich ist, die sich aus der Verletzung der nationalen Gesetze und der 
Anforderungen dieses Handbuchs ergeben 

schalten Sie den Schalter ein und crehen Sie langsam den rechten Drehknopf fur den Elektroantrieb. Je weiter der Drehknopf gedreft wird, 
desto mehr Leistung liefert der Motor. Um zu vermeiden, dass plotzlich eine zu hohe Geschwincigkeit erreicht wird, drehen Sie den Drehknopf 
daher langsam 
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Anmerkungen: 

Bei diesen Produkt handelt es sich zwar um ein Freizeitiahrzeug, aber sobald es am StraBenverkehr teilnimmt, wird es dennoch als Kraftfahrzeug 
mit rechtlichen Vorteilen betrachtet und muss die entsprechenden Rechte und Pflichten erfillen, die Kraftfahrzeuge haben. Vergewissemn Sie sich 
daher vor der Fahrt, dass Sie die ortlichen Verkehrsvorschriften kennen. 

Bitte beachten Sie die Grundregeln des Verkehrs. Je schneller Sie fahren, desto langer dauert es, die Bremsen zu betatigen. Die 
Verkehrsbedingungen andern sich standig, halten Sie also bitte Ihre Geschwindigkeit niedrig und langsam um Unfalle zu vermeiden, die durch 
die Unachtsarmkeit anderer verursacht werden und lhnen schaden konnten. Wenn Sie sich hinter Fugangerm befinden, hupen Sie, um sie zu 
waren, aber erschrecken Sie sie nicht (insbesondere Kinder). Derken Sie daran, beim Uberqueren von Fubgangertiberwegen langsarmer zu 
fahren, um die Wahrscheinlichkeit einer Gefahrdung zu verringern 

Wenn sie dieses Produkt verleihen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Person, an die Sie es verleihen, mit dem Inhalt dieses Handbuchs und den 
Gesetzen des Landes vertraut ist und dass sie Schutzausrustung wie einen Helm und Schutzkleidung tragt 

Uberprifen Sie vor jeder Fahrt die Teile des Prociukts auf Lockerheit und abnormale Gerausche, die verbleibende Batterieleistung, ci Reifen auf 
alten, die Zifferblattanzeige und andere Bedingungen. Wenn es irgenciwelche Anornalien gibt, bestehen Sie nicht auf die Fahrt, kontaktieren Sie 
bitte den Kundendienst der offiziellen DYU Website sofort, um Hilfe zu bekormmen 

Achten Sie auf das Wetter, das Terrain 

1 Wenn Sie bei Regen oder Schnee fahren, verlangert sich der Bremsweg. Achten Sie deshalb darauf, das Tempo zu drosseln, und vermeiden Sie 
Fahrten bei schlechtem Wetter, z. B. bei starkem Regen. 

2. Verringern Sie die Geschwindigkeit wenn Sie bergab auf holprigen Straen fahren. Uberschreiten Sie auf nicht motorisierten StraBen, bergab 
und auf befestigten Strafen nicht 15 km/h 

gefdhrliche Aktion 

1. Fahren Sie nicht in geschlossenen Raurmen 

Beschleunigen Sie nicht, wenn Sie das Fahrzeug schieben 

Lassen Sie die Hande vom Lenker. 

schwingen Sie nicht dramatisch von einer Seite zur anderen 

ao
a 
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Bitte verwenden Sie den passenden Korb und Sitz zum Transport von Personen und Gegenstanden 

Bitte vor der Fahrtpriifen 

Bitte prufen Sie den Reifendruck, empfohlener Druck 35-45kpa. 

IS Uberprufen Sie den Status des Stromversorgungskreises, des Beleuchtungskreises usw. 

@ Uberprufen Sie, ob die vorderen und hinteren Tore ordnungsgemaf funktionieren, ob der Lenker und die Vorder- und Hinterrader fest 
angezogen sind und ob der Reflektor beschacigt oder verschmutzt ist. 

IS Achten Sie beim Einstellen des Lenkers oder des Sattels darauf, dass Sie die Sicherheitsmarkierungen an den Lenkerhornchen und am 
sattelrohr nicht ubersehen. 

Geschwindigkeitsbegrenzung: 

Los limites de velocidad de las bicicletas eléctricas varian de unaregién a otra. Compruebe los limites de velocidad legales 
antes de circular y respete estrictamente las leyes de suregién. 

NETUNG 
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4. die Lagerung und Wartung 

4.1Lagerung 

4.1.1Lagerung in InnenrGumen 

Sie konnen das Fahrzeug zusammenklappen und in einer Ecke aufbewanren (bitte laden Sie es nicht kontinuierlich auf, wenn Sie es fur langere 
Zeit aufbewahren und laden Sie es regelmafig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten), oder Sie konnen das Fahrzeug auskiappen und 
auslegen. (Wie ein normales Fahrrad) 

4.2 Wartung 

4.2.1Waschen von Fahrzeugen 

Nicht mit Wasser abspulen, sondern ciie Oberflache des Korpers mit Lagern Sie das Fahrrad nach der Fahrt an einem Ort, der frei von 
einem halbfeuchten Tuch abwischen sonnenlicht und Regen ist 

4.2.2 RegelméBige Inspektionen 

out of the box 

Uberprufen Sie regelmafig die Schrauben und die Stellen die befestigt werden mussen, und verstarken Sie sie in regelmaRigen Abstanden. 
empfohlenes Drehmoment (Einheit: kgf. cm): Lenkerschraube 60-80, Lenkerschraube 175-200, Sitzschraube 175-250, Radschraube 320-450 

regelméRige Uberprafung 

Prufen Sie regelmatig die Kettenspannung 

Prufen Sie den Motor und die Bremsen regelmaRig und fullen Sie kein Ol in die Bremsen 

Uberprifen Sie Ihre Reifen immer auf Narben, Risse oder ubermaig abgenutzte Stellen, und der Schiauch und der Nippel soliten immer senkrecht 
zum Rad stehen.



4.2.3Ersetzen von Bauteilen 

Reifenwechsel 

Unfallbedingte Reifenpannen oder ubermafig abgenutzte Innen- und AuBerreifen mussen sofort ersetzt werden. Bitte suchen Sie einen 
professionellen Mechaniker auf, um Ihre GuBeren Reifen zu reparieren und zu ersetzen. Wir bieten keinen Ersatzservice an 

Verbot von Anderungen 

Wenn Sie den Rahmen, die Gabeln, die Tragegurte und andere wichtige strukturelle Komponenten und elektrische Funktionsteile moifizieren und 
sich herausstellt, dass es sich dabei um Nicht-Originalteile handett, gewahren wir keine Ersatzleistung im Rahmen der Drei-Garantie, und Sie sind 
fur alle durch die Modifikation verursachten Verluste oder Schaden verantwortlich. 

4.2.4 Akkus undLaden 

Lagerungsbedingungen 

Halten Sie die Batterie trocken. Es ist strengstens verboten, die Batterie in scurehaltige oder alkalische Flssigkeiten zu legen, Regen zu vermeiden 
und sie von Feuer, Hitze und hohen Temperaturen fernzuhalten. Es ist strengstens verboten, die positiven und negativen Pole der Batterie zu 
vertauschen, und es ist strengstens verboten, die Batterie zu zerstoren, zu zerlegen oder kurzzuschiiefien 
Wenn die Batterie (das Fahrzeug) uber einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird, lagern Sie die Batterie (das Fahrzeug) an einem kuhlen und 
trockenen Ort mit einer Temperatur von 10° ~ 35° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65:20%, und laden Sie die Batterie jeden Monat zwei 
Stunden lang auf. 

fig. ausruhen undsich erholen 

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das spezielle Original-Ladegerdt und nehmen Sie die Gerate im Ladegerat nicht selbst auseinander oder 
tauschen sie aus. 

Achten Sie auf den Batterietyp, den das Ladegerct laden kann, und die entsprechende Spannung 
Das Aufladen sollte in einer belufteten Umgebung erfolgen und ist in einem geschlossenen Raum oder in einer heien Umgebung unter 
sengender Sonne streng verboten. Schiiefien Sie beim Laden zuerst den Gleichstromanschiuss des Akkus und dann den Wechselstromanschluss 
an 
Wenn wahrend des Ladevorgangs die Anzeigelarmpe abnormal leuchtet, ein seltsarmer Geruch auftritt oder das Gehause des Ladegerats 
uberhitzt ist, sollte der Ladevorgang sofort abgebrochen und das Ladegerdt uberholt oder ausgetauscht werden 
‘Wenn der Strom voll ist, unterbrechen Sie zuerst die Wechselstromseite des Netzes und ziehen Sie dann den Gleichstromstecker des Ladegerats 

aus der Steckdose. Wenn das grune Licht des Ladegerats leuchtet, sollte die Stromversorgung rechtzeiti unterbrochen werden, und es ist 
verboten, das Ladegerat uber einen langeren Zeitraurn ohne Aufladung an das Wechselstromnetz anzuschiiefen 
Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung darauf, das Eincingen von Fremckorpern zu vermeiden, insbesondere das Eindringen von Wasser 
oder anderen Flussigkeiten, um den internen Kurzschiuss des Ladegerdits zu vermeiden. Das Ladegerdt sollte so weit wie moglich nicht mit dem 
Auto transportiert werden, wenn es notwendig ist, sollte es in der Werkzeugkiste nach guter Stodampfung Behandlung platziert werden 

Recyclingindustrie 

A 
= Verbrauchte Batterien sind gefahrliche Chemikaiien und dirfen nicht ohne Genehmigung dermontiert werden 
LY Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Fachabteilungen, um das Recycling zu organisieren 

NETUNG 

Produkt-Parameter 
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Modell: C6 Pro 

Informationen AuRere Verpackungsgrote (Mm) 1510*240*790mm 
zur Verpackun, 

P 9 Bruttogewicht (kG) 36,2¢1kg 

Erweitertes Gehause (MM) 1820*650*1160mm 

Abmessungen des 
zusammengekiappten Korpers (MM) / 

Nettogewicht des Produkts (KG) 32+1kg 

Lenkerbreite (MM) 580mm 

Hohe der FuRstiitze vom Boden aus 100mm 

Grundlegende Maximalle Tragfahigkeit (KG) 120kG 
Produktparameter 

Wasserdichtigkeit 1P54 

Material des Rahmens kohlenstoffreicher Stahl 

15km/h 

Geschwindigkeit (KM/H) 20km/h 

25km [H 

Bremssystem (Scheibenbremse/ Vorne: mechanische Scheibenbremse 
elektronische Bremse/ Trommelbremse/ 

andere zu spezifizieren) Hinten: mechanische Scheibenbremse 

Grad des Kletterns (Grad) 150 

Hochstgeschwindigkeit (KM/H) 25km [H 

Typ des Motors Hochdrehende Motoren 

elektrische Nennleistung (W) 250W 

Maschinen 
standardspannung (Vv) 36v 

Motortyp (integrierte/geteilte/ Speichenrad 
andere Nabenmotoren 

Markenname hergestellt in China 

Akku-Typ Leistungsfaihige Lithium-Batterie 

Batterien Kapazitat (AH) 15.6ah 

spannung (Vv) 36v 

Ladezeit 7h-8h 
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léingeriristige Maximale Reichweite (kM) 45£2KM 
konftinuierliche 

Reisen oder 
Nutzung Erhohte Reichweite (KM) 70+2km 

Scheinwerfer Typologie LED 

Ruicklicht —. 
(am Fahrzeug) Typologie Batterie-Rucklicht 

Ladegeriit- Einfuhr AC 100-240V 
Parameter Ausfutren avjan 

Grote (Mv) 26x 2125 

Reifen Typologie Luftreifen 

Reifendruck 350 kpa 

Niedrigste (Hohe uber dem Boden) 875 mm 

sattel Maximum (sichere Hohe uber dem Boden) 1045 mm 

Sitzlift anhebbar 

Anzeigebildschirm Type (LED, JLcp/oLED) Affichage numérique LED 

APP Mit oder ohne APP / 

Geschwindigkeitsregler / 

KM/H auf MPH/MILE eingestellt KM/H 

Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung / 
Funktionelle 
Beschreibung 3 ) 

Automatisches Abschalten nach 10 Minuten 
Andere Funktionen stillstand, langes Drticken des Zahler-zeichens 

schaltet in den Boost-Modus 45km/h 

Bemerkungen: Elektrizitat, Last, Reifendruck, Straenumgebung, Ketten- und Achsenschmierung usw. beeinflussen 
die Hochstgeschwindigkeit; die Reichweite wird bei 25°, Last 60 kg, Geschwindligkeit 15-20km/h, glatter geharteter 
strafenoberflache, von voller Ladung bis zur volistandigen Erschopfung der Batterie, ununterbrochener Test, 
gemessen; Fahrgewohnheiten, Termperatur, Last, Reifendruck, StraBenumgebung usw. beeinflussen die 
Hochstgeschwindigkeit und die Lebensdauer der Batterie. 

eingetragene Marke 

Y 
[& 4% eine eingetragene Marke im Besitz von DYU. Das Unternehmen verfugt Uber alle Rechte an der Marke. ‘DYU Bike” ist Shenzhen DYU 
Technology Co, Ltd. registrierte und verwendete die Marke. Die legale Verwendung der Marke sollte ist eine Niederlassung des Urternehmens 
oder wird mit Genehmigung verwendet. 

©2023 Shenzhen Big Fish Intelligent Technology Co. 

Dieses Handbuch bezieht sich nur auf die C6PRO-Modelle. Die Funktionen anderer Modelle konnen aufgrund von technischen Neuerungen und 
Designunterschieden variieren, daher beziehen Sie sich bitte auf das tatsachliche Produkt. Falls erforderlich, scannen Sie bitte den QR-Code am 
Ende, um das neueste Handbuch zu erhalten 

DYU SMART ELECTRIC BKE CB PRO ANLETUN 
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Haftungserkidarung 

Das Untemehmen behalt sich das Recht vor, die in diesem Handbuch enwahnten Produktmodelle, Spezifikationen oder dammit 
zusammenhangende Informationen zu andern, sowie das Recht auf endguttige Auslegung. 

Produktmodelle, Spezifikationen oder damit zusammenhangende Informationen, die in diesern Handbuch erwahnt werden, konnen ohne 
Vorherige Ankundigung uberarbeitet oder geandert werden 

Der Inhalt dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftiiche Genehmigung des Unternehmen in keiner Form kopiert, verandert, vervielfaltigt, 
ubertragen oder veroffentlicht werden. 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfatig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Andernfalls ubernehmen 
wir keine Verantwortung fur Schaden am Produkt oder fur den Verlust von Personen oder Sachen, die durch unsachgermafen Gebrauch oder 
Fehler verursacht wurden. 

Kontakt 

https:/[www facebook com/DYUCY CLE https://dyucycle.com/pages/warranty [ rocevooccouw | 
https: www facebook com/groups/dyucycle 

(0) perf fooryteie com/ @EVUeyele 

https:/[www.nstagr am. com/dyucycle 

<bvyu 

Produzent: DYU NETHERLANDS B.V. 

Hersteller: Jin Chang Sheng International Co. 

Adresse: Nr. 83: 85, Alley 141, Lane 134, Guangzheng Rd.
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n-72 
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funciones 
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1. palanca de freno 
2 manillar 
3. palanca de acelerador 
4.instrumentacion 

5. palanca de velocidad variable 
6. cesta 
7.faro delantero 
8. horquilla 
9.neumético 
10. pastillas de freno de disco 
11. maneta de liberacion répida 

Lista de componentes del producto 
12. frenos de disco 
13. guardabarros 
14. soporte del guardabarros 
15. cuadro 

16. estriberas 
17. disco 
18. cadena 
19. bateria 
20. cubrecadena 
21. parrilla de estacionamiento 
22. cambio trasero 

Los accesotrios de la herramienta incluyen: 

una llave multituncien 

una fuente de dlimentacion 
y un cable de carga cada uno 

un par de pedales 

1 tarjeta de garantia 
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23. motor 
24. radios 
25. ruedas Reflector 
26.Cremalleratrasera 
27.Luztrasera 

28.Cierrerépido dela tija 

1 manual de instrucciones 
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Descripcion de la garantia 
DYU le proporcionaré un servicio de garantia y sustitucion para el producto que haya adairido y al que le falten piezas o esté danado en su 
funcionamiento (cubierto por la garantia) durante un periodo de tiempo determinado a partir del momento en que adauirié el producto 
(compruebe el nimero de pedido en el sitio web oficial, 0 consulte al minorista para obtener una prueba del momento de la compra) 

sin embargo, ten en cuenta que debes asegurarte de que el producto se adquiere en el sitio web oficial de DYU 0 a 
través de vendedores designados, de lo contrario DYU no ofrecer servicios de garantia y sustitucion 

Para mds informacion, visite: 

https: // dyucycle.com/pages/ warranty 

1. Escaparates 

Piezas para montar: manillar (escanea el codigo QR de la carroceria para ver el video de instalacion), cesta, rueda delantera, tija del silfin, estriberas, 
guardabarros



1.1 conjunto rueda delantera 

Método de montaje de la rueda delantera 

Métodos / Procedimientos de Montaije de la Rueda Delantera 

I. Mecdnicabaésica de lapalanca de liberacion répida. 

La fuerza’ de sujecion se ajusta girando la tuerca de juste. La fuerza de sujecion aumentara cuando se gire el tomillo en ef sentido de las 
agujas del reloj y cisminuira cuando se gire en sentido contrario. 

Cuando se gira el perno en el sentido de las agujas del reloj para que la paanca de liberacién r épida esté en la posicién CLOSE, la tuerca 
delapalancasemueve hacia dentro, y esta fuerza sujetalarueda al cuadroy lamantiene fija en la posicién correcta. 

palanca de 
liberacion 

Mas fuerte rapida 
Tuercas 

de ajuste 
Tuercas 

de ajuste Mas debil 

posicion 
ABIERTA 

posicion 
ABIERTA Tuercas 

de ajuste 

11. Proceso de instalacion 

1. Fir el cubo de liberacion rapida 
Empuje la palanca de liberacion rapida ala posicion ABIERTA y mantenga la rueda contra el interior de la parte inferior de la horquilla 

correctamente 

[]] 
error de instalacion / 

2. Apriete la tuerca en el sentido de las agujas del reloj 

Apriete lentamente la tuerca de cjuste en el sentido de las 
agujas del reloj con la mano izquierda mientras abre y 
cierra la palanca de liberacion rapida con la mano 
derecha. Contintie apretando la tuerca hasta que sienta 
resistencia de la varila cuando alcance una posicion 
pardlela al cubo (mostrada por la linea de puntos en la 
figura siguiente) 

3.sujete las barras de la horquila con los dedos y utiice la 
palma de la mano para aplicar fuerza ala palanca de 
liberacion rapid. Debe aplicarse fuerza suficiente para 
apretar completamente la palanca. La palabra ‘CLOSE 
marcada en la barra debe mirar hacia fuera. La barra 
debe estar delante o paralela a las patas de la horquilla, 
como se muestra en la ilustracion siguiente: 

presione el mango negro en la posicion de las carpetas 
con la mano, 

1/8 de vuelta 
cada vez 

1.2 Montaje del manillar 

Cémo montar 

1. Tire del elevador hacia arriba para alinearlo con los elevadores 
de la horquilla 

2. Presione hacia dentro con la mano, inserte el manillar hasta el 
fondo, ajuste el angulo para bloguear los torrillos (la instalacion 
especifica se puede ver en el video del codigo QR) 

1.3 Cojin del asiento Instalacién 

Cémo montara 

1. Afloje la abrazadera de la tia del sillin 2 Introduzea la tija en el tubo del cuado, tire de 
ella hacia arriba y hacia abajo para ajustarla 
ala altura de conduccién adecuada (tenga 

en cuenta que la tija debe introducirse en el 
cuadro a una profundidad superior a la linea 
de seguridad), ajuste el apriete de la tuerca 
de apriete y apriete la empunadura girandola 
hacia dentro, 

¢bvuy 

3 Agite el cojin del asiento de lado a lado 
para asegurarse de que esta bien 
sujeto (si el tubo del asiento gira, girelo 
1/2 welta en el sentido de las agujas 
del reloj y luego bloquéelo antes de 
confirmar hasta que el cojin esté bien 
sujeto)
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1.4 Reposapiés Instalacion 1.6 Descripcion del bloqueo de la bateria 

Cémo montar INTRODUCCION AL METRO 

Bateria Define. PUSHLOCK: 
i. Puede quitar la bateria en el estado de la 

I. Inserte el pedal marcado con una ‘R” en la manivela lengtieta de blodue retraido quitar la caja 

2. Sujete el pedal con la mano y girelo unas cuantas de la bateria después de quitar la llave 
veces en el sentido de las agujas del reloj, utilice la 
llave suministrada par tar el eje del pedal y 
contin giréndolo en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que quede apretado. 

3. Locdlice el pedal L y repita los pasos anteriores (gire ON: 
en sentido contrario a las agujas del reloj) 

Retire la llave cuando la lengueta de 
4. si nota resistencia al girar el eje del pedal, retirelo bloqueo esté extendida, no se enciende: 

inmediatamente para evitar posibles danos en las caja de la bateria blogueada, inamovible. 
piezas. Asegurese de que el eje del pedal esta 
perpendicular dl orificio roscado de la biela y gre el 
pedal 

Aus: 

Retire la llave cuando la lengteta de blogueo 
este extendida, en estado de encendido;, caja 

de la bateria blogueada, inamovible. 

1.5 Bateria 1.7 Carga de la bateria 

La bateria puede cargarse con el puerto de carga extemo o extraerse para cargarla 

Retire labateria 

—— 
pais de las Retire a 
maravilas bateria 

Retire la bateria presionando las lenguetas situadas debaijo del cojin del asiento y 
levartando el asiento. 
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eer ° 1. Compruebe que la bateria esta correctamente conectada 3. El cargador se enchufa a la corriente y empieza a cargarse. 2. Pa ntalla en el mad nillar 

2. Conecta el cable de carga al cargador y enchufa el cable de Cuando la luz indicadora del cargador este roja significa que 
carga en a posicion del puerto de carga de la bateria se esta cargando, la luz verde significa que esta lleno, se 

espera que este proceso dure de 6a 7 horas. Retire el 
cargador cuando la carga esté completa 

4. Cierre la tapa del puerto de carga 
Ce ampanas paas de velocidad variable 

Maneta de freno Maneta de freno 

© 

Instrumentacion 

Plas de velocidad variable Agarre 
Agarre 

Recordatorio: 
. Utilice el cargador correspondiente. i 
Mantenga la tapa del puerto de carga corrada cuando no esté ] 
cargando. | 
No abralabateriamientras se esté cargando. H 

CHARGING INDICATOR LIGHT ON THE CHARGER 

© CHARGING. 
© CHARGING COMPLETE » Paramantener lavida itil de labateria cérguela completamente 

cadavezque se cargue. 
El cargador puede desenchufarse cuando se encienda laluzverde. 
Queda terminantemente prohibio desmontar las baterias. Para cargar la bateria por separado, extréigala 

2.1 Parkstdnder 

1.8 Neuméticos 

Antes de cada salida, compruebe que la presion de los neurnaticos es normal 

insuflacién 

Desenrosque la tuerca del puerto de inflado en sentido 
antihorario. 

IS Conecte la bormba al puerto de inflado y presione la borrba 
con una fuerza uniforme cada vez 

3 Deja de bombear cuando dcances una determinada 
presion en los neumdticos y extrae la bomba. 

IS Vuelva a enroscar la tuerca del puerto de inflado en el 
sentido de las agujas del reloj 

1. Patee df bastidor de estacionamiento hacia atras con el pie hasta que se eleve automdticaments hasta una posicion paralela al suelo. 

2 Presione suavemente el marco de estacionarviento con el pie hasta que se cologue automaticamente en posicion de apoyo sobre el suelo. 

Nota: iAsegiirese de guardar el portaequipajes antes de circular! 
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2.2Frenos 3.3 Indicacion de ajuste de la velocidad variable 

Método de frenado correspondiente 
Freewheel pully Adjustment 

Screw) 
Sistema de descarrilador 

La palanca de freno izquierda controla el freno trasero y la palanca de freno derecha controla el freno delantero. 
l sisterna de carmbiador de cadena incluye el cambiador de cadena 
delantero y el cambiador de cadena trasero, la palanca de cambio y ef 
cable de control del cambiador de cadena, todos los cuales deben 
funcionar correctamente para cambiar de marcha sin problemas. Guide Pulley 

Adjustment 
Screws 

Tension Pulley ERT" 
able Bar 

© Adjuster 

Delaileur 

Aunque el cambiador de cadena delantero y el cambiador de cadena 
trasero se cjustaron inicialmente en nuestra fébrica, antes de montar en 
bicicleta necesita revisar y leer estos dos 

. Hich Gear 
Cambiador de cadena trasero Adiustment Screw 

En primer lugar, mueva la transmision trasera al namero maximo indicado, _— 
ow Gear suelte el cable en el perno de fiiacion del cable de traccion de la cadena de Adjustment Screw 

3 Inicio de la marcha traccion trasera y coloque la cadena en el pinon mas pequeno. 
. 

Ajustar los tormillos de limite alto para que la rueda guia y la rueda de pd 
cadena minima estén dispuestas verticalmente. Vuelve a apretar el cable: 

3.1Visién general del modelo de velocidad Retire cualquier parte relajada y luego vuelva a apretar firmemente el perno 
de anclaje. Cambio de marcha. Asegurese de que cada marcha se pueda 
completar en silencio y sin dudarlo. Si es necesario, use un regulador de 
tarmbor para ajustar la tension del cable girando en la direccion requerida 
por la cadena. Por ejemplo, girar en el sentido de las agujas del reloj 

Conecte la potencia y disfrute del empuje liberard la tension del cable y dlejard la cadena de la rueda, mientras que 

Bartel Adjuster 

Rear Derdilleur Side View 

0) sin potencia. Utiiza la pura fuerza humana 
para avanzar y disfrutar del verdadero asistidlo al pedalear, lo que lo hace mas girar en el sentido contrario a las agujas del reloj apretara la tension del 

[ELCTEE placer de conducir [LC ILRLLY cil y comodo que la conduccion cable y hard que la cadena apunts hacia la rueda 
deportiva asistida tradicional 

tengaen cuenta 

conecte la alimentacion y gire el mando Mantenga siempre los pies en los peddles, tanto si est en posicion de conduccion como si no. Esté terminantemente prohibido condueir 
giratorio para hacer avanzar el vehiculo. La arrastrando los pies por el suelo 
conduccién eléctrica es rapida y ahora 

Conduccién p energia dha El limite superior de velocidad especifico se ve afectado por las condiciones meteorolégicas, el estilo de conduccion el peso del piloto y otros 
eléctrica factores. Consulte la Especificacion del producto” en la siguiente seccion para conocer las condiciones de prueba de estos datos. 

Nota: Sin embargo, si pisa el pedal a unavelocidad que ha superado el limite de velocidad superior, el motor eléctrico dejaré de prestar 
asistencia, aunque el vehiculo siga en modo de asistencia eléctrica. 

3.4 seguridad en la conduccién 

3.2Equitacién eléctrica 

Tenga en cuenta que la empresa no se hace responsable de los danos que pueda sufrir el producto, ni de los 
danos personales, psiquicos o materiales, ni de los litigios derivacios de cualquier infraccion de las leyes 
nacionales y de los requisitos de este manual 

Encienda el interruptor y gire lentamente el mando de giro a la derecha para el accionamiento eléctrico. Cuanto mayor sea el giro del mando, 
mas potencia proporcionard el motor. Por [0 tanto, para evitar alcanzar repentinamente una velocidad demasiado dita, gire el mando 
lentamente. 
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Notas: 

Este producto es ciertamente un vehiculo recredtivo, pero una vez que entra en el sistema de tréfico, seguira siendo corsiderado como un 
vehiculo de motor con beneficios legales, y tendr que soportar los derechos y responsabilidades legales pertinentes que tienen los vehiculos 
de motor. Por lo tanto, asegurese de conocer las normas de trdfico locales antes de conduciro 

Tenga en cuenta el sentido comin. Cuanto mas rapido circules, Mas tiempo tardards en accionar los frenos. Las condiciones del trafico 
cambian constantemente, asi que mantén una velocidad baja y lenta para evitar que los accidentes causados por la imprudencia de otros te 
perjudiquen. Ademds, cuando vaya detrés de peatones, toque el claxon como advertencia, pero sin asustarlos (especialmente a los nifos). 
Recuerda reducir la velocidad al pasar por pasos de peatones para reducir la probabilidad de peligro. 

Cuando preste este producto, asegarese de que la persona ala que se lo presta conoce el contenido de este manual y las leyes del pais, y de 
que lleva equipo de protection, como casco y equipo de proteccion 

Antes de cada viaje, compruebe que las piezas del producto no estén flojas ni produzean ruidos anormales, que no quede carga en la bateria, 
que los neumndticos no estén arugados, que la pantalla muestre el dial y otras condiciones. Si hay alguna anormalidad, no insist en montar, 
por favor, pengase en contacto con el servicio de atencién al cliente del sitio web oficial de DYU inmediatamente para obtener ayuda 

Presta atencién al tiempo, al terreno 

1. Cuando circule con lluvia o nieve, la distancia de frenadbo se alargard, por lo que deberd prestar atencion a reducir la velocidad; evite circular 
con mal tiempo, como lluvia intensa 

2. Reduzca la velocidad cuando viaje cuesta abajo por carreteras con baches. No supere los 15 km/h en carreteras sin motor, cuesta abajo y 
asfaktadas 

accion peligrosa 

1. No conduzca en interiores. 

2. No acelere cuando empuje el coche: 

3 Mantén las manos dlejadas del manilar. 

4. No oscile dramdticamente de un lado a otro, 

5. Utilice la cesta y el asiento a juego para transportar personas y objetos 

Por favor, compruébelo antes de montar 

1. Por favor, compruebe la presion de los neurndticos, presion recomendada 35-45kpa 

2. Compruebe el estado del circuito de aimentacion, del circuito de iluminacion, etc 

3. Compruebe si las puertas delantera y trasera pueden funcionar correctamente, compruebe el estado de apriete del manillar y de las ruedas 
delantera y trasera, y compruebe si el reflector esta danado o contaminado. 

4. Al gjustar el manillar o ef sillin, tenga cuidado de no pasar por alto las marcas de las lineas de seguridad en las bandas del manillar y los 
tubos del sillin 

Limite de velocidad: 

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen fiir E-Bikes ve ich vor der Fahrt iiber die 
gesetzlichvorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen und halten sie sich strikt an die Gesetze in Ihrer Region. 

NSTRUCCION 

¢/bvy 

4. Aimacenamiento y mantenimiento 

4.1 Aimacenamiento 

4.1.1 Aimacenamiento en interiores 

Puede optar por plegar el vehiculo para guardarlo en un incon (por favor, nolo cargue continuarmente mientras lo guarda durante mucho 
tiempo y carguelo regularmente para mantener la vida Gtil de la bateria), o puede desplegar el vehiculo y tenderlo. (como una bicicleta 
normal) 

4.2 Mantenimiento 

4.2.1Lavado de vehiculos 

No aclarar con agua, sino limpiar la superficie del cuerpo con un Después de utiizar la bicicleta, guérdela en un lugar protegido de la 
pano semihdmedo. uz solar y la lluvia 

4.2.2 Inspecciones periddicas 

fuera de la caja 

Compruebe peribdicamerte los tomillos y los lugares que deben apretarse, y refuércelos a intervalos regulares. 
Par de apriete recomendado (unidad: kgf. cm): tomillo del manillar 60-80, tornillo del manillar 175-200, tornillo del asiento 175 250, tomillo de la 
rueda 320-450. 

speccién periédica 

Compruebe regularmente la tension de la cadena 

Compruebe el motor y los frenos con frecuencia, y no llene los frenos de aceite. 

Compruebe siempre que sus neumaticos no presentan cicatrices, grietas o zonas de desgaste excesivo, y la camara de aire y la boquila deben 
estar siempre perpendiculares a la rueda 
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4.2.3 sustitucion de componentes 

Sustitucién de neumaticos 

Los pinchazos accidentales o el desgaste excesivo de los neumdticos interiores y exteriores deben sustituirse inmediatamente. Acuda a un 
mecénico profesional para que repare y sustituya los neumticos exteriores. No ofrecemos servicio de sustitucion 

Prohibicién de modificaciones 

si modifica ef bastidor, las horas, los elevadores y otros componentes estructurdles clave y piezas de funcionamiento eléctrico, y se 
descubre que no son piezas originales, no proporcionaremos el servicio de sustitucion con tres garantias, y usted sera responsable de cualquier 
pérdida o dano causado por la modificacion 

4.2.4 Baterias y carga 

Condiciones de almacenamiento 

Mantenga la bateria seca Estd estrictamente prohibido poner la bateria en liquido ido, alealino, evitar la lluvia, lejos del fuego, calor y 
ambiente de alta temperatura. Esta estrictamente prohibido invertir los terminales positivo y negativo de la bateria, y esta estrictamente. 
prohibido destruir, desmontar o cortocircitar la bateria 
Cuando la bateria (vehiculo) no se utilice durante un largo periodo de tiempo, gudrdela en un lugar fresco y seco con una temperatura de 10° ~ 
35° una humedad relctiva del 6520%,y carguela durante dos horas cada mes. 

fig. descansar y recuperarse 

por favor, utilice el cargador especial original cuando cargue, no desmonte ni cambie los dispositivos del cargador por su cuenta 
Preste atencion al tipo de baterias que puede cargar el cargador y al voltaje aplicable, esta estrictamente prohibido mezelar cargadores 
La carga debe redizarse en un entomo ventilado, y esta estrictamente prohibida en un espacio cerrado o en un entomo caluroso bajo un sol 
abrasador. Al cargar, conecte primero el terminal de CC de la bateria y, a continuacion, ef terminal de CA. 
Durante ef proceso de carga sila luz indicadora es anormal, aparece un olor extrano o la carcasa del cargador se sobreclienta, la carga debe 
detenerse inmediatamente y el cargador debe ser revisado o sustituido. 
Cuando la alimentacion esté llena, corte primero el lado de CA de la red eléctricay, a continuacion, desenchufe el lado de CC del cargador. 
Cuando la luz verde del cargador esté encendida, la alimentacion debe cortarse a tiempo, y est prohibido conectar el cargador a la 
alimentacion de CA durante mucho tiempo sin cargar. 

En el proceso de uso y almacenarviento, preste atencion para evitar la entrada de objetos extrarios, especialmente evite la entrada de agua u 
otros liquidos, para no causar el cortocircuito interno del cargador. E cargador no debe transportarse con el coche en la medida de lo posible, 
si es necesario transportarlo, debe colocarse en la caja de herramientas después de un buen tratamiento de absorcion de impactos. 

industria del reciclaje 

A 
Io Lass pilas usadas son productos quimicos peligrosos y no deben desmontarse sin autorizacion; pongase en 
LY contacto con los departamentos profesionales competentes para organizar su reciclado. 

ovu swART CB PRO INSTRUC! 

ParaGmetros del producto 

Modelo: C6 Pro 

¢bvuy 

del producto 

Informacian Tamaro exterior del envase (MM) 1510%240%790mm 

Sopra Snyasss Peso bruto (KG) 36.2¢1kg 

Dimensiones del cuerpo expandido (MM) 1820*650*1160mm 

Dimensiones del cuerpo plegado (MM) / 

Peso neto del producto (KG) 32+1kg 

Anchura del manillar (MM) 580mm 

Altura del reposapiés desde el suelo 100mm 

Parimetros Capacidad de carga méxima (KG) 120KG 

bésicos indice de impermeabilidad P54 

Material del marco acero con alto contenido en carbono 

Geschwindigkeit (KM/H) 

15km/h 

20km/h 

25km [H 

Sistema de frenado (freno de disco/ 

freno electronico /freno de tambor/ 
otros a especificar) 

Delantero: freno de disco mecdnico 

Trasero: freno de disco mecdnico 

Grado de escalada (grados) 15° 

Velocidad maxima (KM/H) 25km/H 

Tipo de motor Motores de alta velocidad 

elektrische Potencia nominal (W) 250W 

Maschinen Lo 4 
Tension estandar (V) 36V 

Tipo de motor (integrado/split/ rueda de radios 
otros motores de cubo 

marca Fabricado en China 

Tipo de bateria Bateria de litio 

Batterien Ccapacidad (AH) 15.60h 

Tension (Vv) 36v 

tiempo de carga 7h-8h 
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desplazamientos Alcance méximo (Km) 45%2KM 
ouso continuado 

alargoplazo Autonomic aumentada (KM) 70+2km 

faro tipologia LED 

luz trasera tivolog Piloto il (enelvehiculo) ipologia iloto trasero a pilas 

Parémetros importacion CA100-240V 

del cargador exportaciones 42v/oa 

Tamano (Mv) 262125 

neuméticos tipologia neum@tico 

presion de los neumaticos 350 kpa 

Més bajo (altura sobre el suelo) 875 mm 

Méximo (altura segura sobre el suelo) 1045 mm 

Elevacion del asiento anhebbar 

antalla de . 
Jaina Tipo (LED/LCD/OLED) Pantalla digital LED 

APP Con o sin APP / 

control de crucero / 

KM/H ajustado a MPH/ MILE KM/H 

supresion del limite de velocidad / 
Descripcién 
funcional 

Otras funciones 
Desconexion automdtica después de 10 minutos en 
parado, pulsacion larga del indicador - para entrar 

en el modo boost 4,5km/h 

Observaciones: la electricidad, la carga, la presion de los neumdticos, el entorno de la carretera, la lubricacion 
de la cadena y el eje, etc. afectardn a la velocidad méxima; la autonomia se mide a 25° carga 60 kg, velocidad 
15~20km/h, superficie de carretera lisa y endurecida, desde la carga completa hasta el agotarmiento total de la 
bateria, prueba ininterrumpida; los habitos de conduccion, la temperatura, la carga, la presion de los 
neumdticos, el entomo de la carretera, etc. afectardn a la velocid 

marca registrada 

, 
J es una marca registrada propiedad de DYU La empresa disfiuta de todos los derechos sobre Ia marca "DYU eBike’ es shenzhen DYU 
Technology Co. Ltd. registrada y utilzada la marca. El uso legal de la marca debe ser es una sucursal de la empresa o se utiliza bajo 
autorizacion 

©2023 shenzhen Big Fish Intelligent Technology Co. 

Este manual solo se aplica a los modelos CEPRO, las funciones de otros modelos pueden variar debido a la iteracion de la tecnologia y las 
diferencias de diseno, asi que por favor refiérase al producto real. Si es necesario, escanee el codigo QR al final para obtener ef manual mas 
reciente. 

isTRUCCION 
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Declaracion de responsabilidad 

La Empresa se reserva el derecho de modificar los modelos de productos, las especificaciones o la informacién relacionada mencionada en 
este manual, asi como el derecho de interpretacion final 

Los modelos de productos, las especificaciones o la informacion relacionada que se mencionan en este manual estan sujetos a revision o 
cambio sin previo aviso. 

El contenido de este manual no puede copiarse, modificarse, reproducirse, transmitirse ni publicarse de ninguna forma sin la autorizacion previa 
por escrito de la empresa 

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y siga las instrucciones. De lo contrario, no nos haremos responsables de ningan 
dao al producto ni de pérdidas personales o materiales causadas por un uso inadecuado o un error. 

Contacte con hosotros 

https:/ fwww.facebook.com/DYUCY CLE I rr TT 

| rocevook cow | 
https:/ /www. facebook com/ groups/ dyucycle 

(0) ped fooryertenecomi@EYUeyele 

https:/fwww.instagr am. com/dyucy cle. 

<¢/bvu 

Productor: DYU NETHERLANDS B.V. 

Fabricante: Jin Chang sheng International Co. 

Direccién: No.83. 85, Alley 141, Lane 134, Guangzheng Rd. 

or | o79





IN
DI

CE
 

84 
Elenco dei componenti 
del prodottoa 

Descrizione della 

garanzia 

85-90 
1. Avviare I'assemblaggio 
11 Montaggio della ruota anteriore 
12 del manubrioMontaggio 
1.3 Montaggio del cuscino 
14 installazione del poggiapied 
15 Rimozione della batteria 
16 Descrizione del blocco 
17 Ricarica della batteria 
18 Question di pneurnatici 

91-92 
2. Comprendere 

le funzioni 
21 visualizzazione 

eletricaPanoramica della 
funzione di 

22 Descrizione delle rastrelliere 
2.3 Istruzioni per la frenata 

92-94 
3. Inizio dell'equitazione 
31 Panoramica della modalites 

Velocita 

3.2 Equitazione elettrica 
33 Istruzioni per la regolazione 

della velocita variabile 
34 sicurezza in sella 

95-96 
4. Conservazione e 
manuten 

41 stoccaggio 
4.2 Manutenzione 

¢bvuy 

96-98 99 
Parametri del Contattateci 
prodotto 

99 
Marchi registrati 

99 
Dichiarazi 
responsd 



Elenco dei componenti del prodotto 
1.levadel freno 
2.manubrio 
3. paletta dell'acceleratore 
4.strumento 

5. paletta della velocita variabile 

6.cestino 
7.faro 
8.forcella 
9. pneumatico 
10. pastiglie del freno a disco 
1. maniglia a sgancio rapido 

12 freni adisco 
13. parafango 
14. supporto del parafango 
15. teldio 

16. pedane 
17. disco 
18. catena 

19. batteria 
20. copricatena 
21. portapacchi 
22. deragliatore posteriore 

Gli accessori dell'utensile comprendono: 

una chiave multifunzione 

un alimentatore e un cavo 
di ricarica ciascuno 

una coppia di pedali 

1 scheda di garanzia 
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23. motore 
24. raggi 
25. ruote Riflettore 

26.Portapacchi posteriore 
27Fanale posteriore 
28:sganciorapido del reggisella 
29.Reggisella 
30.sella 

| manual disuzioni 

) 
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Descrizione della garanzia 
DYU forniré un servizio di garanzia e sostituzione per il prodotto acquistato mancante o danneggicto nelle parti o nel funzionamento (coperto 
dalla garanzia) per un determinato periodo di tempo a partire dal momento dellacquisto del prodotto (controllare il numero dordine dal sito 
ufficiale o consultare i rivenditore per ottenere la prova del momento dellacauisto) 

dltrimenti DYU non fomira servizi di garanzia e sostituzione. 

¢bvuy 

JAN Tuttavia, & necessario assicurarsi che i prodotto sia stato acquistato dal sito ufficiale di DYU o da venditori designati, 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: 

https: // dyucycle.com/ pages warranty 

1. Vetrine 

Parti da assemblare: manubrio (scansionare il codice QR del corpo per i video di installazione), cestino, ruota anteriore, reggisella, pedane, parafanghi



1.1 gruppo ruota anteriore 

Metodo di montaggio della ruota anteriore 

Metodi e procedure di montaggio delle ruote anterior 

I. Meccanica di base dellaleva di sgancio rapido. 

La “forza! di serraggio viene regolata ruotando il dado dif regolazione. La forza di serraggio aumenta quando il bullone viene ruotato in senso 
orario e diminuisce quando viene ruotato in senso antiorario 

Quando il bullone viene ruotato in senso orarie in modo chelaleva di sgancio rapido siain po: one. usura, il dado della leva si 
spostaverso linterno e questa forza bloccallaruota al telaio e la mantiene saldamente nella posizione corretta. 

levaa 
sgancio 

Pia forte rapido 
Dadi di 
regolazione 

Dadi di ones 
regolazione pig debole 

Posizione 
OPEN 

Dadi di 
regolazione 

Posizione 
OPEN 

II. Processo di installazione 

1 Fissare il mozzo a sgandio rapido 

spingere la leva di sgancio rapido in posizione OPEN e tenere la ruota contro la parte interna della parte inferiore della forcella 

installato errore di 
installazione 

2. serrare il dado in senso orario. 

serrare lentamente il dado di regolazione in senso orario 
con la mano sinistra mentre si apre e si chiude la leva di 
sgancio rapido con la mano destra. Continuare a 
stringere il dado finché non si avverte una resistenza da 
parte dellasta quando raggiunge una posizione parallel 
al mozzo (indicata dalla linea tratteggiata nella figura 
seguente) 

3. Tenere le garrbe della forcella con le dita e usare i 
palmo della mano per applicare la forza alla leva di 
sgancio rapido. Si deve applicare una forza sufficiente a 
stringere completamente la leva. La scritta ‘CLOSE sulla 
barra deve essere rivolta verso lesterno. La barra deve 
essere davanti o parallela alle gambe della forcella, come 
mostrato nellilustrazione sottostante. 

mano la maniglia nera in posizione di piegatura. 

1/8 di giro alla volta 

Mi il 

OF
 

1.2 Montaggio del manubrio 

Come assemblare 

1. Tirare il riser verso [alto per alinearlo ai riser della forcella. 

2 Premere verso linterno con la mano, inserire il manubrio nella 
parte inferiore, regolare I'angolo per bloccare le viti (linstallazione 
specifica pud essere vista nel video con codice QR) 

1.3 Installazione del cuscino del sedile 

Come assemblare 

¢bvuy 

1. Allentare il morsetto del reggisella 2 (2) Inserire il reggisella nel tubo del telcio, 
tirare il reggisella verso [alto e verso il basso 
per regolarlo alla giusta altezza di guida (si 
noti che il reggisella deve essere inserito nel 
telaio a una profondita superiore alla linea di 
sicurezza), regolare il serraggio del dado del 
morsetto e serrare la marigiia con una chiave 
verso interno. 

3 (3) Scuotere il cuscino del sedile da 
un lato all altro per accertarsi che sia 
ben fissato (se il tubo del sedile ruota, 

ruotarlo di 1/2 giro in senso orario e poi 
bloccarlo prima di confermare che il 
cuscino sia ben fissato) 
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1.4 Poggiapiedi Installazione 

Come assemblare 

Inserire il peddle contrassegnato con R' nella manovella 

» Tenere il pedale in mano e ruotarlo in senso orario lcune 
volte, utilizzare la chiave in dotazione per bloccare lalbero 
del pedale e continuare a ruotarlo in senso orario finché 
non & ben saldo. 

3 Individuare il pedale L e ripetere | passaggi precedenti 
(ruotando in senso antiorario) 

4. Se si avverte una resistenza durante la rotazione 

dellalbero del pede, rimuovere immediatamente i 
pede per evitare possibili danni alle parti. Assicurarsi 
che I'albero del pedale sia perpencicolare dl foro filettato 
della pedivella e ruotare il pediale 

1.5 Batteria 

Rimuovere la batteria 

1.6 Descrizione del blocco batteria 

INTRODUZIONE AL CONTATORE 

Definizione della batteria. 

Ricarica della batteria 

PUSH LOCK: 

& possibile rimuovere la batteria nello stato 
di ritrazione della linguetta di blocco e 
rimuovere la custodia della batteria dopo 
aver rimosso la chiave 

ON: 

fimuovere la chiave quando la linguetta 
della serratura & estesa, in stato di 
accensione; cassa della batteria bloccata, 
inamovibile 

OFF: 

fimuovere la chiave quando la linguetta della 
serratura & estesa, non & acces; la custodia 
della batteria & bloccata, inamovibile 

La batteria pus essere caricata con la porta di ricarica esterna o fimossa per la ricarica 

¢bvy 

paese delle 
meraviglie 

Rimuovere 
la batteria 

Rimuovere la batteria premendo le linguette sotto il cuscino del sedile & 
sollevando il sediile 



1. Verificare che la batteria sia collegata correttamente. 

2. Collegare il cavo di icarica al caricatore e inserire il cavo di 
ticarica nella posizione della porta di ricarica della batteria 

Promemoria: 
L Utilizareil cericabatterie cbbinato. 

2. Tenereil coperchio della portadi ricarica chiuso quando non &in 
carica. 

3. Non aprirelabatteria durante la carica. 
Per mantenerela durata dellabatteria, caricaria completamente a 
ogniricarica 

5. ll caricabatterie pus essere scollegato non appenasi accendelaluce. 
verde. 
Losmontaggio delle batteri severamentevietato. 

[i 

1.8 Pneumati 

Controllare la pressione degli pneumnatici prima di ogni uscita 

insufflazione 

DY SMART ELE 

3 ll caricatore viene collegato allalimentazione  inizia a 
caricarsi. Quando la spia del caricabatterie & rossa significa 
che & in carica, mentre la luce verde significa che & pieno; 
questo processo dowebbe durare 6-7 ore. Rimuovere il 
caricatore al termine della carica 

4. Chiudere il coperchio della porta di ricarica 

CHARGING PORT WITH COVER ~___ 

|... CHARGING 
INDICATOR LIGHT 

CHARGING INDICATOR LIGHT ON THE CHARGER 

© CHARGING 
© CHARGING COMPLETE 

per caricare la batteria separatamente, rimuoverla 

1. svitare il dado dellattacco di gonfiaggio in senso antiorario. 

2. Collegare la porpa alla porta di gonfiaggio e premere ogni 
volta la pormpa con una forza niforme. 

3. Smettere di pompare quando si raggiunge una certa 
pressione del pneumatic ed estrarre la porpa 

4. Riawitare il dado dellattacco di gonfiaggio in senso orario. 

¢/bvy 

Display a manubrio 

Campane N Plettri a velocita variable 

Mariglia del freno Mariglia del freno 

strumentazione 

‘ Plettri a velocita variabile  Impugnatura 
Impugnatura 

2.1 Rastrelliere per il parcheggio 

1. Calciare il telaio di parcheggio allindietro con il pied finché non si solleva automaticamente in posizione pardlela al suolo, 

2. Premete delicatamente con il pied sul telcio di parcheggio, finché non si sposta autornaticamente in posizione di appoggio al suolo, 

Nota: assicurarsi diriporre l portapacchi prima di partie! 
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2.2 Freni 

Metodo di frenatura corrispondente 

La leva del freno sinistra controlia if freno posteriore e la leva del freno destra controlla il freno anteriore. 

. 
3. Avvio del viaggio 

3.1Panoramica del modello di velocita 

® senza alimentczione. Usate la pura forza 2 accendete la potenza e godetevi la spinta 
umana per andare avanti e godervi il vero assistita durante la pedalata, che diventa 

Guida piacere di guidare. Guida pit facile e confortevole rispetto alla guida 
sportiva assistita tradizionale. 

(@) 3.accendere [alimentazione e ruotare la 

manopola per far avanzare il veicolo. La 
Guida guida elettrica & veloce e a risparmio 

energetico. 
elettrica 

ite massimo, il motore el ettrico non fornird pit assistenza, anche seil Nota: tuttavia, se si premeil pedale a una velocitd superiore a 
veicoloé ancorainmodalitd di assistenza elettrica. 

3.2 Equitazione con motore elettrico 

Accendere linteruttore e ruotare lentamente la manopola destra per fazionamento elettrico. Maggiore & la rotazione della manopola, 
maggiore & la potenza erogata dal motore. Pertanto, per evitare di raggiungere improvvisamente una velocita troppo elevata, ruotare: 
lentamente la manopola 

¢/bvy 

3.3 Indicazione della regolazione della velocitd variabile 

Sistema di derivazione 

Il sistema del deragliatore comprende il deragliatore anteriore e 
posteriore, le leve di cambio e i cavi di comando del deragliatore, 
tutti | quali devono funzionare correttarmente per consentire un 
cambio regolare. 

Derailleur 

Anche se il deragliatore anteriore e posteriore sono inizialmente regolcti 
nella nostra fabbrica, sara necessario ispezionare e leggere entrambi 
prima di andare in bicicletta 

Deraglio posteriore 

Iniziare spostando il selettore posteriore al numero pit grande indicato, 
allentare il cavo dal bullone i ancoraggio del cavo del deragliatore 
posteriore e posizionare la catena sul pignone pit piccolo 

Regolare la vite ad alto limite in modo che la puleggia di guida e il pignone 
piu piccolo siano dllineati verticalmente. String di nuovo il cavo. Tirare fuori 
qualsiasi allentamento e stringere di nuovo i bullone di ancoraggio 
saldamente. Cambio di marcia. Assicurarsi che ogni ingranaggio sia 
raggiunto tranquillamente e senza esitazioni. Se necessario, utilizzare il 
regolatore a canna per regolare la tensione del cavo ructandola nella 
direzione in cui si desidera che la catena vada. Ad esempio, ruotando in 
senso orario perderd la tensione del cavo e sposterd la catena lontano 
dalla ruota, mentre ruotando in senso artiorario stringerd la tensione del 
cavo e dirigera la catena alla ruota 

prendere nota di 

Freewheel Pullcy Adjustment 
Screw) 

Guide Pulley 

Adjustment 
Screws 

Tension Pulley ting 
able Barre 
Adjuster 

Hich Gear 
Adiustment Screw 

Low Gear 
Adjustment Screw 

Barrel Adjuster 

Rear Derailleur Side View 

Tenere sempre i piedi sui pedaili, sia in posizione di guida che non. E severamente vietato pedalare con i piedi appoggiati a terra. 

iH limite dii velocita superiore specifico  influenzato dalle condizioni atmosferiche, dallo stile di guida, dal peso del pilota e da altri fattori. Per le 
condizioni di prova di questi dat, consultare le “Specifiche del prodotto” nella sezione seguente. 

3.4 sicurezainsella 

si prega di notare che ‘azienda non & responsabile di eventual danni al prodotto, danni persona, mentali o alla 
proprieta, né ci eventual controversie derivanti dalla violazione delle leggi nazionai e dei requisiti del presente: 
manuale. 
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Note: 

Questo prodotto & certamente un veicolo ricrectivo, ma una volta entrato nel sistema de traffico, sara comungue considerato come un veicolo 
a motore con benefici legal  dovra assumersi i relativi diritti € responsabilita legali che hanno i veicoli a motore: Pertanto, prima di uilizzarlo, & 
necessario assicurarsi di aver compreso le nome di circolazione locali 

Osservate il buon senso del traffico. Pil si va velodi, pits tempo ci vuole per frenare. Le condizion del traffico sono in continua evoluzione, quindi vi 
invitiamo a mantenere una velocita bassa e lenta per evitare che gliincidenti causati dalla disattenzione di altri vi danneggino. Inoltre, quando 
vitrovate dietro ai pedoni, suonate il clacson come awvertimento, ma non spaventateli (soprattutto i bambini). Ricordate di rallentare quando 
attraverscte le strisce pedonali per ridurre la probabilta di pericolo, 

Quando si presta questo prodotto, assicurarsi che la persona a cui lo si presta sia a conoscenza del contenuto di questo manuale e delle leggi 
del paese, e che indossi dispositivi di protezione quali casco e protezioni 

prima di ogni viaggio, controllare che le parti del prodotto non siano dllertate e che non vi sino rumori anomali, che la batteria sia ancora 
carica, che i pneurnatici non siano sgualciti, che il display del quadrante non sia troppo scuro e che non vi siano altre condizion. In caso di 
anomalie, non insistere nella guida, ma contattare immediatamerte il servizio clienti del sito fficiale di DYU per ottenere assistenza. 

Prestare attenzione al tempo, al terreno 

In caso di pioggia o neve, lo spazio di frendta si allunga, quindi & necessario rallentare; evitare di viaggiare in condizioni atmosferiche avverse 
come la pioggia battente. 

IS Rallentare quando si viaggia in discesa su strade dissestate. Non superare i 15 km/ h su strade non motorizzate, in discesa e su strade 
asfaltate. 

azione pericolosa 

1. Non utilizzare la bicicletta in ambienti chiusi 

2. Non accelerare quando si spinge la macchina. 

3. Tenete le mani lontane dal manubrio. 

4. Non oscillare drasticamente da un lato allaltro. 

5. Per il rasporto di persone e oggetti, utilizzare il cestino e il seggiolino coordinati 

Controllare prima di partire 

1. Controlare la pressione degli pneumatic, pressione consigliata 35-45kpa 

2 Controllare lo stato del circuito di dlimentazione, del circuito di iluminazione, ecc. 

3. Controllare che le porte anteriori posteriori funzionino correttamente, verificare lo stato di serraggio del manubrio e delle ruote anterior e 
posteriori e controllare se i riffettore & danneggiato o contaminato. 

4. Quando si regola il manubrio o la sella fare attenzione a non perdere i segni delle linee di sicurezza sui riser del manubrio e sui tubi della sella. 

Limite di velocité: 

he variano daregione aregione; si prega di controllareilimiti di vel 
guidare e di rispettare rigorosamente le leggi della propriaregione. 

legal prima di 
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4.Conservazione e manutenzione 

4.1 stoccaggio 

4.1.1Stoccaggio al chiuso 

si pu scegliere di piegare il veicolo per riporlo in un angolo (si prega di non caricarlo continuamente mentre lo si ripone per lungo tempo e 
di caricarlo regolarmente per mantenere la durata della batteria), oppure si pud dispiegare i veicolo e stenderlo. (come una normale 
bicicletta) 

4.2 Manutenzione 

4.2.1Lavaggio dei veicoli 

Non sciacquare con acqua, ma strofinare la superficie del corpo Dopo la guida, riporre la bicicletta in un luogo privo di luce solare 
con un panno semi-urmido. & pioggia 

fuori dallascatola 

Controllare regolarmente le viti e i punti da fissare e rinforzari a interval regolar 
Coppia di serraggio consigliata (uniter kgf. cm): Vite del manubrio 60-80, Vite del manubrio 175-200, Vite della sella 175 ~250, Vite della ruota 
320-450. 

ispezione periodica 

Controllare regolarmete la tensione della catena 

Controllare frequentemente il motore ei freni e non riempire colo i fren 

Controllate sempre che i vostri pneumnatici non presentino cicatrici, crepe o aree di usura eccessiva e che la camera daria e il nipplo siano 
sempre perpendicolari dla ruota



4.2.3 Sostituzione dei componenti 

Sostituzione degli pneumatici 

I danni da foratura accidentale o feccessiva usura dei pneumatic interni ed esterni devono essere sostituiti immediatamente. Rivolgersi a un 
meccanico professionista per riparare e sostituire | pneumatic esterni. Non forniamo un servizio di sostituzione. 

Divieto di modifiche 

se si modificano il telaio, le forcelle, i riser e altri componenti strutturali chiave e le part di funzionamento elettrico e si scopre che si trata di parti 
non original, non forniremo il servizio ci sostituzione in tre garanzie e i cliente sara responsabile di eventuali perdite o danni causati dalla 
modifica 

4.2.4 Batterie e ricarica 

Condizioni di conservazione 

£ severamente vietato immergere la batteria in liquidi acidi o alcalini, evitare la pioggia allortanarla dal fuoco, dal calore e dalle alte 
temperature. E severamente vietato invertire i terminal positivo e negativo della batteria ed & severamente vietato distruggere, smontare o 
cortocircuitare la batteria. 

Quando la batteria (veicolo) non viene utilizzata per un lungo periodo di terpo, conservarla in un luogo fresco e asciutto con una temperatura 
compresa tra 10° e 35° & unumidita relativa del 65:20% e caricarla per due ore ogni mese. 

fig. riposare e recuperare 

per la ricarica utiizzare il caricabatterie speciale originale, non smontare o sostituire | dispositivi nel caricabatterie da sol 
Prestare attenzione al tipo di batterie che il caricabatterie pus caricare e alla tensione applicabile; & severamente vietato mescolare i 
caricabatterie. 

La ricarica deve avvenire in un ambiente ventilato ed & severamente vietata in uno spazio ristretto o in un ambiente caldo sotto il sole cocente. 

Durante la carica, collegare prima il termindle CC della batteria e poi il terminale CA 

Durante il processo di carica, se la spia luminosa & anomala, se compare uno strano odore o se il guscio del caricabatterie si surriscalda, la carica 
deve essere interrotta immediatamente e il caricabatterie deve essere revisionato o sostituito. 

Quando la carica & completa, scollegare primal lato CA della rete elettrica e poi il lato CC del caricabatterie. Quando la luce verde del 
caricabatterie & accesa, falimentazione deve essere irterrotta in tempo; & vietato collegare i caricabatterie dfdlimentazione CA per un lungo 
periodo senza caricarlo. 

Durante [uso e limmagazzinamento, prestare attenzione ad evitare lingresso di oggetti estranei, in particolare evitare lafflusso di acqua o altri 
liquid, in modo da non causare il cortocireuito interno del caricabatterie. ll caricabatterie non dovrebbe essere rasportato con fauto per quanto 
possibile; se & necessario trasportarlo, dowrebbe essere collocato nella cassetta degli attrezzi dopo un buon trattarmento di assorbimento degli urti 

industria delriciclaggio 

A 
” Le batterie usate sono sostanze chimiche pericolose e non devono essere smontate senza autorizzazione; si 
ud prega di contattare i servizi professionali competenti per organizzare il riciclaggio. 
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ParaGmetros del producto 

Modelo: C6 Pro 

Informazioni Dimension della confezione esterna (MM) 1510#240%790 mm 

Peso lordo (KG) 36.2¢1kg 

Parametri di 
base del prodotto 

Dimension del corpo espanso (MM) 1820*650*1160 mm 

Dimensioni del corpo ripiegato (MM) / 

Peso netto del prodotto (KG) 32+1kg 

Larghezza del manubrio (MM) 580 mm 

Altezza del poggiapiedi da terra 100 mm 

Capoacita di carico massima (KG) 120kG 

rating di impermeabilitc P54, 

Materiale del telaio acciaio ad alto tenore di carbonio 

velocitar (KM/H) 

15km/h 

20km/h 

25km [H 

Impianto frenante (freno a disco/ 
freno elettronico/freno a tamburo/ 

altri da specificare) 

Anteriore: freno a disco meccanico 

Posteriore: freno a disco meccanico 

Grado di arrampicata (gradi 15° 

Velocitsr massima (KM/H) 25km [H 

Tipo di motore Motori ad alta velocita 

machine Potenza nominale (W) 250W 
elettriche N 

Tensione standard (V) 36V 

Tipo di motore (integrato, split/ ruota a raggi 
altri motori al mozzo 

nome del marchio prodotto in Cina 

Tipo di batteria Batteria al litio di alimentazione 

batterie capacita (AH) 15,6ah 

Tensione (V) 36v 

tempo di ricarica 7h-8h 



viaggio o utilizzo Portata massima (kM) 45+2KM 
continuo a 

lungo termine Portata potenziata (kM) 70+2km 

lampada frontale tipologia LED 

an tipologia Fanale posteriore a batteria 

Parametri del importazione AC 100-240V 
caricatore esportazioni 42v/2a 

Dimensione (MM) 26 x 2125 

pneumatici tipologia pneumatico 

pressione dei pneumatic 350kpa 

Pit basso (altezza dal suolo) 875 mm 

sella Massima (altezza di sicurezza dal suolo) 1045 mm 

Sollevamento del sedile sollevabile 

Same Tipo (LED/LCD/OLED) Display digitale aLED 
APP Con o senza APP 

funzionale 

controllo di crociera 

KM/H impostato su MPH/MILE 

Limite di velocita revocato 

Altre funzioni 
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di sosta, 

pressione prolungata del simbolo del contatore per 
accedere alla modalita boost 4,5km/h 

Osservazioni: lelettricitd, il carico, la pressione degli pneumatic, fambiente straddle, la lubrificazione della catena 
& dellassale, ecc. influiscono sulla velocita massima; fautonomia & misurata a 25° con un carico di 60 kg & una 
velocita di 15-20 km/h, su una superficie stradale liscia e indurita, dalla carica completa allesaurimento 
completo della batteria, con un test ininterrotto; le abitudini di guida, la temperatura, il carico, la pressione degli 
pneumatic, fambiente stradale, ecc. influiscono sulla velocita massima e sulla durata della batteriar 
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marchio registrato 

Y 
CJ un rarcio registro di proprieta di DU. Lazienda gode di ttt f diriti sul marchio. “DYU eBike™ & Shenzhen DYU Technology Co, ttd 
registrato e utiizzato il marchio. Luso legale del marchio deve essere & una filidle della Societd o utilizzato sotto autorizzazione. 

©2023 Shenzhen Big Fish Intelligent Technology Co. 

Questo manuale si applica solo ai modelli CEPRO; le funzioni degli altri modell possono variare a causa delliterazione della tecnologia e delle 
differenze dii design, pertanto si prega di fare riferimento al prodotto effettivo. Se necessario, scansionare il codice QR lla fine per ottenere i 
manuale pill recente. 

Dichiarazione di responsabilita 

Lazienda si riserva il diritto di modificare i modell di prodotto, le specifiche o le informazioni correlate citate nel presente manuale e i diritto di 
interpretazione finale. 

I modelli di prodotto, le specifiche ole informazioni correlate citate nel presente manuale sono soggette a modifiche o cambiarmenti senza 
preavviso. 

Il contenuto di questo manudle non pus essere copiato, medificato, fiprodotto, trasmesso o pubblicato in quasiasi forma senza la preventiva 
autorizzazione scritta della Societa 

prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale  seguire le istruzioni. In caso contrario, non saremo responsabil di 
eventudli danni al prodotto o di perdite personal o material causate da un uso improprio o da un error. 

Contatto 

https:/ fwww.facebook.com/DYUCY CLE vial yyeronomipagesnarenty 

[rccasacampy 
https:/ /www. facebook com/ groups/ dyucycle 

(0) https:/ fwww.youtube.com/@DYUcycle 

https:/fwww.instagr am. com/dyucy cle. 
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Produttore: DYU NETHERLANDS B V. 

Costruttore: Jin Chang Sheng International Co. 

Indirizzo: n. 83, 85, vicolo 141, corsia 134, Guangzheng Rd.


