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PARTS & COMPONENTS 
1. Handlebar Tube 18.Chain Wheel 
2.Electric Shifter 19.Chain 
3.Grip Cover 20 Kickstand 
4Mechanic Shifter 21.Derailleur 
5.Display 22 Rear Tire 
6 Front Reflector light 23 Wheel Hub. 
7 Brake Lover 24.Spoke 
8 Front Light 25 Rear Disc Brake Rotor 
9 Front Fork 26.Disc Brake Caliper 
10.Front Wheel Reflector ~ 27.Rear Mudguard Stay 
11. Front Mudguard Stay 28 Rear Wheel Reflector 
12Tire 29.Rear Mudguard 
13. Wheel Hub. 30.Rear Rack 
14.Spoke 31 Rear Reflector 
15.Front Disc Brake Rotor 32.Saddle 
16.Disc Brake Caliper 33 Seat Tube 
17.Pedal 34 Battery 

35.Shift protection lever 
Note: As we upgrade our eBikes, the one you own may be slightly different from the one shown above, but how you use it will be the 
same. 

In the Package 

ha 

| J Io 
2x Pedals fxCharger  1xOwnersManual 1x Warranty Card 1x Hex Key 1x 15mm 

(or 0.59 inch) Spanner 



Battery Removal & Installment Installing the Pedals 

‘Screw in the ight padal clockwise, 
and he lft counter-clockwise, 

1.Tum he key clockise o lock the battery. Tum the key counterclockwise to open the batiery lock. 
2Lift tho battery upwards gently o remove the battery from the tube. 
3 Pull ut he battery 

GETTING STARTED 

1.Assembling: Open the box and remove the packaging. Straighten the riser and fasten the latch. Adjust the seat tube to desired 
height, and lock the quick release. Release the handlebar quick release, align the handlebar and lock into place. Gently pull the brake 
levers for a couple of times till the brake cables are well positioned. Switch the power on and ride (while wearing a helmet, for Bike). 
2.Charging: Connect the DC jack of the original charger to the charging slot of your eBike, and the AC plug to the mains. The charger 
light tums from red to green when charging is complete. (Please do not charge your eBike indoors. For outdoors charging, please 
avoid rain and strong direct sun over the charger.) 
3.Power on and off: Locate the power bution on the left handle. Press and hold it for three seconds to power on and the display shall 
tum on as well. E-bike will automatically shut down after 10 minutes. 
4 Display: Locate the display on the left handle. It shows the battery level, speed, mode (motor speed), mileage, and lights. 
5.Shifting mode (motor speed): Locate the buttons marked with "+" and *-* below the display on the left handle. Press it to shift the 
motor speed. Mode 1/213 corresponds to the motor-powered maximum speed of 15 kmih (or 9.32 mph), 25 kmh (or 15.53 mph), and 
40 km/h (or 24.85mph). 
6 Headlight: Locate the light switch below the display at the right handle. When power is on, press and hold it for three seconds to 
switch the headlight on and off. 
7.Cruise control: When riding, when you reach the desired speed and maintain it, keep the shifter in the same position for eight 
seconds to start cruising. During cruising, you may release the shifter. To stop cruising, turn the shifter again to accelerate, or pull the 
brake levers. 
8. Walking Mode: Locate the button marked with ** below the display on the left handle. Press and hold it to activate the Walking Mode 
which maintains a riding speed of 6 kmh (or 3.73 mph). To disable the Walking Mode, press the button again, or pull the brake levers. 
9.Riding modes: 
a.Sports Mode: Power is off and there is no motor output, Pedal and exercise. 
b.Throttle Mode: When the power is on, twist the throttle to accelerate and start the ride without pedaling, 
c.Pedal Assist Mode: When the power is on and while you are pedaling, the motor also provides power for an easier and more energy- 
efficient ride. 
10.Power cut-off brakes: When you pull the brake levers, the controller cuts off the motor output. The mechanical disc brakes are also 
engaged. As long as the brake levers are not completely released, Pedal Assist Mode or Throttle Mode remains disabled. 



11.Removing and installing the battery: This battery is removable. Open the battery lock, and push the battery along the tube upwards. 
Disconnect the battery from the controller, and pul out the battery. To install the battery, side the battery into the battery tube, connect 
the battery with the controller below, and lock. (For battery replacement upon damage, please contact our official customer service.) 

Charging Port Power Swich Right Brake 
Left Brake Lover Deraileur Lover 

LenGrip Batery Bel Handiebar Shier Right Grip 
Cover Inicator Reflector Gover 

INSTALLING THE FRONT WHEEL 

Installing the Front Wheel 
Basic mechanical principle with the hub and anchor nuts 
‘Turn the anchor nuts clockwise to increase clamping, and anti-clockwise to decrease. 

IL How to install 
1.Manually tum the anchor nuts anti-clockwise to loosen for space, and insert the front wheel all the way into the dropouts of the front 
fork.



Correct Wrong 

2 Manually tum the anchor nuts clockwise to fasten up. Ensure that the front wheel is located at the very center of the fror nt fork, and 
that the disc brake rotor is parallel to the disc brake caliper towards the end of the front fork with space in between. Keep some space. 
on both sides, and tighten into place with a spanner as indicated below. 

GEARS 

‘Some KuKirin eBikes come with gears, which consists of 
+ Rear sprocket cluster, called freewheel or cog set 
+ Rear derailleur 
+ Shifter 
+ Control cable 
+ Front sprocket, called chaining 
+ Drive chain 
‘The gear mechanism differs in ergonomic design, performance and price. 
A downshift is a shift to a lower or slower gear, which makes pedaling easier. An upshift is a shift to a higher or faster gear, which 
makes pedaling harder. In pracice, you can upshift to go faster, and you can downshift to go uphil. 
Ashift is possible only when you are pedaling forward, i.e. the drive chain is moving forward and under some tension.



CAUTION 

Never shift when pedaling backward. Also, do not pedal backwards after a shift. Either action may jam the chain and cause serious 
‘damage to your eBike. 

DERAILLEUR SYSTEM 

‘The derailleur system includes front and rear derailleurs, shift levers, and derailleur control cables. For smooth shifting, all components 
must function properly. 
Although the front and rear derailleurs are initially adjusted in the factory, you need to inspect them before each ride. 
“To begin, twist the shifer to the largest number indicated, and the cable shall loosen the anchor bolt on the rear derailleur, placing the 
chain on the smallest sprocket. 
Adjust the high imi screw so that the guide pulley and the smallest sprocket are lined up vertically. Re-tighten the cable, pull out any 
slack, and re-tighten the anchor bolt securely. Shifting through the gears, making sure that each gear is achieved quietly and swiftly. 
If necessary, use the barrel adjuster to fine tune the cable tension by turning it the direction you want the chain 10 go. For example, 
tuming clockwise loosens cable tension and moves the chain away from the wheel, while tuming counter-clockwise tightens cable 
tension and direct the chain towards the wheel. 

Freewheel Pulley High Gear 
Adjustment | [ Adjustment Screw Screw 

Guide pelley ) - 
Bart acpistment [| RiRer dim 

onsen J — Fey Gale Barrel Seber 



Display 

Display Sample 

Item Image Description 

= “The icon lights up when the headight is on, 
Headlight I= | and off when the headlight is off. 

Current mileage and voltage Mileage of a single ride, total mileage, 
and battery voltage. 

Current speed Current speed 

Current battery level Current battery level. 

Current mode. Current riding mode. 

Failures. 
Left to right: Controller failure, 
power cut-off brakes, throttle failure, 
motor failure, and under-voltage protection 



Buttons 

Description 

Press and hold for three seconds to power on or off the eBike. i 

E
 

+ Press to gear up, and hold to tun the headlight on and off. 

Press to gear down, and hold to activate the walking mode, 

Display Setting 
Press and hold both the “+* and *" buttons at the same time to open the setting menu. 
PO1 is for the brightness of the display, which increases from level 1 to level 3. P02 s for the unit of mileage, with 0 for km and 1 for 
mile, 
P16 1s to clear mileage. Press and hold the “+” button for five seconds to set the mileage back to zero, and the eBike shall reboot. 
Press the power button to save a setting and move to the next. To exit the setting menu, press and hold both the *+* and * buttons at 
the same time. The setting times out after ten seconds of inactivity. 

SPECIFICATION 

Model v3 
Body material ‘Aluminum alloy frame 
Expanded size 1870+580+1110 mim (or 70.28+23 62+40 94 inches) 
J—— Inner size 1480+250+860 mm (or 68.27+9.84+33.86 inches) 

Build Outer size 1495+260+880 mm (or 58.86+10.24+34.65 inches) 
Wheel base 110 mm (or 43.70 inches) 
Pedal ground clearance 130 mm (or 5.12 inches) 
Wheel hub 275 inches 
Body color Black 

Weight 24.9 kg (or 54.90 Ibs.) 
Performance Load 120 kg (or 264.55 Ibs.) 

Average speed 25 km/h (or 15.53 mph) 



Max design speed 40 km/h (24.85 mph) 
Power consumption per hundred kilometers] 0.9 kmih 
Range in throttle mode 60£3 km (or 37.26+1.86 mi) 

Performance Range in pedal assist mode 805 km (or 49.7143.11 mi) 
Hill climbing capacity 15 degrees 
Operating temperature “10-5 degrees Celsius (or 14-113 degrees Fahrenheit) 
IP rating Psa 

Model va 
Battery type 18650 lithium-ion 
Battery capacity 15An 
Battery rated voltage 36v 
Charging voltage DCazv 

core Charger input voltage 'AC100-220V 
Charging time 7-8 hours 
Motor rated power 3500 
Motor rated speed 290+100min 
Motor rated voltage 36V. 
Controller under voltage value 31V 
Controller over current value 5A 

Headight Yes 
Rear Rack Yes 
Walking Mode Yes 

Features Speed sensor Speed sensor 
Adjustable seat height Yos 
Braking Front and rear disc brakes 
Customized stickers Optional 

Note: The max speed may vary, depending on the battery level, load, lire pressure, terrain, lubrication state of the chain and bearings, 
ete. 
‘The ranges are determined upon tests at the ambient temperature of 25°C (or 77°F), at the speed of 15 to 20 km/h (or 9.32 to 12.43 
mph), on smooth and firm terrain, with a load of 75 kg (or 165.35 Ibs.), and within an uninterrupted period from full to zero battery 
level. The ranges may vary, depending on your riding behavior, ambient temperature, load, tire pressure, terrain, etc. 
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ATTENTION 

Battery & Charging 
+ Do not connect the positive to negative, or vice versa. Do not damage, disassemble, or short-circuit the battery. Avoid water, other 
liquid, or other foreign matter inside the batery to prevent short circu. 
+ Instructions in this manual must be followed when charging the battery, otherwise the owner shall take sole responsibilty for any 
consequences. 
+ Charge the battery only at the temperature between 0°C (or 32°F) and 45°C (or 113°F), and discharge at the temperature between - 
20°C (or -4°F) and 60°C (or 140°F). The charging current should not exceed 2A. Charge only in a well-ventiated area, away from sun 
and heat 
+ Us the original charger from the package to charge the battery. Connect the charger and battery before plugging the charger into 
the mains. Do not charge the battery for over 6 hours each time. 
+ When charging, if the charging indicator appears abnormal, a smell i released, othe charger overheats, stop charging immediately. 
Service or replace the charger. 
+ To stop charging, unplug from the mains before disconnecting the charger and battery. 
+ When the charging indicator tums green, stop charging. 
+ Do not leave the charger connected to any AG power source when not charging. 
+ When not in use, store the battery in a dry (relative humidity at 65+20%) and cool (temperature at 10-35°C, or 50-95°F) place. Keep 
away from fire, heat and high temperature. Do not put the battery in acid or alkaline liquid. Make sure to charge the battery for two. 
hours each month 
+ Before using the charger to charge a different battery, note the battery type and voltage that the charger may apply to. 
+ Itis advisable not to carry the charger with your eBike. If you must, place the charger in a toolbox upon shock absorption treatment 
+ Do not dissemble the charger or replace the parts and components in the charger on your own. 
+ Waste battery is classified as hazardous. Do not dissemble the waste battery on your own. It should be collected and recycled 
properly. 
+ The provided lithium battery can be recharged for a minimum of 800 times, with a typical fespan exceeding 1000 times with regular 
use. There might be a potential risk of danger when charging the lithium battery indoors. Therefore, its strongly advised to perform the 
charging process outdoors. 

Riding your eBike 
+ Do not use the eBike before reading this manual carefully and knowing your eBike thoroughly. 
+ This eke is designed for riders aged 16-45. Anyone aged below 16 is strictly forbidden to rde this eBike. 
+ Please wear a helmet. 
+ Do not lend your eBike to anyone who do not know how o use i, 50 as to avoid harm. 
+ When adjusting the steerer tube and seat tube, do not expose the minimum insertion marks. 
+ Before riding, check the tie pressure. Its advisable to maintain at 35-45 PSI. 
+ Before riding, ensure the power, lights, hands, brakes, wheels, reflectors and others are in good condition 
Before carrying people or objects on your eBike, learn the local laws and regulations, and abide by them 

+ Do not exceed the load capacity of 120 kg (or 264.60 1bs.). 
Wear a helmet, and obey traffic rules. 

+ Obey local traffic rules to keep to the right or lef. 
+ Do not ride on any motorized lane or in any pedestrian crowd.



ATTENTION 

+ Itis advisable not to go over 15 kmh (or 9.32 mph) when riding on any non-motorized lane, downhill, or paved road. 
+ Slow down in rain or snow as required braking distances increase. 
+ Itis advisable not o ride in storms or any extreme weather. 
+ Avoid impact on the motor. 
+ Keep the bearings lubricated. 
+ Do not park your eBike in any lobby, walkway, evacuation stairway, or emergency entranceexit. 
+ Do not charge o park your eBike inside any residential building. Keep away from combustibles when charging. Charging should not 
‘exceed 6 hours each time. 
+ Users should strictly adhere to traffic laws and regulations while cycling. If there are special local laws and regulations, users should 
‘comply with them accordingly. 

Maintenance 
+ The front and rear wheels should be aligned to the center of the front fork and frame. 
+ Park away from direct sunlight and rain. 
+ Dono finse the eBike. Wipe with a damp cloth to clean. 
+ Check the motor and brakes frequently. Do not ol the braking system. 
+ Regularly check all screws and keep them fastened. 
+ Recommended torque specs: handlebar screw 60-80 kgf.cm (or 52.08-69.44 bstin). steering stem screw 175-200 kgf.om (or 
151.90-173.60 Ibst.n), saddle screw 175-250 kgf.cm (or 151.90-217.00 Ibsf.n), and wheel screw 320-450 kgf.cm (or 277.70-390.60 
tost.n). 
+ Regularly check the tension of the chain, which can be adjusted via the chain regulator. 
+ Frequently check the tires for scratches, cracks or excessive wear. The inner tube and valve should be perpendicular to the wheel 
hub. Punctured, damaged or excessively wom inner tube and tire must be replaced immediately. Please contact professional 
technicians, 
+ Itis forbidden to modify key structural parts including the frame, front fork and steerer tube, and any electrical parts. If damaged, 
replace with identical parts from our factory. Otherwise, the warranty shall be void and the owner shall take sole responsibilty for any 
consequence. 

Disclaimer 
+ Our company reserves the right to modify and give final interpretation to the product model, specification, and other information 
contained in this manual 
+ The functions of the specific model referred to in this manual apply to this specific model only. 
+ The product model, specification, and other information contained in this manual is subject to any modifica- tion or change without 
notice. 
+ Without the prior written permission of the company, the contents of the manual may not be copied, modified, reprinted, disseminated 
or published in any form. 
+ Please read this manual carefully before using the product, and operate in accordance with the manual. Otherwise, the company 
shall not be liable for any personal or property damage, including damage to the product, caused by misuse or abuse.
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CZESCI | KOMPONENTY 1.Rurka kierownicy 20.Kickstand 
2.Elektryczny Shifter 21.Przerzutka 
3.0sfona uchwytu 22.0pona tyina 
4.Mechanik Zmiennik 23.Kolo Chata 

® 5.Wyéwietlacz 24 Spoke 
@ &Preochie Swiallo odblaskowe 25. Wimik hamuica 

7.D2wignia hamulca tarczowego tylnego 

© Swiato przcaic 26 Zacisk hamuica 
 9Praechi videlec tarczowego 

3 10 Reflekor koa prasdriego 27 Bltnk yny Stay 
© 1.Praechnia oslona przeciubloina 28 Roflekior kola tynego 

12Tire 29.Blotnik tyiny 
13 Piasta kola 30.Stelaz tyiny. 
14.Spoke 31.Tylne gwiatio 
15.Wimik hamulca tarczowego  odblaskowe 

przedniego 32.Siodlo 
16.Zacisk hamulca tarczowego  33.Rura siedzenia 
17 Pedal 34 Bateria 
18 Kolo faricuchowe 35.Dzwignia zabezpiecz 
19.taicuch nia zmiany biegow 

Uwaga: W miare unowoczesniania naszych eBike'6w, ten kiéry posiadasz moze sig nieco réznié od przedstawionego powyze, ale 
Sposdb jego uzytkowania bedzie taki sam. 

W pakiecie 

ha 

CIN] ro 
2x Pedaly fxtadowarka 1x Instrukcja obsiugi 1x Karta gwarancyina 1x Klucz szeéciokatny 1x 15mm 

(lub 0.59 cala)Spanner 



Demontaz i montaz baterii Montaz pedatéw 

Waroe prawy pedal zgodnie 2 uchom 
wskaziwek zegara.a lewy 
przeciwnio do uch 
Wakazdwok zegara. 

Weis] Kucz zgodnie 2 ruchom wskazwek zegara, aby Zablokowat bateri. Naciéni przycisk w Kierunku 
rzeciunym 40 ruch WSKazwak 2egara, aby OWOrzyt biokade biter. 

2 Padios delikainie bateri do Gory, aby WHC 42 by. 
SWyciagny balers 

GETTING STARTED 

1 Montaz: Otwérz pudelko i usu opakowanie. Wyprostowat pion i zapia¢ zatrzask. Wyregulowaé ure podsiodiowa na Zadana 
Wwysokosé i zablokowat szybkozamykacz. Zwolnij szybkozamykacz kierownicy, ustaw Kierownicg | zablokuj w miejscu. Delkatnie 
pociagni kika razy za dzwignie hamuica, az linki hamulcowe bed dobrze ulozone. Wiacz zasilanie | jed (w kasku, w przypadku 
eBike). 
2.tadowanie: Podigcz gniazdo DC oryginalnej fadowarki do gniazda fadowania w Twoim eBike'u, a wiyczke AC do sieci elektrycznej. 
Swiatlo ladowarki zmien sig  czerwonego na zielone, gdy ladowanie zostanie zakoficzone. (Prosze nie ladowat swojego eBike'a w 
pomieszczeniach. W przypadu fadowania na zewnalrz. prosze unikac deszczu | sinego, bezpoéredniego slonca nad ladowarka) 
3.Wiaczanie i wylaczanie zasilania: Zlokalizuj przycisk zasilania na lewym uchwycie. Naci$nij i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby 

Wiaczyt zasianie, wyswietlacz rowniez sig wiaczy. E-bike wylaczy sig automatycznie po 10 minutach 
4.Wyswietlacz: Zlokalizuj wyswietlacz na lewym uchwycie. Pokazuje on poziom baterii, predkos¢, tryb (predkosé silnika), przebieg i 

Swati 
5.Zmiana trybu (predkose inka): Ziokalizuj przyciski oznaczone "+ i" pod wyswiellaczem na lewym uchwycie Naciéni je, aby 
zmieni¢ predkos¢ silnika. Tryb 1/2/3 odpowiada maksymalnej predkosci silnika 15 km/h (lub 9,32 mph),25 km/h(lub 15,53 mph) i 40 

kih(lub 24 85mph). 
6 Reflektor: Ziokalizuj przeiaznik $wiatla ponize] wySwistiacza na prawym uchwycie. Pray wiaczonym zasilaniu naciéni | przyirzymaj 
go przez trzy sekundy, aby wlaczy¢ lub wylaczy¢ reflektor. 
7.TempomatPodczas jazdy, gdy osiagniesz pozadana predkose | uirzymasz a, przyirzymaj shifter w te] same] pozyci przez osiem 
sekund, aby rozpocza¢ tempomat. Podczas jazdy z tempomatem mozna zwolni¢ pedat gazu. Aby przerwac jazde z tempomatem, 

ponownie weisnaé pedal gazu, aby przyspieszy, lub pociagna za dzwignie. 
dzwignie hamuicowe. 
8.Tryb spacerowy: Zlokalizuj przycisk oznaczony™-" pod wyswietlaczem na lewej raczce. Naciénij i przytrzymaj go, aby aktywowac tryb 

spacerowy, kidry utrzymuie preckosé jazdy 6 km/h (ub 3,73 mph)Aby wylaczyC tryb spacerowy, naciénij przycisk ponownie lub 
pociagnij za dzvwignie hamuica 
9.Tryby jazey; 
a.Tryb sportowy: Zasianie jest wylaczone i nie ma wyjécia sinika. Pedal] | Gwicz 



b.Throttle Mode (Tryb przepustnicy): Gdy zasilanie jest wiaczone, przekrgé przepustnice, aby przyspieszyé i rozpoczaé jazde bez 
pedalowania. 
C.Tryb Pedal Assist: Kiedy zasilanie jest wiaczone i podczas pedalowania, silnik zapewnia réwniez moc dia latwiejszego | bardziej 
energetycznego...efektywna jazda 
10Hamuice z odcigciem zasilania: Po pociagnigciu dzwigni hamulca sterownik odcina wyjscie silnika. Mechaniczne hamulce tarczowe 
sq rownie2 Tak dlugo jak d2wignie hamulca nie zostan calkowicie zwolnione, lryb Pedal Assist lub Throtle pozostaje wylaczony. 
11. Wyjmowanie i instalowanie baterii: Ta bateria jest wyjmowana. Otworz blokade baterii i przesuf baterig wzdhuz rury do gory. 
Odiaez baterig od kontrolera i wyciagni] baterie. Aby zainstalowaé baterig, wsuA baterig do rurki bateri, polacz baterie z kontrolerem 
ponizej i zablokuj.(W przypadku wymiany bateri po uszkodzeniu, prosimy o kontakt z naszym oficjalnym dzialem obslugi kiienta). 

Prava Portladowania ~~ Prasiacank zasiania Dewignia. d2vignia Lowa davignia hamuica hamuica hamuica 

Oslona Wskatnk Dzwonek  Ocbiaski Shiter  Prawa 
lewego akumuatora na Kirowricy osiona uch 
presen 

MONTAZ KOtA PRZEDNIEGO 

Montaz kota przedniego 
1.Podstawowa zasada mechaniczna z pasta | nakretkami kotwioymi 
Obra nalaetk kotwice zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby zwigkszyt mocowanie, a w przeciwnym Kierunku, aby zmniejszye 

Jak zainstalowat. 
1.Recznie przekreé nakretki kotwic w Kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, aby poluzowat je dia uzyskania przestrzeni, 
woz przednie kolo na cata droge do dropoutow przedniego widelca.



Prawidiowo Nieprawidiowo 

Upewnij sie, ze przednie kolo znajduje sig na samym érodku przedniego widelca, a wimik hamulca tarczowego jest réwnolegly do 
zacisku hamulca tarczowego w Kierunku korica przedniego widelca z zachowaniem przestrzeni pomiedzy nimi. Zachowaj troche 
miejsca po obu stronach i dokrec na miejscu za pomoca Klucza, jak wskazano ponize] 

GEARS 

Niekire eBikes Kukirin sa wyposazone w biegi, na kiore skiadaja sie: 
+ Zespol tylnej zebatki, zwany kolem wolnym lub zestawem zebatek 
+ Przerzutka tylna 
+ Przesuwnik 
+ Kabel sterujacy 
+ Przednia zebatka, zwana laficuchem 
+ tancuch napedowy 
Mechanizm przekladni rozni sig ergonomia, wydajnosci i cena, 
Downshift to zmiana na nizszy lub wolniejszy bieg, ktéry ulatwia pedalowanie Upshift to zmiana na wyzszy lub szybszy bieg, Kidry 
utrudnia pedalowanie. W praklyce mozna podniesc bieg, aby jechaé szybcie}, a mozna obnizy¢, aby jechat pod gore. 
Zmiana jest mozliwa tylko wtedy, gdy pedalujesz do przodu, czyli taficuch napedowy porusza sig do przodu i jest w pewnym napieciu 



UWAGA 

Nigdy nie zmieniaj biegow podezas pedalowania do tylu. Nie nalezy rowniez pedalowat do tylu po zmianie biegu. Kazde z tych 
dziatan moze spowodowat zakleszczenie lacucha | powazne uszkodzenie roweru. 

SYSTEM PRZERZUTEK 

System przerzutek obejmuje przednia i ying przerzutke, dzwignie Zmiany biegéw oraz link sterujace przerzutkami, Aby zapewnic 
plynna zmiang biegow, wszystkie elementy musza dziatac prawidiowo. 

Chosiaz przednie i tyne przerzutk s3 wstepnie wyreguiowane w fabryce. nalezy jo spravdzat przed katda jazda, 
Aby rozpoczat, nalezy przekreci¢ shifter na najwigksza wskazang liczbe, a linka powinna poluzowac srubg kotwiczaca na tylnej 

przerzutce, umieszozajac facuch na najmniejszo; zebatce, 
Wyregulowat érube wysokiego limit tak, aby kolo pasowe prowadzace i najmiejsza zebatka byly ustawione pionowo. Ponownie 
dokrecic linke, wyciagnac luz i ponownie dokreci¢ $rubg kotwiczna. Przelaczanie biegow, upewniajac sig, ze kazdy bieg jest osiagany 

Gicho i szybko. 
W raze potrzeby uzy reguiatora barylkowego do precyzyinego ustawienia napigcia linki, obracajac go w kierunku, w Kiérym choesz, 
aby laicuch sig poruszal. Na preyklad obrdt w Kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara uzuje napiecie lnki odsuwa faficuch 
od kola, natomiast obrét w Kierunk przecivnym do ruchu wskazowek zegara napina napigcie nki Kieruje fafcuch w stron kola 

Kolo wolne Sruba Sruba reguiacyina 
requiacyjna ‘wysokiego biegu 

Suba 
reguiacyina 

Been biegu 
Regulator 
bebenka 

regulacyine 
Regulacia Rolka 

napinajaca bebnalinki tyinej przerzuti 



Wyswietl 

Wyswietl probe 

Pozycia Opis 

Reflektor kona éwieci sig, gdy reflektor jest wiaczony, 
a gasnie, gdy jest wylaczony. 

Aktualny przebieg i napigcie Fe ERE Ee Przebieg pojedyncze jazdy, przebieg calkowity 
i napiecie akumulatora. 

Aktualna predkosé 
PES =f 

Aktualna predkost 

Aktualny poziom 
naladowania baterii 

Aktualny poziom naladowania baterii 

Biezacy tryb. Aktualny tryb jazdy. 

Niepowodzenia 
0 lewej do prawej: awaria sterownika 
hamulce 2 odcigciem zasiania, awaria 
przepustnicyzabezpieczenie przed awaria 
sinika  podnapigciem 



Przyciski 

Pozycja kona Opis 

Naciénij i przytrzymaj przez trzy sekundy, 
Power aby wiaczy¢ lub wylaczyé zasilanie eBike'a 

Naciénij, aby wiaczyé bieg, i przytrzymaj, 
aby wiaczyC lub wylaczyé reflektory. + 

R Naciénil, aby wrzucic bieg w ddl, i przytrzymaj, 
aby wiaczyt tryb chodzenia, 

Ustawienie wyswietlacza 
Naciénj i przytrzymaj jednoczesnie przyciski "+'i"'aby otworzyé menu ustawien 
POT dotyczy jasnoscl wywietlacza, kiéra werasta od poziomu 1 do poziomu 3,02 dotyczy jednosii przeblegu, gdze O oznacza km, 
a1 mie 
P16 sluzy do wyczyszczenia przebiegu.Naciénij i przytrzymaj przycisk "+" przez pig¢ sekund, aby ustawi¢ przebieg z powrotem na 

zero, a eBike zoslanie zrestariowany. 
Naciénij przycisk zasilania, aby zapisa¢ ustawienie i przejs¢ do nastgpnego. Aby wyjs¢ z menu ustawien, naciénij i przytrzymaj 

jednoczesnie prayciski +" "+. Ustawienie wygasa po cziesieciu sekundach bezczymosci 

SPECYFIKACJA 

Model v3 
Materia ciata Rama ze siopu aluminium 
Rozmiar rozszerzony 1870°580°1110 mm(lub 70.28°2362°40 94 call 

Rozmiar wewnetrzny 1480°250°860 mim (lub 58.279.84°33.86 call I Iii Retin Sonne 1468260550 i (05506510244 6 ca) 
Rozstaw ost 1110 mm(iub 43.70 cala) 
Przoswit pedalu 130 mm(lub 5.12 cala) 
Pasta kola 275 cala 
Kolor nadwozia Czamy 
Waga 24.9g(ub54.90 Ibs.) 

Wydajnos¢ | Zatadu) 120 kg(lub 264.55 Ibs.) 
Srednia precios 25 kmih(ub 16.53 mph) 



Maksymalna predkose konstrukcyjna 40 kmin(24,85 mph) 
Zuzycie energil na sto kilometrow. 0.9 kmin 
Zasieg w trybie diawienia 60+3 km(lub 37.26+1.86 mi) 

Wydajnosé | Zasieq w trybie wspomagania pedalowania] _80£5 km(ub49,71£3.11 mi) 
ZG0inosé pokonywania wzniesien 15 stopni 
Temperatura pracy ~10~5 stopni Celsjusza(lub 14-113 stopni Fahrenheita) 
Stopien ochrony IP 1P54 

Model V3 
Typ baterii 18650 litowo-jonowy 
Pojemnosé akumulatora 15AN 
Napiecie znamionowe akumulatora 36V. 
Napiecie fadowania DCazv. 

I Napiecie wejsciows fadowarki AC100-220V 
Czas ladowania 7-8 godzin 
Moc znamionowa inka 3500 
Predkosé znamionowa sina 290+100min 
Napigcie znamionowe sinika 36V 
Regulator pod wartoscia napiecia 3V 
Regulator nad warioscia biezaca 5A 

Rofloktor Tak 
Bagaznik tylny Tak 
Tryb pieszy Tak 

Cechy Cauinik predkoscl Cauinik predkosci 
Regulowana wysokose siedziska Tak 
Hamowanie Hamuce tarczowe przedie | tyne 
Nake na zamowienie Opcjonanie 

Uwaga: Predkosé maksymalna moze sig roznic.w zaleznosci od poziomu baterii, obciazenia, ciénienia w oponach, uksztaltowania 
terenu, stanu nasmarowania faicucha  lozysk 
Zasiegi zostaly okreslone na podstawie testow przeprowadzonych w temperaturze otoczenia 25°C (lub 77°F), przy predkosci 16 do 
20 km/h (lub 9.32 do 12.43 mph), na gladkim i twardym terenie, z obeiazeniem 75 kg (lub 165.35 Ibs.) i w nieprzerwanym okresie od 
peinego do zerowego poziomu baterii. Zasiggi moga sie roznic w zaleznosci od sposobu jazdy, temperatury otoczenia, obciazenia, 
cisnienia w oponach, terenu itp.



SCHEMAT UKEADU 
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UWAGA 

Bateria i fadowanie 
+ Nie nalezy podiaczac plusa do minusa, ani odwroinie.Nie nalezy uszkadzac, demontowat, ani zwiera bateri. Unikaj wody, innych 
plyndw lub innych cial obcych wewnarz baterii, aby zapobiec zwarciu. 
+ Podczas ladowania akumulatora nalezy postepowac zgodnie  instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukii, w przeciwnym razie 
whasciciel ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za wszelke uszkodzenia akumulatora konsekwencie. 
+ tadowanie baterii tylko w temperaturze pomiedzy 0°C (ub 32°F) 1 45°C (lub 113°F), i roziadowanie w temperaturze pomigdzy - 
20°C (lub4°F) 1 60°C(lub 140°F). Prad ladowania nie powinien przekraczaé 2A tadowanie tylko w dobrzeventlated obszarze, z dala 
od slofica  iepia. 
+ Do fadowania akumulatora nalezy uzywa oryginalnej fadowarki z opakowania. Polacz fadowarke | akumulator przed podiaczeniem 
fadowarki do sieci Nie taduj akumulatora kazdorazowo przez ponad 6 godzin 
+ Podczas fadowania, jes wskaznik fadowania wyglada nienormalnie, wydziela sig zapach lub adowarka sig przegrzewa, nalezy 
natychmiast przenwat ladowanie. Nalezy oddac ladowarke do serwisu lub wymienic. 
+ Aby przerwat fadowanie, przed odlaczeniem fadowarki | akumulatora nalezy odiaczyt wiyczke od sieci 
+ Gdy wskaznik ladowania zmieni kolor na zielony, przerwij fadowanie. 
+ Nie nalezy pozostawiat fadowarki podiaczone] do jakiegokolwick r6dia zasilania AC, gd nie jest ladowana. 
+ Gdy nie jest uzywany, przechow baterie w suchym (wilgotnosé wzgledna 65:20%) i chiodnym (temperatura 10-35°C, lub 50- 
95°F) miejscu. Trzyma) z dala od ognia, ciepla | wysokie) temperatury. Nie nalezy umieszczac bateri w kwasie lub cieczy alkaliczne) 
Upewnij sie, ze tadujesz baterig przez dwa godzin w kazdym miesiacu. 
+ Przed uzyciem fadowarki do ladowania innego akumulatora nalezy zwrocié uwage na typ akumulatora i napiecie, do kidrego moze 
byt zastosowana adowarka. 
« Zaleca sie, aby nie przewozié fadowarki razem 2 rowerem eBike. Jesli musisz, umies¢ fadowarke W skrzynce na narzedzia po 
obrobee amortyzacyine, 
+ Nie nalezy samodzielnie rozkiadac fadowarki ani wymieniac czesci | podzespolow w fadowarce. 
+ Zuzyty akumulator jest skiasyfikowany jako niebezpieczny. Nie nalezy samodzielnie demontowat zuzytego akumulatora. Nalezy ja 
odpowiednio zebra | podda recykingowi 
+ Dostarczona bateria ltowa moze byt fadowana przez minimum 800 razy, przy czym typowa zywolnost przekracza 1000 razy przy 
regulamym uzytkowaniu. Podczas fadowania bateri ltowe] w pomieszczeniach zamknietych moze wystapic. potenciaine ryzyko 
niebezpieczenstwa. Diatego zaleca sie przeprowadzenie procesu fadowania na zewnalrz. 

Jazda na eBike'u 
+ Nie uzywaj eBike'a przed dokladnym przeczytaniem niniejsze] instrukcii i dokiadnym poznaniem swojego eBike'a. 
+ Ten eBike jest przeznaczony dla rowerzystow w wieku 16-45 lat.Osoby w wieku ponize] 16 lat maja surowy zakaz jazdy na tym 
eBike'u. 
+ Prosimy o zalozenie kasku 
+ Nie pozyczaj swojego eBike'a osobom, kidre rie wiedza, jak go uzywat, aby uniknat szkod. 
+ Podczas regula rury sterowe i ury podsiodiowej nie nalezy odstaniac minimalnych znacznikow wiozenia. 
+ Przed jazda nalezy sprawdzic cisnienie w oponach. Zaleca sig utrzymywat je na poziomie 35-45 PSI 
+ Przed jazda upewni sie, ze zasilanie, Swiatla, uchwyty, hamulce, kota, odblaski inne sa w dobrym stare. 
+ Przed przewozeniem 0s6b lub przedmiotow na swoim eBikeu, zapoznaj sie z lokalnymi przepisami i regulaciami, a nastepnie 
przestrzegaj ch 
+ Nie przekraczaj nosnosci 120 kg(lub 264.60 Ibs). 
+ Nosi¢ kask przestrzegat zasad ruchu drogowego. 
+ Przestrzegaj lokalnych zasad ruchu drogowego, aby trzymat sie prawej lub lewe strony. 
+ Nie nalezy jezdzié po pasach dia zmotoryzowanych ani w tie pieszych



UWAGA 

+ Zaleca sig, aby nie przekracza¢ 15 kmih(lub 9.32 mph) podczas jazdy na kazdym niezmotoryzowanym pasie, zjezdzie lub 
utwardzonej drodze. 
+ Zmniejszat predkosé w deszozu lub sniegu, poniewaz zwieksza sig wymagana droga hamowania 
+ Wskazane jest, aby nie jezdzié w czasie burzy lub jakiejkohwiek ekstremalnej pogody. 
+ Uniknaé uderzenia w silnik 
+ Utrzymywac lozyska w stanie nasmarowanym 
+ Nie parkuj swojego eBike'a w zadnym holu, przsisciu, schodach ewakuacyjnych ani przy wejsciulwyjsciu awaryjnym 
+ Nie nalezy ladowat ani parkowat roweru eBike wewnatrz budynkow mieszkalnych. Podczas ladowania trzymaj sie z dala od 
materialow fatwopainych. tadowanie nie powinno 
+ Uzytkownicy powinni $cisle przestrzegat przepisow ruchu drogowego podczas jazdy rowerem. Jesli istnieja specjaine lokalne 
przepisy | uzytkownicy powinni stosowac sie do nich odpowiedio, 

Konserwacja 
+ Przednie i tyine kola powinny by wyréwnane do srodka przediego widelca  ramy. 
+ Zaparkowac z dala od bezposredniego naslonecznienia i deszczu 

Nie nalezy plukat roweru eBike. Przelrzy] wigotng szmatka, aby wyczyscit. 
+ Gzesto sprawdzac silk i hamuice. Nie nalezy oliwic ukladu hamulcowego. 
+ Rogulamie sprawdzas wszystko $ruby i trzymywas jo wstanie zamocowanym. 
 Zalecany moment obrotowy: éruba kierownicy 60-80 kgf.cm (lub 52.08-69.44 Ibst.n), $ruba wspornika Kietownicy 175-200 kgf.cm 
(lub 151.90-173.60 losfin), ruba siodelka 175-250 kgf.cm (lub 151.90-217.00 lbsfin), oraz éruba kola 320-450 kgf.cm (ub 277.70- 
390.60 Ibsiin). 
+ Regulamie sprawdzas napigcie laficucha, kigre mozna regulowaé za pomac regulatora laicucha. 
+ Casto sprawdzaj opony pod katem zarysowan, peknigé lub nadmiemego zuzycia. Detka i wentyl powinny byé ustawione 
prostopadie do piasty kofa. Przebita, uszkodzona lub nadmiemie uzyta deta | opona musza byt natychiast wymienione.Prosimy o 
Kontakt z profesjonalistami 
+ Zabrania sie modyfkowania Kluczowych czesci konstrukcyjnych, w tym ramy, przedniego widelca i rury sterowe] oraz wszelkich 
czesci olektrycanych. W przypadku uszkodzenia nalezy wymieni na identyczne czeSci z nasze fabryki. W przeciwnym razie 
qwarancja zostaje uniewazniona, a wiasciciel ponosi wylaczna odpowiedzialnose za wszelkie konsekwencio. 

Oswiadczenie 
+ Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany i ostateczne] interpretacji modelu produktu, specyfikacji i innych informaci. 
+ Funkcje konkretnego modelu, o kiérych mowa w niniejszej instrukef, dotycza tylko tego konkretnego modelu, 
+ Model produktu, specyfikacja i inne informacje zawarte w tym podreczniku moga ulec dowolnej modyfikacii lub zmianie bez 
koniecznoéci uzyskania zezwolenia. 
+ Bez uprzedniej pisemnej zgody fimy, tres¢ podrecznika nie moze byé kopiowana, modyfikowana, przedrukowywana, 
rozpowszechniana lub publikowane w jakiejkolwiek formie. 
+ Przed uzyciem produktu nalezy dokladnie przeczytat niniejsza instrukcjg | obslugiwaé go zgodnie z nia. W przeciwnym razie firma 
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody osobowe lub majatkowe, w tym uszkodzenia produktu, spowodowane 
niewlasciwym uzyciem lub naduzyciem.
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PARTI E COMPONENTI 1.Tubo del manubrio 19.Catena 
2.Cambio elettrico 20 Cavalletto 
3.Copertura dellimpugnatura 21 Deragliatore. 
4Meccanico Shifter 22.Preumatico posteriore 

® 5.Visualizza 23 Wheel Capanna 
@ 6 Rietore anteriore 24.Spoke 

7.Leva del freno 25 Rotore del freno a disco 
8 Luce anteriore posteriore. 
9 Forcella anteriore 26. Pinza freno a disco 

9 10.Rifletiore ruota anteriore  27.Parafango posteriore. 
11.Parafango anteriore 28 Riflettore ruota posteriore 

J 12.Tire 29 Parafango posteriore. 
= 13Mozzo ruota 30,Portapacchi posteriore 
B 14 Spoke 31.Rifletiore posteriore 

15.Rotore del freno a disco 32.Sella 
anteriore 33.Tubo sella 

16.Pinza freno a disco 34.Batteria 
17 Pedale 35 Leva di protezione del 
18 Ruota a catena cambio 

Nota: con aggiomamento delle nostre eBike, quella che possedete potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata qui 
sopra, ma uso che ne farete sara lo stesso. 

Nel pacchetto 

1 

| J Io 
2«Pedall 1x Caricabatterie 1x Manualed'uso 1x Schedadigaranzia 1x Chiave esagonale 1x 15 mm 

(00.59 polici) Chiave 



Rimozione e installazione della batteria Installazione dei pedali 

Avwitare i pecale destro in senso oraro © 
auelosinisto in senso antioari, 

Tum Ia chiave I senso orario per boccare Ia battera. irae la chiave in senso antioraro per apie i 
biocco dela batiera 2 Sallevare deicatament Ia battera verso alto per imuovere 1a batera dal tbo, 
3 Estrare a batiera 

RAGGIUNGE AVVIATO RE 

1.Montaggio: Aprire Ia scatola e rimuovere Imballaggio. Raddrizzare il riser e fissare il fermo. Regolare il tubo sella alfaltezza 
desiderata e bloccare lo sgancio rapido. Rilasciare Io sgancio rapido del manubrio, allineare il manubrio e bloccarlo in posizione. 
Tirare delicatamente le leve dei freni per un paio di volte finché i cavi dei freni non sono ben posizionati. Accendere la bicicletta © 
pedalare (indossando il casco, per le eBike). 
2 Ricarica: Collegare la presa DC del caricabatterie originale alfalloggiamento di ricarica delfeBike la spina AC alla rete eletrca. La 
spia del caricabatterie passa da rossa a verde quando la ricarica & completa. (Non caricare IeBike in ambienti chiusi. Per Ia ricarica 
alfaperto, evitare la pioggia e f sole forte e diretto sul caricatore) 
3 Accensione e spegnimento: Individuare il pulsante di accensione sulfimpugnatura sinistra. Tenendolo premuto per tre secon 
accende anche i display. La e-bike si spegnera automaticamente dopo 10 minut 
4.Display: Individuare il display sulla maniglia sinistra. Mostra il ivello della batteria, la velocita, la modaiia (velocia del motore), i 
chilometraggio e le uci 
5. Cambio di modaiia (velocita del motore): Individuare | pulsant contrassegnati con *+" e * sotto il display sulfimpugnatura siistra 
Premeri per cambiare la velocita del motore. Le modalita 1/2/3 cortispondono alla velocit massima del motore di 15 kmih (0 9.32 
mph), 25 kmih (0 15.53 mph) ¢ 40 kh (0 24.85 mph). 
6.Faro: Individuare Finterrutore dela luce sotto il display sulfimpugnatura desta. Quando é acceso, tenerlo premuto per tre secondi 
per accendere e spegnere l faro 
7 Contrallo dela velocita di crociera: durante Ia guida, quando si raggiunge la velocita desiderata e la si mantiene, mantenere i 
cambio nella stessa posizione per oto second per avviare la velocita di crociera. Durante la crociera & possibile rilasciare i cambio 
Per interrompere la velocita di crociera, irare di nuovo il cambio per accelerare o trare il pedale del reno. 
lev dei freni 
8 Modalta camminata: Individuare il pulsante contrassegnato con *-" sotto il display sullimpugnatura sinistra. Tenetelo premuto per 
attivare la modalia di marcia che mantiene una velocita di 6 kmh. Per disattivare la modalta di marcie, premele nuovamente i 
pulsante o trate le eve dei fren 
9. Modalta di guida: 
a Modaiita Sport: L'alimentazione  disattivata e non cé uscita del motore. Pedalare e fare esercizio. 



b.Modalita acceleratore: Quando Falimentazione & attiva, girare lacceleratore per accelerare e iniziare la corsa senza pedalare. 
C.Modalita di assistenza alla pedalata: Quando Ialimentazione é attiva si pedala, il motore fornisce anche fenergia per una pedalata 
pits facile ed energica una corsa efficiente. 
10.Freni a taglio di potenza: Quando si tiran le leve dei fren, il controller interrompe fuscita del motore. | freni a disco meccanici sono 
anche Finché le leve dei freni non sono completamente rilasciate, la modaiita Pedal Assist o Throtle rimane disattivata. 
11.Rimozione e installazione della batteria: La batteria & rimovibile. Aprire il blocco della batteria e spingere la batteria lungo il tubo 
verso lalto. Scollegare la batteria dal controller ed estraria. Per instaliare la batteria, farla scorrere nel tubo, collegarla al controller 
sottostante e blaccarla (per la sostituzione della batteria in caso di danni, contattare il nostro servizio client uffciale). 

Porta diricarica  Intemutore di aimentazione| Lova del 
Leva del frano sinstro Freno  freno destra 

[Coperchio _ Indicatore Gampanallo _ Rietore_ Cambio Coprimanapal 
[Gelimpugnatura dolla dal manubrio desta 
lanistra batteria 

INSTALLAZIONE DELLA RUOTAANTERIORE 

Installazione della ruota anteriore 
1.Principio meccanico di base con il mozzo | dad di ancoraggio 
Girare | dadi di ancoraggio in senso orario per aumentare il serraggio e in senso antiorario per diminuirlo. 

I.Come installare 
1.Ruotare manualmente i dadi di ancoraggio in senso antiorario per allentare lo spazio  inserie la ruota anteriore fino in fondo nei 
forcellini della forcella anteriore.



Corretto Sbagliato 

2. Ruotare manualmente | dad di ancoraggio in senso orario per fissaril. Assicurarsi che la ruota anteriore si trovi al centro della 
forcella anteriore e che il rotore del freno a disco sia parallelo alla pinza del freno a disco verso lestremita della forcella anteriore con 
uno spazio intermedio. Mantenere un po' di spazio su entrambi i la e serrare in posizione con una chiave come indicato di seguito. 

INGRANAGG ¢ “ 
Alcune eBike Kukirin sono dotate di cambio, che consiste in 
+ Gruppo di pignoni posteriore, chiamato ruota libera o pacco pignoni 
+ Deragliatore posteriore 
+ Cambiatore 
+ Cavo di controllo 
+ Pignone anteriore, detto “incatenamento 
+ Catena di trasmissione 
Il meccanismo a ingranaggi si differenzia per il design ergonomico, le prestazioni e il prezzo. 
I downshift & un passaggio a una marcia pil bassa o pil lenta, che rende pil facile la pedalata, mentre fupshift & un passaggio a una 
marcia pid alta o pid veloce, che rende pit difficile Ia pedalata. In pratica, si puo salire di marcia per andare pid veloci e si pud 
scendere di marcia per andare in salita. 
II cambio & possibile solo quando si pedala in avanti, cioé quando la catena di trasmissione si muove in avanti ed & soltoposta a una 
certa tensione.



ATTENZIONE 

Non cambiate mai marcia quando pedalate allindietro. Inoltre, non pedalare allindietro dopo una cambiata. Entrambe le azioni 
possono inceppare Ia catena e causare gravi danni alleBike. 

SISTEMA DI DERAGLIATORI 

II sistema di deragliatori comprende i deragliatori anterior e posteriori, le leve del cambio e i cavi di comando del deragliatore. Per una 
‘cambiata fluida, tutt | componenti devono funzionare correttamente. 
Sebbene i deragliatori anteriori e posteriori siano regolati inizialmente in fabbrica, & necessario controllarii prima di ogni corsa. 
Per iniziare, ruotate il cambio sul numero piu grande indicato e il cavo dovra allentare il bullone di ancoraggio sul deragliatore 
posteriore, posizionando la catena sul pignone pit piccolo. 
Regolare la vite di fine corsa in modo che la puleggia di guida e il pignone pia piccolo siano alineati verticalmente. Serrare 
nuovamente il cavo, estrarre l'eventuale allentamento e serrare saldamente il bullone di ancoraggio. Passare alle marce, 
assicurandosi che ogni marcia sia raggiunta in modo silenzioso rapido. 
Se necessario, utlizzare il regolatore del barilotto per regolare la tensione del cavo ruotandolo nela direzione in cui si desidera che la 
catena vada. Ad esempio, ruotando in senso orario si allenta la tensione del cavo e si allontana la catena dala ruota, mentre ruotando 
in senso antiorario si stringe la tensione del cavo e si dirige la catena verso la ruota. 

Ruota Ibera Vite d oa } ie di regolaions 
rogolazione | {Gora 
puleggia alto 

vie a 
regolazione 

poled marcia 
elle di bassa 

guida Fd 

Regoltore 
della canna 

regolazione sta latorale Puleggia: Regolatore del dl deragltore 
di tensione cilindro del cavo 



Display 

Campione di visualizzazione 

Aticolo immagine Descrizione 

Faro £0] Licona si accende quando i fari sono accesi & 
si spegne quando i fari sono spent. 

Chilometraggio e tensione attual Fe EEE Fee Chilometraggio di una singola corsa, 
chilometraggio totale © la tensione dela batter. 

Velocita attuale 
PES =f 

Velocita attuale 

Livello attuale della batteria Livelo attuale della batteria 

Modalita attuale Modalita di guida attuale. 

Fallimenti 
Da sinistra a destra: guasto del controller 
Freni a disativazione elettrica, guasto 
alfacceleratoreguasto del motore e protezione 
da sototensione 



Pulsanti 

accendere e spegnere i fari 

- Premere per scalare la marcia  tenere premuto per atiivare 
lamodalta di marcia, 

Impostazione del display 
Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti *+” e "-* per aprire il menu di impostazione. 
PO1 & per la luminosita del display, che aumenta dal livello 1 al livello 3.PO2 & per funita di misura del chilometraggio, con O per km & 
1 per miglio. 
P16 serve a cancellare il chilometraggio. Tenere premuto il pulsante "+" per cinque secondi per azzerare il chilometraggio e feBike si 
fiawviera, 
Premere i puisante di accensione per salvare un'impostazione e passare alla successiva, Per uscire dal menu delle impostazion, 
tenere premuti contemporaneamente | pulsanti Limpostazione si disattiva dopo dieci second di inativita. 

SPECIFICA 

Modello v3 
Materia del corpo Telaio in lega di alluminio 
Dimensione espansa 18705801110 mm (0 70.26°23.62"40.94 pollici) 

. Dimensioni interne 14807250860 mm (0 58.27°9.84°33.86 pollici) Dimensioni dellimballaggio Costruire Dimensioni esterne 1495*260°880 mm (0 58.86"10.24°34.65 polici) 
Interasse 1110 mm (0 43.70 pollici) 
Altezza da terra dei pedali 130 mm (0 5.12 pollici) 
Mozz0 ruota 27.5 pollici 
Colore della carrozzeria Nero 

Waga 24 9kg(1ub54.90 Ibs) 
Prestazioni | Zaladu] 120 kg(lub 264.55 Ibs.) 

Srednia predkost 25 kmih(ub 15.53 mph) 



Velocita massima di progetto 40 km/h (24.85 mph) 
‘Consumo di energia per cento chilomelri 0.9 kmih 
‘Gamma in modalita acceleratore 6023 km (0 37.28+1.86 mi) 

Prestazioni | Autonomia in modaita di assistenza alla pedalata__| 80+5 km (0 49.7143.11 mi) 
Capacita di sala 15 gradi 
Temperatura di esercizio 10-5 gradi Celsius (0 14-113 gradi Fahrenheit) 
Grado di protezione IP 1P54 

Modelo v3 
Tipo di batteria 18650 agli ioni di lio 
Capacita dela batteria 15h 
Tensione nominale della batteria 36V. 
Tensione di carica DCa2v. 

Nuceo Tensione di ingresso del caricabatterie AC100-220V. 
Tempo di ricarica 7-8 ore 
Potenza nominale del motore 350W) 
Velocita nominale del motore 290=10rimin 
Tensione nominale del motore 36V. 
Valore di sotiotensione del regolatore 31V. 
Controllore oltre il valore attuale. 5A 

Faro 
Portapacchi posteriore 
Modalita a pied: 

Caratteristiche |_Sensore di velocita ‘Sensore di velocita 
‘Altezza del sedile regolabile El 
Frenata Freni a disco anterior e posterior 
‘Adesivi personalizzali Opzionale 

Nota: la velocita massima pud variare a seconda del livello della batteria, del carico, della pressione dei pneumatici, del terreno, dello 
stato di lubrificazione della catena e def cuscinett ecc. 
L'autonomia é determinata in base a test condo a una temperatura ambiente di 25°C (0 77°F), a una velocita compresa ra 15 © 20 
kmh (o tra 9.32 e 12.43 mph), su un terreno liscio e solido, con un carico di 75 kg (0 165.35 libbre) in un periodo ininterrotto dal 
livello pieno a quello zero della batteria. L'autonomia pus variare a seconda del comportamento di guida, della temperatura ambiente, 
del carico, della pressione degli pneumatici, del terreno, ec. 



SCHEMA DEL CIRCUITO 

C21 
Porta di ricarcay 

Potenza 3 Potenza, 30 
— 

sov ano] | 1 } TX RX Display 

Gruppo batteria da 36 V Led in 
GND GND 

mora |  y 
=] o = = Em - 3 ESI 

meres] O 
Fase Fo Fons ~ 

GND] Leva sir dl reno i sac della cornte 
Ser a von Fons 
effetto Hall GND Leva destra del freno di stacco della corrente 

wv 
Booster Salag 36V oe Enrosora 

Y-GND 
Faro 3W 



ATTENZIONE 

Batteria e ricarica 
+ Non danneggiare, smontare o cortocirutare la batteria. Evitare lingresso di acqua, altri liquid o altri corpi estranei alfintemo della 
batteria per evitare cortocicut 
+ Le istruzioni contenute in questo manuale devono essere seguite quando si carica a batteria, altrimenti i proprietario si assumerd la 
responsabilta esclusiva per qualsiasi conseguenze. 
+ Caricare la batteria s0l0 a una temperatura compresa tra 0° e 45° & scaricarla a una temperatura compresa tra 20° e 60°. La 
corrente di carica non deve superare | 2A. Caricare solo in un‘area ben ventilata, al riparo dal sole e calore, 
+ Per carcare la batteria, ullizzare I caricatore originale contenulo nella confezione. Collegare i caricatore e la batteria prima di 
collegare il caricatore alla rete eletrica. Non caricare Ia batteria per pi di 6 ore ogni volta. 
+ Durante la carica, se lindicatore di carica appare anormale, se si sprigiona un odore o se il caricabatterie si surriscalda, interrompere: 
immediataments la carica. Sottoporre a manutenzione o sostitire il caricabatterie. 
+ Per interrompere la carica, staccare la spina dalla rete elettrica prima di scollegare il caricabatterie ¢ la battria. 
+ Quando Mndicatore di carica diventa verde, interrompere Ia carica. 
+ Non lasciare il caricabatterie collegato a una fonte di alimentazione CA quando non & in carica. 
+ Quando non viene utiizzata, conservare la batteria in un luogo asciutto (umidita relativa del 65:20%) e fresco (temperatura di 10- 
35°C, 0 50-95°F). Non immergere la batteria in liquidi acidi o alcalini. Assicurarsi di caricare la batteria per due ore ogni mese. 
+ Prima di utizzare i caricabatterie per caricare una batteria diversa, prendere nota del tipo di batteria e dela tensione a cui il 
caricabatterie pub essere applicato. 
+ Si consigla di non trasportare Ia caricabatterie con feBike. In caso di necessita, riporre la stazione di ricarica in una cassetta degli 
attrezzi con trattamento antiurto. - Non smontare la stazione di ricarica e non sostiuire autonomamente le parti | component della 
stazione di ricarica. 
+ La batteria di scarto & classificata come pericolosa. Non smontare la batteria esausta da soli. La batteria deve essere raccolta & 
riciclata correttamente. 
+ La battera al ito in dotazione pub essere ricaricata per un minimo di 800 volte, con una durata tipica che supera le 1000 volte con 
un uso regolare. La ricarica dela batteria al lio in ambient chiusi pu comportare un potenziale rischio di pericolo. Pertanto, si 
consiglia vivamente di eseguire il processo di ricarica allaperto, 

In sella alleBike 
+ Non utiizzare feBike prima di aver letto attentamente il presente manuale e di aver conosciuto a fondo leBike. 
+ Questa eBike & progettata per ciclisti di eta compresa ra 16 | 45 anni. 
+ Indossare il casco. 
+ Non prestate feBike a persone che non sanno come usaria, per evitare danni 
+ Durante la regolazione del tubo di sterzo e del tubo sella, non esporre | segni i inserimento minimo. 
+ Prima di partire, controllare la pressione degli pneumatici. Si consiglia di mantenere una pression di 35-45 PSI. 
+ Prima di sali in sella, assicurarsi che lalimentazione, le luc, le manigle, i freni, le ruote, i riflettor altro siano in buone condizioni. 
+ Prima di trasportare persone o oggett sulfeBike, conoscere le leggi le normative locali  rispettarle. 
+ Non superare la capacita di carico di 120 kg (0 264.60 libbre) 
+ Indossare l casco e rispettare le regole del trafico. 
+ Rispetare le regole del raffco locale per mantenere la destra o la snista. 
+ Non percorrete nessuna corsia motorizzata o in mezzo alla folla del pedo



ATTENZIONE 

+ Si consiglia di non superare i 15 kmh (0 9.32 mph) quando si percorre una corsia non molorizzata, una discesa o una strada 
asfaltata. 
+ Rallentare in caso di pioggia o neve, poiché lo spazio di frenata richiesto aumenta. 
+ E consigiiabile non guidare in caso di temporali o di condizioni meteorologiche estreme. 
+ Evitare limpatto con il motore. 
+ Mantenere | cuscinettilubrificat, 
+ Non parcheggiare I'eBike in nessun atrio, passaggio, scala di evacuazione o ingressoluscita di emergenza. 
+ Non caricare o parcheggiare I'eBike allinterno di edifici residenziali. Durante a ricarica, tenere lontano da material infiammabili. La 
ficarica non deve 
+ Durante [uso della bicicletta, gli utenti devon attenersi scrupolosamente alle leggi e ai regolamenti sul traffico. Se esistono leggi 
regolamenti locali speciall gi utenti sono tenuli a rispettarl df conseguenza 

Manutenzione 
Le ruote anterior o posterior devono essere allneate al centro dali forcella anterior de telaio 

 Parcheggiare lontano dala luce diretta de sole o calla pioggia 
+ Non sciacquare feBike. Pure con un panno umido. 
+ Controllare frequentemente il motore e i freni. Non oliate I'mpianto frenante. 

+ Controllare regolarmente tutte le viti @ mantenerle fissate. 
 Spocifche di coppia consigliate vite del manubrio 60-80 kgf.cm (0 52.08-69.44 Ibst.n, vite del cannotto di sterzo 175-200 kgfcm (0 
151.90-173.60 Ibsfin), vite della sella 175-250 kgf.cm (0 151.90-217.00 Ibsfin) e vite della ruota 320-450 kgf.cm (o 277.70-390.60 
Ibsfin). 
+ Controllare regolarmente la tensione della catena, che puo essere regolata tramite il regolatore della catena. 

+ Controllare frequentemente che i pneumatici non presentino graffi, crepe o usura eccessiva. La camera d'aria e la valvola devono 
essere perpendicolari al mozzo della ruota. La camera daria e il preumatico fora, danneggiali  eccessivamente usurati devon 
essere sostiuit mmediatamente. 
 E vietato moificare le part strutural fondamental, ra cuil tlaio, a forcela anteriore i ubo di sterzo, e qualsiasi parte elftrica 
So danneggiat, sosttii con pezzi identic proverienti dalla nosira fabbrica. In caso contrario, la garanzia sara annullta © i 
proprietario s assumera la responsabilta esclusiva di qualsiasi conseguenza 

Dichiarazione di non responsabi 
+ La nostra azienda si fiserva il dirtto di modificare e interpretare in modo definitivo il modello, le specifiche ¢ le altre informazion del 
prodoto. 
+ Le funzioni del modello specifico a cui si fa riferimento in questo manuale si applicano solo a questo modello specifico 
+ Il modello del prodotto, le specifiche e le altre informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modiiche o 
cambiamenti senza preaviso. 
+ Senza la preventiva autorizzazione sciitia delfazienda, | contenuti del manuale non possono essere copiati, modificati, ristampat, 
diffusi, né uiizzati per scopi di lucro o pubblicati in qualsiasi forma. 
+ Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e utiizarlo in modo conforme. In caso contrario, lazienda 
non sara responsabile di eventuali danni a persone o cose, compresi i danni al prodotto, causa da uso improprio o abuso.
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PIEZAS Y COMPONENTES 1.Tubo del manillar 

Zs 

2.Cambio eléctrico 
3.Cublerta de agarre 
4.Cambio mecanico 
5.Mostrar 

@ © Reflector daantoro 
7.Palanca de freno 

S83 0 Horauila dlantera 
> Ni 10 Reflector de rueda 

AN ER dotanora 
= = 1 Soporte quardabarrcs 

delantero 

13.Cubo de rueda 
14.Spoke 
15.Rotor de freno de disco 

delantero 
16.Pinza de freno de disco 
17.Pedal 

18.Chain 
19.Cadena 
20 Soporte 
21.Desviador 
22 Neumético trasero 
23 Wheel Hut 
24.Spoke 
25 Rotor de freno de disco 

trasero 
26.Pinza de freno de disco 
27.Guardabarros trasero 
28 Reflector de rueda trasera 
29.Guardabarros trasero 
30.Cremallera trasera 
31. Reflector trasero 
32.5ila de montar 
33.Tubo de asiento 
34 Bateria 
35.Palanca de proteccion 

del cambio 

Nota: A medida que actualizamos nuesiras eBikes, la que usted posee puede ser ligeramente diferente de la que se muestra arriba, 
pero la forma de utlizarla ser la misma. 

En el paquete 

[ 
2xPedales 1x Cargador  1xManual del usuario 1x Tarjeta de garantia 1x Liave hexagonal 1x 15 mm 

0 
(00.59 pulgadas)Liave 



Extraccion e instalacién de la bateria Instalacion de los pedales 

Atomile ol pada derecho en of sentido do 
las aguas da elo] y o zquierdo 
en seniido contraro. 2 

1.Gir la lave en of senido de [as aguas del elo] para boguear a betera, Gire la lave en sentido 
antihoraro para abi el bloquoo Ge a beter 

2 ovante suavementa la bateria hacia aria para extraera del bo. 
3Eiraiga a bara 

ENCONTRA ENCONTRAR 

1.Montaje: Abra la caja y retire el embalaje. Enderece el tubo vertical y file el cierre. Ajuste el tubo del sillin a la altura deseada y 
bloguee el cierre rapido. Suslte el cierre rapido del manillr, alinee el manillar y bloquéelo en su sitio. Tire suavemente de las manetas 
de freno un par de veces hasta que los cables de freno estén bien colocados. 
2.Carga: Conecte la clavija de CC del cargador original a la ranura de carga de su eBike, y el enchufe de CA a la red eléctrica. La luz 
del cargador cambia de rojo a verde cuando la carga se ha completado. (Por favor, no cargue su eBike en interiores. Para la carga en 
exteriores, evite Ia lluvia y el sol directo sobre el cargador) 
3 Encendido y apagado: Localice el boton de encendido en el mango izquierdo. Manténgalo pulsado durante tres segundos para 
encenderla y la pantalla se encendera también. E-bike se apagara automaticamente después de 10 minutos, 
4 Pantalla: Localice la pantalla en la empufiadura izquierda. Muestra el nivel de bateria, la velocidad, el modo (velocidad del motor), el 
kilometraje y las luces. 
5.Cambio de modo (velocidad del motor): El modo 1/213 corresponde a a velocidad maxima del motor de 15 kmih (0 9,32 mph), 25 
km/h (016,53 mph) y 40 kmh (0 24,85mph) 
6.Luz delantera: Localice el interruptor de la luz debajo de la pantalla en la empufiadura derecha. Cuando esté encendido, 
manténgalo pulsado durante tres segundos para encender y apagar el faro. 
7.Control de crucero: Al conducir, cuando alcance la velocidad deseada y la mantenga, mantenga la palanca de cambios en la misma 
posicion durante ocho segundos para iniciar el crucero. Durante el crucero, puede solar la palanca de cambios. Para detener la 
velocidad de crucero, vuelva a girar la palanca de cambios para acelerar o tire de la palanca de cambios. 
palancas de freno. 
8Modo Caminar: Localice el botén marcado con *-* debajo de la pantalla en la empuiiadura izquierda. Pulselo y manténgalo pulsado 
para activar el Modo Caminar, que mantiene una velocidad de conduceion de 6 kmih. Para desactivar el Modo Caminar, vuelva a 
pulsar el bot6n o tire de las palancas de freno. 
9.Modos de conduccién 
2.Modo deportivo: La alimentacion esta desconectada y no hay salida de motor. Pedalea y haz ejercicio. 
bModo acelerador: Cuando la potencia esta activada, gire el acelerador para acelerar e iniciar la marcha sin pedalear. 
C.Maodo de asistencia al pedaleo: Cuando la polencia estd activada y mientras pedaleas, el motor también proporciona potencia para 
un pedaleo mas facil y con mas energia paseo eficiente.



10.Frenos de corte de potencia: Al tirar de las palancas de freno, el controlador corta la salida del motor. Los frenos de disco 
mecanicos también Mientras las palancas de freno no se suelten por completo, el modo de asistencia al pedaleo o el modo de 
aceleracién permanecen desactivados. 
11.Extraccion e instalacion de la baterfa: Esta bateria es extraible. Abra el cierre de la bateria, y empuje la bateria a lo largo del tubo 
hacia arriba. Desconecte la bateria del controlador, y tire de la bateria hacia fuera. Para instalar la bateria, deslice la bateria en el 
tubo de la bateria, conecte la bateria con el controlador por debajo, y cierre. (Para la susitucion de la bateria en caso de dafio, por 
favor péngase en contacto con nuestro servicio oficial de atencion al cliente) 

Puerto de carga Interuptor de encendido Palanca de 
Palanca de freno zquierda Palanca de reno. freno derecha 

|cubieriade  Indicador Timbre. Reflector Palanca_Cubremanos 
a ompuiadura de bateria dal manilar de cambio. derecho 
jzquierda 

MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA 

Instalacion de la rueda delantera 
1.Principio mecanico basico con el cubo y las tuercas de anclaje 
Gire las tuercas de anclaje en sentido horario para aumentar la sujecion y en sentido antihorario para disminuira. 

1.Como instalar 
1.Gire manualmente las tuercas de anclaje en sentido antihorario para aflojarlas y dejar espacio, e introduzca la rueda delantera 
hasta el fondo en las punteras de la horquilla delantera.



Correct Incorrecto 

2.Gire manualmente las tuercas de anclaje en el sentido de las agujas del reloj para apretarlas Asegrese de que la ueda delantera 
esté situada en el mismo centro de la horquila delantera, y que el rotor del freno de disco est paralelo a la pinza del freno de disco 
hacia el extremo de la horquila delantera con espacio entre ambos. Mantenga algo de espacio a ambos lados y apriételo en su sitio 
con una llave como se indica a continuacin 

ENGRANAJES 

Algunas eBikes KuKirin vienen con engranajes, que consiste en: 
+ Pifén trasero, llamado rueda libre o pion 
+ Cambio trasero 
+ Cambiador 
+ Cable de control 
+ Pifién delantero, llamado encadenamiento 
+ Cadena de transmisién 
El mecanismo de engranaje difiere en disefio ergonémico, prestaciones y precio. 
Un cambio descendente es un cambio a una marcha inferior o mas lenta, lo que facilta el pedaleo, mientras que un cambio 
ascendente es un cambio a una marcha superior 0 mas rapida, lo que dificuta el pedaleo. En la practica, puedes cambiar a una 
marcha superior para ir més répido y a una marcha inferior para ir cuesta arriba. 
Un cambio sélo es posible cuando pedaleas hacia delante, es decir, cuando la cadena de transmision avanza y esta sometida a cierta 
tension,



PRECAUCION 

Nunca cambie de marcha cuando pedalee hacia atras. Tampoco pedalee hacia atrés después de cambiar de marcha. Cualquiera de 
las dos acciones puede atascar la cadena y causar graves dafios a su eBike. 

SISTEMA DE CAMBIO 

1 sistema de desviador incluye los desviadores delantero y trasero, las palancas de cambio y los cables de control del desviador. 
Para que el cambio sea suave, todos 10s componentes deben funcionar correctamens 
‘Aunque los desviadores delantero y trasero vienen ajustados de fabrica, debe inspeccionarlos antes de cada uso. 
Para empezar, gire ol cambio hasta el nimero mayor indicado y el cable aflojara el pemo de anciaje del cambio trasero, colocando la 
cadena en el pifion més pequefi. 
Ajuste el tomillo de limite superior de forma que la polea guia y el pion més pequefio queden alineados verticalmente. Vuelva a 
apretar ol cable, retire la holgura y vuelva a apretar firemento el tornilo de anclaje. Cambie de marcha, aseguréndose de que cada 
marcha se realiza de forma silenciosa y rapida. 
i es necesario, utiice el ajustador de barrilte para afinar la tension del cable girandolo en la direccion que desee que vaya la 
cadena. Por ejemplo, girando en of sentido de las aguias del reloj se afoja la tension del cable y se aleja la cadena de la rueda, 
mientras que girando en sentido contrario a las agujas del relo se aprieta a tension del cable y se dirige la cadena hacia la rueda 

Rueda libre Tornilo de Tormilo de ajuste. 
del engranaje alto 
Toil de 

Torillos de de la bara 
ajuste 

Polea terisora  Tomillo de ajuste 
de la barra del cable 

Vista lateral 
del desviador 
trasero 



Mostrar 

Muestra 

Aticulo Imagen Descripion 

Elicono se enciende cuando el faro esté 
Faro £0] encendido y se apaga cuando el fara esté 

apagado. 

Kilometraje y tension actuales ee Kilometraje de un solo viaje, kilometraje total 
y el voltaje de la bateria 

Velocidad actual Velocidad actual 

Nivel actual de la bateria Nivel actual de la bateria, 

Modo actual Modo de conduccion actual 

De izquierda a derecha:Fallo del controlador 
Fallas frenos de corte de energia, fallo del acelerador 

allo del motor y proteccion contra baja tension 



Botones 

Articulo Icono Descripcion 

Mantenga pulsado durante tres segundos para encender o 
Potencia oy | apagar la eBike 

Nn Pulsa para acelerar y mantén pulsado para encender y apagar 
ol faro. 

Pulse para reducir la marcha y mantenga pulsado para activar 
el modo de marcha, 

Ajuste de la pantalla 
Mantén pulsados los botones "+" y "" al mismo tiempo para abrir el men de ajustes. 
PO1 es para el brilo de la pantalla, que aumenta del nivel 1 al nivel 3.PO2 es para la unidad de kilometraje, con O para km y 1 para 
milla 
P16 es para borrar el kilometraje. Mantenga pulsada la tecia "+ durante cinco segundos para poner el kiometraje a cero y la eBike se 
reiniciaré. 
Pulsa el boton de encendido para guardar un ajuste y pasar al siguiente. Para salir del men de ajustes, mantenga pulsados los 
botones "+" y "-" al mismo tiempo. El ajuste se desactiva tras diez segundos de inactividad. 

ESPECIFICACION 

Modelo v3 
Materia corporal Bastidor de aleacion de aluminio 
Tamatio ampliado 1870°580°1110 mmo 70.26°23 62°40.84 pulgadas) 
Tamafio del embalaje Construya 

Tama interior 1480°250°860 mim(o 58.27°9.84°33 86 pulgadas) 
‘Tamatio exterior 1496°260°880 mm(o 58.86"10.24°34.65 pulgadas) 

Distancia entre ejes 1110 mm(o 43.70 puigadas) 
Distancia al suelo del pedal 130 mm (0 5.12 pulgadas) 
Cubo de rueda 27.5 puigadas 
Color de Ia carroceria Negro 

Peso 24.9kg (54.90 bs.) 
Rendimiento | Carga 120 kg(o 264.55 Ibs.) 

Velocidad media 25 km/h(o 15.53 mph) 



Velocidad maxima de disefio 40 km/h (24.85 mph) 
Consumo por cada cien kildmetros 0.9 kmh 
‘Alcance en modo acelerador 6023 km(0 37.28+1.86 mi) 

Rendimiento | _Autonomia en modo pedaleo asistido 8025 km(0 49.71£3.11 mi) 
Capacidad de subida 15 grados 
Temperatura de funcionamiento 10-5 grados Celsius(o 14-113 grados Fahrenheit) 
Grado de proteccion IP P54 

Modelo v3 
Tipo de bateria 18650 iones de litio 
Capacidad de la bateria 15Ah 
Tension nominal de Ia bateria 36V. 
Tension de carga DCazv 

Nico Tension de entrada del cargador AC100-220V 
Tiempo de carga 7-8 horas 
Potencia nominal del motor 3500) 
Velocidad nominal del motor 29010rimin 
Tension nominal del motor 36V. 
Valor de sublension del regulador 31V. 
Controlador por encima del valor actual 5A 

Faro si 
Cremaliera trasera si 
Modo a pie si 

Caracteristicas|_Sensor de velocidad Sensor de velocidad 
‘Altura del asiento regulable si 
Frenado Frenos de disco delanteros y traseros 
‘Adhesivos personalizados Opeional 

Nota: La velocidad méxima puede variar en funcién del nivel de la bateria, la carga, la presion de los neumticos, el terreno y ef 
estado de lubricacion de la cadena y los cojinetes. 
Las autonomias se determinan mediante pruebas a una temperatura ambiente de 25°C (0 77°F), a una velocidad de 15 a 20 km/h (0 
9.32 a 12.43 mph), sobre terreno liso y firme, con una carga de 75 kg (0 165.35 Ibs.), y dentro de un periodo ininterrumpido desde el 
nivel de bateria lleno hasta cero. Las autonomias pueden variar en funcién del comportamiento de conduccion, la temperatura 
ambiente, la carga, la presion de los neumniticos, el terreno, etc.



ESQUEMA DE LOS CIRCUITOS 
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ATENCION 

Bateria y carga 
+ No conecte el positivo al negaivo ni viceversa.No date, desmonte ni cortociruite Ia bateria. Evite el agua, otros liquidos u otras 
materias extrafias en el interior de la bateria para evitar cortocircuitos. 
+ Las instrucciones de este manual deben seguirse al carga la bateria, de Io contrario el propietario serd el nico responsable de 
cualquier dafio que se produzca consecuencias, 
+ Cargue la bateria s6l0 a una temperatura comprendida entre 0°C(o 32°Fly 45°C(o 113°F)y descérguela a una temperatura 
comprendida entre- 20°C(o-4°F)y 60°C(o 140°F). La corriente de carga no debe superar los 2 A. Cargue la bateria slo en un lugar 
bien ventilado y protegido del sol y calor. 
+ Utiice el cargador original del paquete para carga la bateria. Conecte el cargador y Ia bateria antes de enchufar el cargador a la red 
eléctrica.No cargue la bateria durante mas de 6 horas cada vez. 
+ Al carga, si el indicador de carga aparece anormal, se desprende un olor o el cargador se sobrecalienta, detenga la carga 
inmediatamente. Repare o sustituya el cargador. 
+ Para detener la carga, desenchufe de la red elécirica antes de desconectar el cargador y Ia bateria 
+ Cuando el indicador de carga se ponga verde, detenga la carga. 
+ No deje el cargador conectado a ninguna fuente de alimentacién de GA cuando no se esté cargando. 
+ Cuando no esté en uso, guarde la bateria en un lugar seco (humedad relaiva del 65+20%) y fresco (temperatura de 10-36°C,0 50- 
95°F) Manténgala alejada del fuego, el calor y las altas temperaturas. No ponga la bateria en liquido 4cido o alcalino. Asegurese de 
cargar Ia bateria durante dos horas al mes. 
+ Antes de ulizar el cargador para cargar una bateria diferente, tenga en cuenta el tipo de bateria y el voltaje al que se puede aplicar 
el cargador. 
+ Es aconsejable no transportar el cargador con su eBike. Si no tiene mas remedo, coloque el cargador en una caja de herramientas 
con tratamiento amortiguador. 
+ No desmonte el cargador ni sustituya las piezas y components del mismo por su cuenta. 
+ La bateria de desecho esta ciasificada como peligrosa. No desmonte a bateria por su cuenta. Debe ser recogida y reciclada 
adecuadamente. 
+ La bateria de io suministrada puede recargarse un minimo de 800 veces, con una vida ui tipica superior a 1.000 veces con un 
uso regular. La carga de la bateria de lito en interiores puede resultar peligrosa. Por 0 tanto, se recomienda encarecidamente realizar 
el proceso de carga al aire libre. 

Montar en eBike 
+ No utilce la eBike antes de leer detenidamente este manual y conocer a fondo su eBike, 
+ Esta eBike esta disenada para ciclstas de entre 16 y 45 anos Cualquier persona menor de 16 aos tiene terminantemente prohibido 
conducir esta eBike. 
+ Por favor, leve casco. 
+ No preste su eBike a nadie que no sepa utlizarla, para evitar dafios. 
+ Al ajustar el tubo de direccion y el tubo de sili, no exponga las marcas de insercion minima, 
+ Antes de circular, compruebe la presion de los neumaticos. Es aconsejable mantenerla entre 35 y 45 PS. 
+ Antes de circular, asegirese de que la potencia, las luces, las empufiaduras, los frenos, las ruedas, los reflectores y otros elementos 
estén en buen estado. 
+ Antes de transportar personas u objetos en su oBike, informese de las leyes y nomativas locales, y camplalas. 
+ No supere a capacidad de carga de 120 kg (0 264.60 Ibs.) 
+ Lleva casco y respeta las normas de trafico. 
+ Obedezca las normas de trafico locales para mantenerse a la derecha 0 a la izquierda 
+ No circule por ningun carril motorizado ni entre la multtud de peatones.



ATENCION 

+ Es aconsejable no superar los 15 kh (0 9,32 mph) cuando se circule por cualquier carril no motorizado, cuesta abajo o carretera 
asfaltada. 
+ Reduzea la velocidad con lluvia o nieve, ya que aumentan las distancias de frenado necesarias. 
+ Es aconsejable no circular en caso de tormenta o de condiciones meteorologicas extremas. 
+ Evitar impactos en el motor. 
+ Mantenga los rodamientos lubricados 
+ No aparque su eBike en ningin vestibulo, pasillo, escalera de evacuacion o entradalsalida de emergencia. 
+ No cargue ni estacione la eBike en el interior de edificios residenciales. Manténgala alejada de combustibles durante la carga. La 
carga no debe 
+ Los usuarios deben respetar estrictamente las leyes y normas de trafico mientras circulan en bicicleta. Si existen leyes locales 
especiales y los usuarios deben cumpliras. 

Mantenimiento 
+ Las ruedas delantera y trasera deben estar alineadas con el centro de la horquilla delantera y el cuadro. 
+ Aparcalo lejos de la luz solar directa y de Ia lluvia. 
+ No enjuague la Bike. Limpiela con un pafio himedo. 
+ Compruebe el motor y los frenos con frecuencia. No engrase el sistema de frenado. 
+ Compruebe regularmente todos los tomnillos y manténgalos apretados. 
+ Par de apriete recomendado: tornillo del manillar 60-80 kgf.cm (o 52.08-69.44 Ibsf.in)torillo de Ia pipa de direccion 175-200 kgf.cm 
(0 151.90-173.60 Ibsfin).tomillo del silin 175-250 kgf.cm(o 151.90-217.00 lsfin) y tomillo de Ia rueda 320-450 kgf.cm(o 277.70-390.60 
Ibsfin). 
+ Compruebe regularmente la tension de la cadena, que puede ajustarse mediante el regulador de cadena. 
+ Compruebe con frecuencia si los neumaticos presentan arafiazos, grietas o un desgaste excesivo. La camara y la valvula deben 
estar perpendiculares al cubo de la rueda. Las camaras y los neuméticos pinchados, dafiados o excesivamente desgastados deben 
sustituirse inmediatamente. 
+ Esta prohibido modificar las piezas estructurales clave, incluidos el cuadro, la horquila delantera y el tubo de direccion, asi como 
cualquier pieza eléctrica. En caso de dafios, sustitiyalas por piezas idénticas de nuestra fabrica. En caso conrario, la garantia 
quedara anulada y el propietario sera el nico responsable de cualquier consecuencia. 

Descargo de responsabilidad 
Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar @ iterpretar en lima instancia el modelo de producto, Ias especiicaciones y 

‘demas informacion. 

+ Las funciones del modelo especifico a las que se hace referencia en este manual se aplican Gnicamente a este modelo especifico. 

+ El modelo de producto, las especifcaciones y demés informacién contenida en este manual estan sujelos a modiicaciones o 
cambios sin provio aviso. 
Sin el permiso previo por escrito de la empresa, el contenido del manual no puede ser copiado, modifcad, reimpreso, difundido o 
publicado en cualquier forma. 
- Por favor, lea atentamente este manual antes de utizar el producto, y opere de acuerdo con el manual. En caso contrari, la 
empresa no so hard responsable do Ios danos personales o materiales, inclidos los daos al producto, causados por un uso 
incorrecto o abusiv.
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TEILE UND KOMPONENTEN 1.das Lenkerrohr 
2.elekirischer Schalthebel 
3.griffige Abdeckung 
4.mechanischer Wander 

® 5.Anzeige 
TG 6vordoro Rofloktorloucho 

GT bremshobel 
Gh 8 vorderes Licht 

9 IN ec Zs = 
Ni 10.vorderer Rad-Refetor 
A a 11.vordere 

f= Kotfigehalerung 
12 Reifen 

14.Speiche 
15.vordere 

Scheibenbremsscheibe 
16.5scheibenbremssattel 
17.Pedal 

18 Kettenrad 
19Kette 
20.Stander 
21.schaltwerk 
22 hintere Bereifung 
23 Rad Hitte 
24.Speiche 
25 hintere 

Scheibenbremsscheibe 
26.scheibenbremssattel 
27 hintere Kotfligelhalterung 
28 hinterer Radreflektor 
29 hinterer Kotfligel 
30 hinteres Gestell 
31.hinterer Reflektor 
32.satteln 
33.Sitzrohr 
34 Batterie 
35.schaltschutzhebel 

Hinweis: Da wir unsere eBikes akiualisieren, kann sich Ihr eBike leicht von dem oben gezeigten unterscheiden, aber die Art und 
Weise, wie Sie es benutzen, bleibt gleich dasselbe. 

Im Paket 

[ 0 
2x Pedale 1x Ladegerat 1x Bedienungsanleitung 1x Garantiekarte 1x Sechskantschliissel 1x 15 mm 

(oder 0.59 Zol) 
Schraubenschidssel 



Herausnehmen und Einsetzen der Batterie Einsetzen der Pedale 

Schrauben Sie das rochte Pedal im 
Unrzeigersinn und das linke 
Pedal gegen den 
Unrzeigersian on. 

1 crehen Sie den Schilssel im Unrzsigersinn, um die Batierie 2 verregen. Drehen Sie den Schidssel 
‘gagen den Unrzeigersinn, um dia Batierieveriogeng 2u ofnen. 2feben Se die Bater vorsicii nach oben, um sie aus dem Ron zu entfenen. 

3. ziehen Si dio Bair heraus. 

GETTING STARTED 

1. zusammenbauen: Ofinen Sie den Karton und entfemen Sie die Verpackung. Richten Sie den Tragegurt auf und befestigen Sie den 
Riegel. Stellen Sie das Sitzrohr auf die gewinschie Hohe ein, und verriegeln Sie den Schnelispanner. Losen Sie den 
Lenkerschnellspanner, richten Sie den Lenker aus und verriegeln Sie in. Ziehen Sie einige Male vorsichtig an den Bremshebeln, bis. 
die Bremsziige richtig positioniert sind, schalten Sie den Strom ein und fahren Sie los (bei eBikes mit Helm). 
2.aufladen: Verbinden Sie die DC-Buchse des Originalladegerats mit dem Ladeschacht hres eBikes und den AC-Stecker mit dem 
Stromnetz. Die Ladeanzeige wechselt von rot auf griin, wenn der Ladevorgang abgeschiossen ist. (Bitte laden Sie Ihr eBike nicht in 
Innenraumen auf. Beim Laden im Freien vermeiden Sie bitte Regen und starke Sonneneinstrahlung auf das Ladegerat). 
3. ein- und ausschalten: Suchen Sie die Einschalttaste am linken Griff. Halten Sie sie drei Sekunden lang gedriickt, um das Gert 
einzuschalten, und auch das Display schaltet sich ein. Das E-Bike schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab. 
4. das Display: Das Display befindet sich auf dem linken Grifl. Es zeigt den Batteriestand, die Geschwindigkelt 
(Motordrehzahi), den Kilometerstand und die Beleuchtung an. 
5. die Umschaltung des Modus (Motorgeschwindigkeit): Dricken Sie sie, um die Motorgeschwindigkeit zu &ndem. Modus 1/2/3 
entspricht der motorbetriebenen Hachstgeschwindigkeit von 15 kmh (oder 9.32 mph), 25 kmih (oder 15.53 mph), und 40 kmh (oder 
24.85 mph). 
6. der Scheinwerfer: Suchen Sie den Lichtschalter unterhalb des Displays am rechten Griff. Wenn das Gert eingeschaltet st, halten 
Sie ihn drei Sekunden lang gedriickt, um den Scheinwerfer ein- und auszuschalten. 
7. Tempomat: Wenn Sie wahrend der Fahrt die gewiinschte Geschwindigkeit erreichen und beibehalten, haten Sie den Schalthebel 
acht Sekunden lang in der gleichen Position, um den Tempomal zu starten. Wahrend der Fahrt kbnnen Sie den Schalthebel loslassen. 
Um die Fahrt zu beenden, betatigen Sie den Schalthebel emeut, um zu beschieunigen, oder ziehen Sie den 
Bremshebel. 
8. Gehmodus: Suchen Sie die mit"* markierte Taste unterhalb des Displays am linken Griff. Halen Sie die Taste gedriickt, um den 
Gehmodus zu aklivieren, der eine Fahrgeschwindigkeit von 6 kmih beibehalt Um den Gehmodus zu deakivieren, driicken Sie die 
Taste emeut oder zishen Sie die Bremshebel, 
9. die Fahmodi; 
a Sportmodus: Der Strom ist ausgeschaltet und es gibt keine Motorleistung. Treten und trainieren 
b.Gaspedal-Modus: Wenn der Strom eingeschallet ist, drehen Sie den Gashebel, um zu beschleunigen und die Fahrt ohne Treten zu 
beginnen. 

den Modus 



Pedal Assist Modus: Wenn der Strom eingeschaltet st und Sie in die Pedale trefen, isfert der Motor auch Energie fi eine eichtere 
und energieeffizientere Fahrt effiziente Fahrt. 

10. stromlos schaltende Bremsen: Wenn Sie die Bremshebel ziehen, schalit der Regler ie Motoreistung ab. Die mechanischen 
Scheibenbremsen sind auch Solange die Bremshebel nicht volsténig osgelassen sind, biibt der Pedal Assist Mode oder der Throtle 
Mode deaktvert 
1. den Akku herausnehmen und sinlegen: Diese Batterie ist herausnehmbar. Offnen Sie die Batlerieverrisgelung und schieben Sie 
die Batterie entlang des Rohrs nach oben. Trennen Sie die Batterie vom Steuergerét und ziehen Sie die Batterie heraus. Um die 
Batterie zu instalieren, schisben Sie die Batterie in das Battriorohr, verbinden Sie die Batterie mit dom Stevergerat unton und 
verriegeln Sie si. (Fir den Austausch der Batterie bei Beschédigung wenden Sie sich bitte an unseren offzialien Kundendienst.) 

dor Ladeanschiuss der Netzschalter Rector 
Linker Bremshebel Deralieur Eremshebel 

Linke Batirieanzeige Glocke Lenker-  Schalthebel Rechte 
Grifabdeckung Roflektor Grifabdeckun 

EINBAU DES VORDERRADS 

Einbau des Vorderrads 
1. mechanisches Grundprinzip mit der Nabe und den Ankermutiern 
Drehen Sie die Ankermutiem im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhohen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. 

1. Wie wird instaliert? 
Drehen Sie die Verankerungsmutiern von Hand gegen den Unrzeigersinn, um sie zu I6sen, und schieben Sie das Vorderrad bis zum 
Anschiag in die Ausfallenden der Vorderradgabel.



Richtig Falsch 

Vergewisser Sie sich, dass sich das Vorderrad genau in der Mitte der Vorderradgabel befindet und dass die Bremsscheibe parallel 
zum Bremssattel am Ende der Vorderradgabel liegt, mit etwas Abstand dazwischen. Lassen Sie auf beiden Seiten etwas Platz und 
ziehen Sie das Rad mit einem Schraubenschiiissel wie unten angegeben fest. 

GEARS 

Einige KuKirin eBikes sind mit einer Schaltung ausgestatiet, die aus folgenden 
Komponenten besteht 
+ Hinteres Rilzelpaket, Freilauf oder Ritzelpaket genannt 
+ Schaltwerk 
+ Verschieber 
+ Steuerkabel 
+ Vorderes Ritzel, genannt Verkettung 
+ Antriebskette 
Der Getriebemechanismus unterscheidet sich in Ergonornie, Leistung und Preis. 
Beim Herunterschalten schaltet man in einen niedrigeren oder langsameren Gang, was das Treten erleichtert, beim Hochschalten in 
einen hoheren oder schnelleren Gang, was das Treten erschwert, In der Praxis kinnen Sie hochschalten, um schneller zu fahren, und 
herunterschalten, um bergauf zu fahren. 
Eine Schaltung ist nur mdgiich, wenn Sie vorwérts treten, d. h. die Antriebskette bewegt sich vorwarts und steht unter Spannung.



VORSICHT 

Schalten Sie niemals, wenn Sie riickwarts treten. Treten Sie auch nach dem Schalten nicht rickwéits in die Pedale. Beides kann die 
Kette blockieren und schwere Schéden an Ihrem eBike verursachen. 

KETTENSCHALTUNGSSYSTEM 

Das Umwerfersystem umfasst Umwerfer und Schaltwerk, Schalthebel und Umwerfersteuerungskabel. Danmit das Schalten reibungsios 
funktioniert, miissen alle Komponenten einwandirei funktionieren. 
Obwohl die vorderen und hinteren Umwerfer werkseilig eingestelt sind, milssen Sie sie vor jeder Fahrt Gberprifen. 
Um zu beginnen, drehen Sie den Schalthebel auf die grofite angezeigte Zahl, und das Kabel soll die Ankerschraube am hinteren 
Schaltwerk lisen, so dass die Kette auf das kleinste Ritzel gelegt wird. 
Stellen Sie die Schraube fir die obere Begrenzung so ein, dass die Umlenkrolle und das Kisinste Ritzel senkrecht zueinander stehen 
Ziehen Sie den Seilzug wieder fest, ziehen Sie ein eventuelles Spiel heraus, und ziehen Sie die Ankerschraube wieder fest an 
Schalten Sie durch die Gange und achten Sie darauf, dass jeder Gang leise und ziigig eingelegt wird. 
Falls erforderlich, verwenden Sie den Trommeleinsteller zur Feinabstimmung der Kabelspannung, indem Sie in in die Richtung 
drehen, in die Sie die Kette fiiren mochten. Durch Drehen im Unrzeigersinn wird beispielsweise die Kabelspannung gelockert und die 
Kette vom Rad wegbewegt, wahrend durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn die Kabelspannung gestraft und die Kette zum Rad hin 
gefiinrt wird. 

Tor Frotaut FZ I ery 
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Anzeige 

Muster anzeigen 

Artikel Beschreibung 

Scheinwerfer 
Das Symbol leuchtet auf, wenn der 
Scheinwerfer eingeschaliet st, und erlischt, 
wenn der Scheinwerfer ausgeschaltet ist 

Aktueller Kilometerstand 
und Spannung Fe ERE Ee Kilometerstand einer einzelnen Fahrt, 

Gesamikilometerstand und Batteriespannung. 

Aktuelle Geschwindigkeit 
JE U 

Aktuelle Geschwindigkeit 

Aktueller Akkustand Aktueller Batteriestand. 

Aktueller Modus. Aktueller Fahrmodus. 

Misserfolge: 
Von links nach rechts: Ausfall des Controllers. 
Bremskraftunterbrechung, Drosselklappenfehler| 
Motorausfall- und Unterspannungsschutz 



Buttons 

Artikel leon Beschreibung 

Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrilckt, um das. 
Strom eBike ein- oder auszuschalten 

+ Zum Hochschalten driicken und zum Ein- und Ausschalten 
des Scheinwerfers gedriickt halten 

Driicken Sie die Taste, um den Gang herunterzuschalten, 
und alten Sie sie gedriickt, um den Gehmodus zu akivieren, 

Display-Einstellung 
Halten Sie die Tasten "+" und "-* gleichzeitig gedriickt, um das Einstellungsmenii zu 6ffnen. 

POT ist fi die Helgkeit des Displays, die von Stufe 1 bis Stufe 3 ansteigt PO st fur die Einheit des Kiometerstandes, mit O fur km 
und 1 fiir Meile. 

Driicken Sie die 
wid neu gestartt 
Driicken Sie die Einschalttaste, um eine Einstellung zu speichern und zur nachsten zu wechseln. Um das Einstellungsmenii zu 

verlassen, halten Sie die Tasten *+* und "* gleichzeiti gecrickt. Die Einstellung wird nach zehn Sekunden Inakiiviat abgebrochen 

Taste und halten Sie sie fiinf Sekunden lang gedriickt, um den Kilometerstand auf Null zu setzen, und das eBike 

SPEZIFIKATION 

Vodell va 
Korper materia Rahmen aus Aluminumlegierung 
Erweitertes Format 18705801110 mm(oder 70.2823.62°40.94 Zoll) 

Pacungsgrose Innere Grofie 1480°250'860 mm(oder 58.27°0.84+33.86 Zol) 
Bauen Sie Auftore Grofie 1495260°880 mm{oder 56.86°10.24'34.65 Zol) 

Radstand 110 mm{oder 43.70 Zoi) 
Bodenfreiheit der Pedale 130 mm (oder 5.12 Zoll) 

Radnabe 27.5 Zoll 

Farbe des Korpers Schwarz 
Gewicht 24.9kg(oder54.90 Ibs.) 

Leistung Laden Sie 20 kg(oder 264.55 Ibs.) 
Durchschnitliche Geschwindigkeit 25 kmih(oder 15.53 mph] 



Maximale Entwurfsgeschwindigkeit 40 km/h(24.85 mph) 
Stromverbrauch pro hundert Kilometer 0,9 kmin 
Reichweite im Drosselmodus. 6023 km(oder 37.28+1.86 mi) 

Leistung Reichweite im Tretunterstutzungsmodus 8025 km(oder49. 7123.11 mi) 
Steigfahigkeit 15 Grad 
Betriebstemperatur 10-5 Grad Celsius (oder 14-113 Grad Fahrenheit) 
1P-Einstufung P54 

Modell v3 
Akku-Typ 18650 Lithium-lonen 
Kapazitét der Batterie 15Ah 
Nennspannung der Batterie 36V. 
Ladespannung DCazv 

om Eingangsspannung des Ladegerats AC100-220V. 
Aufladezeit 7-8 Stunden 
Nennleistung des Motors 3500 
Nenndrehzahi des Motors 290210rimin 
Nennspannung des Motors 36V. 
Regler unter Spannungswert 31V 
Regler ber Stromwert 5A 

Scheinwerfer Ja 
Hinteres Gestell Ja 
Wandermodus Ja 

Eigenschaften |_Geschwindigkeitssensor Geschwindigkeitssensor 
Sitzhohe einstellbar Ja 
Bremsen Scheibenbremsen vorne und hinten 
Kundenspezifische Aufkleber Optional 

Hinweis: Die Hochstgeschwindigkeit kann je nach Batteriestand, Last, Reifendruck, Gelinde, Schmierzustand der Kette und der Lager 
varieren 
Die Reichweiten werden bei Tests bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C, einer Geschwindigkeit von 15 bis 20 km/h (oder 9.32 
bis 12.43 mph), auf glattem und festem Untergrund, mit einer Last von 75 kg (oder 165.35 Ibs.) und innerhalb eines ununterbrochenen 
Zeitraums von vollem bis null Batteriestand ermittelt. Die Reichweiten kinnen je nach Fahrverhalten, Umgebungstemperatur, 
Beladung, Reifendruck, Terrain usw. variieren. 
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ACHTUNG 

Batterie & Aufladen 
+ Schiiefien Sie den Pluspol nicht an den Minuspol an und umgekert, und beschadigen Sie die Batterie nicht, nehmen Sie sie nicht 
auseinander und schiieGen Sie sie nicht kurz. Vermeiden Sie Wasser, andere Flussigkeiten oder andere Fremdkorper im Inneren der 
Batterie, um einen Kurzschiuss zu vermeiden. 
+ Die Anweisungen in diesem Handbuch missen beim Laden der Batterie befolgt werden, andemfalls trégt der Eigentiimer die 
alleinige Verantwortung fi jegliche Folgen. 
+ Laden Sie den Akku nur bei einer Temperatur zwischen 0°C(oder 32°F)und 45°C{oder 113°F), und entladen Sie inn bei einer 
Temperatur zwischen - 20°C(oder-4°F)und B0°C(oder 140°F). Der Ladestrom sollte 2A nicht Gberschreiten. Laden Sie das Gerat nur in 
einem gut belifieten Bereich, weg von der Sonne und Warme. 
+ Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Original-Ladegerit aus der Verpackung. Verbinden Sie das Ladegerat mit dem Aku, 
bevor Sie das Ladegerat an das Stromnetz anschiieen, und laden Sie den Akku nicht langer als 6 Stunden am Stiick. 
+ Wenn wahrend des Ladevorgangs die Ladeanzeige abnormal erscheint, ein Geruch freigesetzt wird oder das Ladegerat Gberhitzt, 
beenden Sie sofort den Ladevorgang. Reparieren oder ersetzen Sie das Ladegerat, 
+ Um den Ladevorgang zu beenden, ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Ladegerat und den Akku abirennen. 
+ Wenn die Ladeanzeige griin leuchtet, beenden Sie den Ladevorgang, 
+ Lassen Sie das Ladegerat nicht an einer Wechselstromquelle angeschlossen, wenn es nicht geladen wird. 
+ Lage Sie die Batterie bei Nichigebrauch an einem trockenen (relative Luftfouchtigkeit 65£20%) und kiihlen (Temperatur 10-35C, 
bzw. 50-95°F) Ort und halten Sie sie von Feuer, Hitze und hohen Temperaturen fern. Legen Sie den Akku nicht in saure oder 
alkalische Fissigkeiten. Achten Sie darauf, die Batterie zwei Jahre lang aufzuladen Stunden pro Monat 
+ Bevor Sie das Ladegerat zum Laden eines anderen Akkus verwenden, notieren Sie sich den Akkutyp und die Spannung, fir die das 
Ladegerat geeignet ist. 
+ Es ist ratsam, das Ladegerat nicht mit dem eBike 2u transportieren. Wenn Sie es doch mitnehmen missen, legen Sie das Ladegerat 
nach der Stofidzmpferbehandiung in einen Werkzeugkasten 
+ Nehmen Sie das Ladegerat nicht auseinander und tauschen Sie die Teile und Komponenten des Ladegerétes nicht selbst aus. 
+ Altbatterie ist als gefahriich eingestuft. Zerlegen Sie die Altbatterie nicht auf eigene Faust. Sie sollte gesammelt und ordnungsgeméts 
recycelt werden. 

+ Die mitgelieferte Lithium-Baterie kann mindestens 800 Mal aufgeladen werden, bei regelmatigem Gebrauch betragt die typische 
Lebensdauer mehr als 1000 Mal. Beim Aufladen der Lithiumbatterie in Innenréumen besteht méglicherweise ein Gefahrenpotenzial. Es 
wird daher dringend empfohlen, den Ladevorgang im Freien durchzufinren. 

Fahren mit dem eBike 
+ Benutzen Sie das eBike erst dann, wenn Sie diese Anleitung sorgfalig gelesen haben und Ihr eBike gut kennen 
« Dieses eBike ist fur Fahrer im Alter von 16-45 Jahren konzipiert. Personen unter 16 Jahren ist das Fahren mit diesem eBike 
strengstens untersagt. 
+ Bitte tragen Sie einen Helm. 
+ Verleihen Sie Ihr eBike nicht an Personen, die nicht wissen, wie man es benutzt, um Schaden zu vermeiden 
+ Beim Einstellen des Gablschaftes und des Sitzrohrs dirfen die Markierungen fr die Mindesteinstellung nicht freigelegt werden 
+ Priifen Sie vor der Fahrt den Reifendruck. Es it ratsam, den Druck bei 35-45 PS zu halten. 
+ Vergewisser Sie sich vor der Fahrt, dass Strom, Beleuchtung, Griffe, Bremsen, Rader, Reflektoren usw. in gutem Zustand sind. 
+ Informieren Sie sich vor der Beforderung von Personen oder Gegenstanden mit Ihrem eBike Uber die ortichen Gesetze und 
Vorschriften und halten Sie diese ein 
+ Oberschreiten Sie nicht die Tragfahigkeit von 120 kg (oder 264.60 Ibs.) 
+ Tragen Sie einen Helm und beachten Sie die Verkehrsregein 
+ Halten Sie sich an die érilichen Verkehrsregeln, um sich rechts oder links zu halen.



ACHTUNG 

+ Fahren Sie nicht auf einer Fahrspur fur Motorréder oder in einer Fufigangermenge. 
+ Es ist ratsam, nicht schnellr als 15 kmih (oder 9,32 mph) zu fahren, wenn Sie auf einem nicht motorsierten Weg, bergab oder auf 
einer befestigten Strate fahren. 
+ Fahren Sie bei Regen oder Schnee langsamer, da sich der erforderliche Bremsweg verlangert. 
+ Es st ralsam, nicht bei Gewitier oder extreme Wetter zu fahren. 
+ Vermeiden Sie Stotse auf den Motor. 
+ Halten Sie die Lager geschmiert. 
+ Parken Sie Ihr eBike nicht in einer Lobby, auf einem Gehweg, einer Fluchtireppe oder einem Notausgang. 
+ Laden oder parken Sie Ihr eBike nicht innerhalb von Wohngebauden. Halten Sie sich beim Laden von brennbaren Gegenstanden 
fern. Das Aufladen sollte nicht 
+ Die Benutzer sollten sich beim Radfahren strikt an die Verkehrsgesetze und -vorschriften halten. Wenn es besondere lokale Gesetze 
und 
+ Die Nutzer sollen diese Vorschrifen entsprechend einhalten. 
Wartung 

Die Vorder- und Hinteréder solten auf de Mite der Vordergabel und des Rahmens ausgerichtet sein 
+ Vor irekler Sonneneinsirahlung und Regen geschitzt abstelen 
 Spilln Sie das Bike nicht ab. Wischen Sie es zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab. 
+ Priffen Sie den Motor und die Bremsen regelmaig. Olen Sie das Bremssystem nicht. 

+ Uberpriifen Sie regelmatig alle Schrauben und halten Sie sie fest. 
 Empiohlens Drehmomente: Lenkerschraube 60-80 kgf.om (oder 52.08-69.44 ost), Lenkerschraube 176-200 kgtcm (oder 151.90- 
173.60 Ibsfin), Sattelschraube 175-250 kgf.cm (oder 151.90-217.00 Ibsfin), und Radschraube 320-450 kgf.cm (oder 277.70-390.60 

Ibsfin). 
+ Uberpriifen Sie regelmaRig die Spannung der Kette, die iiber den Kettenregler eingestellt werden kann. 

- Prien Sie die Refen regeimafig auf Kratzer, Risse oder bermatigen Verschiif. Der Schiauch und das Venti solfen serkrecht 
zur Radnabe stehen. Durchidcherts, beschidigts oder ibermig abgenutzte Schiéuche und Reifen missen sofort ersetzt werden 
+ Es ist verboten, wichtige Strukturteile wie den Rahmen, die Vordergabel und den Gabelschaft sowie alle elektrischen Teile zu 
verénder. Ersetzen Sie beschidigte Telle durch identische Tell aus unserem Werk. Andernalis erlischt die Garantie, und der 
Eigentimer trig die allege Veranwortung fir lle Folgen. 

Haftungsausschluss 
+ Unser Untemehmen beh sich das Recht vor, das Produkimodel, die Speciation und andere Informationen zu éindern und 
endgilig zu nterpreieren. 
+ Dis Funktionen dos jeweiligen Modell, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, gelten nur fir ieses spezielle Modell 
- Das Produkimodel, die Speziikationen und andere in diesem Handbuch enthaltene Informationen kinnen ohne. vorherige 
Ankiindigung geandert werden. 

+ Ohne vorherige schrifiche Genehmigung des Unternshmens darf der Inhalt des Handbuchs nicht kopiet verandert, nachgedruckt 
oder veroreitt werden oder in rgendeiner Form versffenticht werden. 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorafél durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bedienen Sie es in Ubereinstimmung mit 
diesem Handbuch. Andemnfalls haftet das Unternehmen nicht fiir Personen- oder Sachschaden, einschlieBlich Schaden am Produkt, 
die durch unsachgeméien Gebrauich oder Missbrauch verursacht werden.
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PIECES ET COMPOSANTS 1.tube de guidon 18.Chaine Roue 

2levier de vitesse électrique 19.Chaine 
3.couverture de a poignée 20. béquille 
4 Mécanicien changeur de 21.déraileur 

® vitesse 22.pneu ariére 
@ 5 Afichage 23 Roue Hutte 
G ou a réfectour avant 24.8poke 
& 7 evier de rein 25 Rotor de fren a disque 

8.Lumisre frontale arere 
ONC © Fourche avant 26.étrier de frein a disque 
{PAN 10 Rellocteur de roue avant. 27 aero Gardo-bous 

= 9 11.Support de garde-bous 28 Réflecteur de rou arriére 

Sei 

og 
avant 29.Garde-boue arriére 

12.Tire 30.Rack arriere 
13.moyeu de roue. 31.Réflecteur arriére 
14 Spoke 32.Selle 
15.Rotor de frein a disque 33.Tube de selle 

avant 34.Pile 
16.6trier de frein a disque 35 Levier de protection du 
17 pédale changement de vitesse 

Note : Comme nous améliorons nos vélos électriques, celui que vous possédez peut élre légérement différent de celui lusiré ci- 
dessus, mais Ia fagon dont vous lutiiserez sera la méme. 

Dans le paquet 

ha 

| J Io 
2xPédales xChargeur  1xManuel dutiisation  1xCarte de garantie  1xCIé hexagonale 1x 15 mm 

(0u 0.59 pouce) 
Clé & molette 



Retrait et installation de la batterie Installation des pédales 

Vissez la pele crate dans lo sens des. 
aigulles dune monte ata 
pécale gauche dans le 

Appuyes sua dans oso do alles dun mane pour veralor [bate Toumezla ci dans 
le sens inverse des aiguiles duns monte pour ouvT le veou de la batterie. 

2 oulavez doucement a batterie vers Ie haut pour a reirer dl tube 3reior a batterie 

OBTENIR DEMARRE 

1. montage : Ouvrez la boite et retirez femballage. Redressez Iélévateur et fixez le verrou. Réglez le tube de selle & la hauteur 
souhaitée et verroullez le blocage rapide. Relachez le blocage rapide du guidon, alignez le guidon et verroullez-le. Tirez doucement 
sur les leviers de frein jusqu'a ce que les cables de frein soient bien positionnés.Mettez le vélo sous tension et roulez (en portant un 
casque, pour les vélos électriques). 
2.Chargement : Connectez la prise DC du chargeur d'origine a la fente de chargement de votre eBike, et la prise AC au réseau 
électrique. Le voyant du chargeur passe du rouge au vert lorsque la charge est terminée. (Ne chargez pas votre vélo électrique a 
Tintérieur. Pour la charge a lextérieur, vitez Ia pluie et le soleil direct sur le chargeur). 
3. mise en marche et arrét : Localisez le bouton d'alimentation sur a poignée gauche. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé 
pendant trois secondes pour mettre le vélo sous tension et Iécran s'allumera également. Le vélo électrique s'éteint automatiquement 
au bout de 10 minutes. 
4 Afficher : Repérez I'éoran sur la poignée gauche. Il indique le niveau de la batterie, la vitesse, le mode (vitesse du moteur), le 
Kilométrage et les voyants. 
5. changement de mode (vitesse du moteur) : Le mode 1/23 correspond a la vitesse maximale du moteur de 15 km/h (ou 9.32 mph), 
25 km/h (ou 15.53 mph) et 40 km/h (ou 24.85 mph) 
6. phare : Le commutateur d'éclairage se trouve sous fécran, sur la poignée droite. Lorsque apparel est sous tension, appuyez sur 
cetinterrupteur et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour allumer et éteindre le phare. 
7. régulateur de vitesse : en conduite, lorsque vous atteignez la vitesse souhaitée et que vous la maintenez, maintenez le levier de 
vitesse dans la méme position pendant hut secondes pour commencer & rouler en vitesse de croisiére. Pendant la croisiére, vous 
pouvez relécher le levier de vitesses. Pour arréter Ia vitesse de croisiére, appuyez a nouveau sur le levier de vitesses pour accélérer, 
ou tirez sur la touche leviers de frein. 
8 Mode marche : Repérez le bouton marqué d'un "-* sous Iécran de la poignée gauche. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le 
enfoncé pour activer le mode marche qui maintient une vitesse de déplacement de 6 km/h. Pour désactiver le mode marche, appuyez 
a nouveau sur le bouton ou tirez sur les levers de frein. 
9. modes de conduite: 
a. Mode sport : L'alimentation est coupée etl n'y a pas de sortie moteur. Pédalez et faites de Iexercice. 
b.Mode accélérateur : Lorsque le moteur est en marche, i suffit de tourer accélérateur pour accélérer et commencer & rouler sans 
pédaler,



C. Mode drassistance au pédalage : Lorsque Iappareil est en marche et que vous pédalez, le moteur fournit également de I'énergie 
pour un pédalage plus facile et plus énergique. 
un trajet efficace. 
10. freins  coupure de courant : Lorsque vous tirez les leviers de frein, le controleur coupe la sortie du moteur. Les freins a disque. 
mécaniques sont également Tant que les leviers de frein ne sont pas complétement relachés, le mode dassistance au pédalage ou le. 
mode Throte reste désactivé. 
11. retrait et installation de la batterie : Catte batterie est amovible. Ouvrez le verrou de la batterie et poussez la batterie le long du 
tube vers le haut. Déconnectez la batterie du contrdleur et retirez-la. Pour installer la batterie, faites-la glisser dans le tube, 
connectez-1a au contrdleur en dessous et verroulez-Ia. (Pour le remplacement de la batterie en cas de dommage, veillez contacter 
notre service clientele officiel). 

portde charge intermupteur daimentation 
lovierdo fron gauche levier de rein gauche levier de fren dro 

Couvercle de indicateurCloche Réflectour levier  Couvercle 
a poignée de batterie deguidon de dels 
gauche viesse poignée 

drote 

INSTALLATION DE LA ROUE AVANT 

Installation de la roue avant 
1. principe mécanique de base avec le moyeu et les écrous d'ancrage 
Tournez les écrous d'ancrage dans le sens des aiguilles d'une monire pour augmenter lo serrage, et dans le sens inverse des aiguilles. 
dune montre pour le diminuer. 

= 

Il Comment installer 
1. tourer manuellement les écrous d'ancrage dans le sens inverse des aiguilles d'une monire pour les desserrer et insérer la roue. 
‘avant a fond dans les pattes de la fourche avant.



correct faux 

2. tourner manuellement les écrous d'ancrage dans le sens des aiguilles d'une montre pou les fixer. sassurer que la foe avant est 
située au centre de Ia fourche avant et que le rotor du frein a disque est paralléle & étrier du frein & disque vers lextrémité de la 
fourche avant, avec de lespace entre les deux. Laissez un peu d'espace de chaque coté et serrez a fide d'une clé comme indiqué ci- 
dessous. 

VEHICULES 

Certain vélos électriques KuKirin sont équipés de vitesses 
+ Groupe de pignons arriére, appelé roue libre ou jeu de pignons. 
+ Dérailleur arriere 
+ Shifter (changement de vitesse) 
+ Cable de commande 
+ Pignon avant, appelé chainage 
+ Chaine dientrainement 
Le mécanisme d'engrenage différe par son ergonomie, ses performances et son prix. 
Une rétrogradation est un passage & une vitesse inférieure ou plus lente, qui facilte le pédalage, tandis quune montée est un 
passage & une vitesse supérieure ou plus rapide, qui rend le pédalage plus difficile. En pratique, vous pouvez passer  la vitesse 
supérieure pour aller plus vite, et vous pouvez rétrograder pour monter une cate. 
Un changement de vitesse nest possible que lorsque vous pédalez vers avant, clest: 
déplace vers avant et qu'elle est soumise & une certaine tension 

dire lorsque la chaine drentrainement se



ATTENTION 

Ne changez jamais de vitesse lorsque vous pédalez en arriére. De méme, ne pédalez pas en arriére aprés un changement de vitesse. 
L'une ou faulre action peut bloquer Ia chafne et causer de graves dommages & votre vélo électrique. 

SYSTEME DE DERAILLEUR 

Le systeme de dérailleur comprend les dérailleurs avant et arriére, les manettes de changement de vitesse et les cables de 
commande du derailleur. Pour un déraillage en douceur, tous les composants doivent fonctionner correctement. 
Bien que les dérailleurs avant et arriére solent initialement réglés en usine, vous devez les inspecter avant chaque sorte. 
Pour commencer, toumez le levier de vitesse vers le plus grand chifire indiqué, et le cable doit desserrer le boulon dancrage du 
déraileur arriére, plagant la chaine su le plus petit pignon. 
Réglez la vis de limite supérieure de maniére a ce que la poulie de guidage et le plus petit pignon soient alignés verticalement. 
Resserrez le cable, éliminez le mou et resserrez fermement le boulon dancrage. Passer les vitesses, en veillant a ce que chaque 
vitesse soit passée en douceur et rapidement. 
Si nécessaire, uilisez le dispositif de réglage pour affiner la tension du cable en le tournant dans le sens oi vous voulez que la chaine 
aille. Par exemple, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, la tension du cable se relache et la chaine séloigne de la 
roue, tandis quen tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Ia tension du cable se resserre et la chaine se rapproche. 
de la rove. 

ous lore vis de réglage| [vs de regiage de delapodlie” | [Vengrenage 
supérieur 
[Vis de réglage, 
[de tengrenagd 
nferiour 

Poule de- 
guidage ispositf de 

régiage du bari, vis de réglage 
Vue latérale 
du derailer 
arere, 

Dishositf de 
poulie de tension  réglage du baril 

de cable 



Affichage 

Exemple d'affichage. 

pro 0) Errors 

Kilométrage et tension actuels Kilométrage d'une seule course, kilométrage 
total etla tension de la batterie. 

Vitesse actuelle Vitesse actuelle 

Niveau actuel de la batterie Niveau actuel de la batterie. 

Mode actuel Mode de condute actuel. 

De gauche droite : défaillance du contrdleur 
freins & coupure de courant, défaillance de 

Défaillances. Faccélérateur la protection contre les 
défaillances du moteur et la protection 
contre les sous-tensions. 



Boutons 

Objet lene Description 

. Appuyez sur la touche et maintenez-1a enfoncée pendant trois uissance secondes pour allumer ou éteindre eBike. 

N Appuyez sur cette touche pour passer 4 la vitesse supérieure, 
et maintenez-la enfoncée pour allumer et éteindre les phares. 

Appuyez sur cette touche pour rétrograder et maintenez-la 
enfoncée pour activer le mode marche, 

Réglage de I'afiichage 
Appuyez smulanément sur os touches *+°at-“et maintenozles enfoncéos pour ouvir ls menu do régiage. 
P01 correspond la luminosie de Fafichage, qui augmente du niveau 1 au niveau 3. POZ correspond a funié de Kiométrage, avec 
O pour km et 1 pour mile. 

Appuyez sur le bouton "+ et maintenez-is enfoné pendant ing secondes pour remetire Ie iométrage & zéro e [eBike redémarte, 
‘Appuyez sur le bouton dalimentaton pour enregiser un régiage ef passer au suivanl. Pour quiler le men de réglage, appuYe 
simultanément sur les touches "+" et "-* et maintenez-les enfoncées. Le réglage s'arréte au bout de dix secondes dinactivié. 

SPECIFICATION 

Modele v3 
Matériau corporel Cadre en alliage ‘aluminium 
Taille élargie 1870°580°1110 mm (ou 70.26°23.62"40.94 pouces) 
Taile de lemballage Taille intérieure 1480°250°860 mim(ou 58.27°0.84°33 86 pouces) 

Construire Taille extérieure 1495"260°880 mm(ou 58.86°10.24°34.65 pouces) 
Empattement 1110 mm (ou 43.70 pouces) 
Garde au sol de la pédale 130 mm (ou 5.12 pouces) 
Moyeu de roue 27.5 pouces 
Couleur de Ia carrosserie Noir 

Poids 24 9kg(0u54.90 Ibs) 
Performance | Chargement 120 kg (ou 264.55 Ibs.) 

Vitesse moyenne 25 km/h (ou 15.53 mph) 



Performance. 

Vitesse de conception maximale. 40 k/h(24.85 mph) 
‘Consommation énergie par centaine de kilometres 0.9 kmih 
Portée en mode accélérateur 603 km (ou 37.28+1.86 mi) 
‘Autonome en mode dassistance au pédalage 8045 km(0u49.7 13.11 mi) 
‘Capacité de franchissement des pentes 15 degrés 
Température de fonctionnement 10-5 degrés Celsius (ou 14-113 degrés Fahrenheit) 
Indice de protection IP 1P54 

Modéle v3 
Type de batterie 18650 lithium-ion 
‘Capacité de la batterie 15Ah 
Tension nominale de la batterie 36V 
Tension de charge DCazv. 

cour de métior |_1EnSION denirée du chargeur AC100-220V. 
Temps de charge 7-8 heures 
Puissance nominale du moteur 3500 
Vitesse nominale du moteur 290+10rimin 
Tension nominale du moteur 36V 
Valeur de sous tension du controleur 31 
Controleur au-dessus de la valeur actuelle 5A 

Phare Oui 
Porte-bagages amére Oui 
Mode marche Oui 

Caractéristiques|_Capteur de vitesse Capteur de vitesse 
Hautour dassise réglable Oui 
Freinage Freins disque & avant ot  larriere 
Autocoliants personnalisés En option 

Note : La vitesse maximale peut varier en fonction du niveau de la batterie, de la charge, de la pression des pneus, du terrain, de 
de lubrification de la chaine et des roulements. 
Les portées sont déterminées lors d'essais 4 une température ambiante de 25°C(ou 77°F), a une vitesse de 15 a 20 km/h (ou 9.32 & 
12.43 mph), sur un terrain lisse et ferme, avec une charge de 75 kg(ou 165.35 Ibs.), et pendant une période ininterrompue entre le 
niveau plein et le niveau zéro de la batterie. L'autonomie peut varier en fonction du comportement du conducteur, de la température. 
‘ambiante, de la charge, de la pression des pneus, du terrain, etc. 

at



SCHEMA DE CIRCUIT 
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Port de charge 
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ATTENTION 

Batterie et charge 
“Ne pas connecter le positif au négatif, ou vice versa. Ne pas endommager, démonter ou court-circuiter la batterie. Evitez que de l'eau, 
d'autres liquides ou d'autres corps étrangers ne pénétrent a lntérieur de la batterie afin d'éviter tout court-circuit. 
«Les instructions du présent manuel doivent étre suivies lors du chargement de Ia batterie, faute de quoi le propriétaire assumera 
I'entiére responsabilité de tout dommage causé par le chargement de la batterie conséquences. 
«Charger Ia batterie uniquement & une température comprise entre 0°C(ou 32°F)et 45°C(ou 113°F),et la décharger a une température 
comprise entre- 20C(ou-4°Flet 60°C(ou 140°F). Le courant de charge ne doit pas dépasser 2A.Chargez uniquement dans un endroit 
bien ventié, 4 'abri du soleil et la chaleur. 
«Pour charger la batterie, utiisez le chargeur d'origine fourni avec l'appareil. Connectez le chargeur et Ia batterie avant de brancher le 
chargeur sur le secteur. Ne chargez pas la batterie pendant plus de 6 heures a chaque fois. 
«Lors de la charge, si lindicateur de charge apparait anormal, si une odeur se dégage ou si le chargeur surchauffe, arrétez 
immédiatement la charge. Faites réparer ou remplacer le chargeur. 
«Pour arréter la charge, débranchez la prise secteur avant de déconnecter le chargeur et a batterie. 
+Lorsque lndicateur de charge devient vert, arrétez la charge. 
“Ne laissez pas le chargeur connecté & une source dalimentation CA lorsquil nest pas en charge. 
«Lorsqu'elle est pas utilisée, Ia batterie doit étre stockée dans un endroit sec (humidité relative de 65:20%) et frais (température de 
10-35C, ou 50-95°F), & labri du feu, de la chaleur et des températures élevées. Ne pas mettre Ia batterie dans un liquide acide ou 
alcalin. Veillez a charger la batterie pendant deux heuresb heures par mois. 
«Avant dutiiser le chargeur pour charger une batterie différente, notez le type de batterie et la tension auxquels le chargeur peut 
s'appliquer. 
«Il est conseillé de ne pas transporter le chargeur avec votre vélo électrique. Si vous devez le faire, placez le chargeur dans une boite 

4 outils apres avoir soumis a un traitement d'absorption des chocs. - Ne démontez pas le chargeur et ne remplacez pas vous-méme. 
les pieces et les composants du chargeur. 
“La batterie usagée est classée comme dangereuse. Ne démontez pas vous-méme la batterie usagée. Elle doit étre collectée et 
recyclée de maniére appropriée. 
«La batterie au lithium fournie peut étre rechargée au minimum 800 fois, avec une durée de vie typique supérieure a 1000 fois en cas 
dutilisation réguliére. Le chargement de la batterie au lithium a lintérieur peut présenter un risque potentiel. II est donc fortement 
conseillé d'effectuer le chargement a 'extérieur. 

Rouler en vélo électrique 
“Nutiisez pas leBike avant ‘avoir u attentivement ce manuel et de connaitre parfaitement votre Bike. 
«Cet eBike est congu pour les conducteurs agés de 16 4 45 ans. ll est strictement interdit aux personnes agées de moins de 16 ans de 
conduire cet eBike. 
Veuillez porter un casque. 
«Ne prétez pas votre eBike & une personne qui ne sait pas comment [utiliser afin d‘éviter tout dommage. 
~Lors du réglage du pivot de fourche et du tube de selle, ne pas exposer les marques dinsertion minimales. 
«Avant de rouler, vérifiez la pression des pneus. Il est conseillé de la maintenir 4 35-45 PSI 
«Avant de rouler, assurez-vous que falimentation, les lumieres, les poignées, les freins, les roues, les réflecteurs et autres sont en bon 
état. 
+Avant de transporter des personnes ou des objets sur votre vélo électrique, renssignez-vous sur les lois et réglementations locales et 
respectez-les. 
+Ne pas dépasser la capacité de charge de 120 kg (ou 264.60 Ibs.) 
+Porter un casque et respecter le code de la route.



ATTENTION 

+ Respectez les régles de circulation locales et restez a droite ou a gauche. 
+ Ne pas rouler sur une voie motorisée ou dans une foule de piétons. 
+ Il est conseillé de ne pas dépasser 15 km/h (ou 9,32 mph) lorsque fon roule sur une voie non molorisée, une descente ou ne route 
pavee. 
+ Ralentissez sous la pluie ou la neige car les distances de freinage nécessaires augmentent. 
+ Il est conseillé de ne pas rouler en cas d'orage ou de conditions météorologiques extremes. 
+ Eviter fimpact sur le moteur. 
+ Maintenir les roulements lubrifiés 
+ Ne garez pas votre eBike dans un hall, une allée, un escalier d'évacuation ou une entrée/sortie de secours. 
+ Ne chargez pas et ne garez pas volre vélo électrique 2 lintérieur d'un batiment résidentiel. Tenez-e éloigné des combustibles lors de 
Ia charge. La charge ne doit pas 
+ Les utiisateurs doivent respecter scrupuleusement le code de la route et les régles de circulation lorsquils circulent a vélo. 
des lois et des reglements locaux particuliers 
+ les utiisateurs doivent s'y conformer en conséquence. 

existe 

Maintenance 
+ Les roues avant et arrére doivent étre alignées sur le centre de la fourche avant et du cadre. 
+ Le mettre a Iabri de la lumiere directe du soleil et de a pluie. 
+ Ne rincez pas 'eBike. Netioyez-le avec un chiffon humid. 
+ Verifier fréquemment le moteur et les freins. Ne pas huiler le systéme de freinage. 
+ Vérifiez réguiierement toutes les vis et veillez a ce qu'elles soient bien fixées. 
+ Couple de serrage recommandé : vis de guidon 60-80 kgf.cm (ou 52.08-69.44 Ibsf.n), vis de potence 175-200 kgf.cm (ou 151.90- 
173.60 Ibsfin), vis de selle 175-250 kgf.cm (ou 151.90-217.00 Ibsfin), et vis de roue 320-450 kgf.cm (ou 277.70-390.60 lbsfin). 
+ Veérifiez réguiiérement la tension de la chaine, qui peut étre réglée a aide du régulateur de chaine. 
+ Verifiez fréquemment que les pneus ne présentent pas d'éraflures, de fissures ou dusure excessive. La chambre air et la valve 
doivent étre perpendiculaires au moyeu de la rove. Les chambres a air et les pneus crevés, endommagés ou excessivement usés 
doivent étre remplacés immediatement 
+ Il est interdit de modifier les piéces structurelles essentielles, notamment le cadre, la fourche avant et le pivot de fourche, ainsi que 
les piéces électriques. En cas de dommage, remplacer par des pices identiques provenant de notre usine. Dans le cas contraire, la 
garantie sera annulée et le propriétaire sera seul responsable des conséquences. 

Clause de non-responsabilité 
+ Notre société se réserve le droit de modifier et dinterpréter définitivement le modéle, les spécifications et les autres informations 
relatives au produit 
+ Les fonctions du modéle spécifique auquel l est fait référence dans ce manuel ne s'appliquent qu'a ce modéle spécifique. 
+ Le modele du prodult, les spécifications et les autres informations contenues dans ce manuel peuvent étre modifiés ou changés 
sans préavis. 
+ Sans lautorisation éciite préalable de lentreprise, le contenu du manuel ne peut étre copié, modifié, réimprime, difiusé, etc 
+ ou publié sous quelque forme que ce soit. 
+ Veulez lire atientivement ce manuel avant d'utiiser le produit et futiiser conformément au manuel. Dans le cas conraire, la société: 
ne sera pas responsable des dommages personnels ou matériels, y compris les dommages au produit, causés par une mauvaise 
utilisation ou un usage abusif 




